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Multímetro TRMS 
 
PCE-DM 6 
 
Este multímetro cabe, gracias a su diseño, en cualquier bolsillo del pantalón, al igual que un smartphone. A pesar de su tamaño 
reducido, está equipado con muchas funciones útiles. Es un dispositivo de medición versátil para mediciones de tensión continua y 
alterna, resistencia, capacidad y frecuencia. El multimetro ofrece funciones adicionales como la prueba de diodos, la función HOLD 
y la función Live-Test. El multímetro también cuenta con la detección de tensión sin contacto. Integra una pantalla LCD de 3,1". 
 
El multímetro, con un diseño plano, dispone de una selección del rango de medición automática y un rango de visualización de 6000 
dígitos. Reconoce automáticamente la magnitud, por lo que no es necesario cambiar los cables de prueba de enchufe. La función 
Live-Test permite detectar conductores bajo tensión utilizando un cable de prueba. Un LED integrado en la parte posterior del 
dispositivo permite trabajar con poca iluminación. Este multímetro también le avisa cuándo las pilas se están agotando. Para 
prolongar la autonomía, el multímetro se apaga automáticamente tras cierto tiempo de inactividad. 
 
El multímetro es ideal para su uso en reparaciones electrónicas, cableado doméstico y de edificios, mantenimiento de aparatos 
eléctricos, laboratorio y la formación. 
 
 
 

► Rango de visualización: 6000 dígitos 

► Selección de rango automática y manual 

► Prueba de diodos 

► Pantalla LCD de 3,1" 

► Función Live-Test 

► Detección de tensión sin contacto (NCV) 

► Indicación de la temperatura ambiental 

► Desconexión automática 

► Pequeño y compacto 
  

http://www.pce-instruments.com/


 

PCE Ibérica S.L.  info@pce-iberica.es 
Tel. +34 967 543 548  www.pce-instruments.com/espanol 

 

 

Características técnicas  

Tensión continua DC   

Rango 0 ... 6 V 

Resolución 0,001 V 

Precisión ± (0,8 % del valor + 5 dígitos) 

Sobrecarga 1000 V 

    

Tensión continua DC   

Rango 6 ... 60 V 

Resolución 0,01 V 

Precisión ± (0,8 % del valor + 5 dígitos) 

    

Tensión continua DC   

Rango 60 ... 600 V 

Resolución 0,1 V 

Precisión ± (0,8 % del valor + 5 dígitos) 

    

Tensión continua DC   

Rango 600 ... 1000 V 

Resolución 1 V 

Precisión ± (0,8 % del valor + 10 dígitos) 

    

Tensión alterna AC   

Rango 0 ... 6 V 

Resolución 0,001 V 

Precisión ± (0,8 del valor + 5 dígitos) 

Sobrecarga 750 V 

Frecuencia 50 ... 1000 Hz 

    

Tensión alterna AC   

Rango 6 ... 60 V 

Resolución 0,01 V 

Precisión ± (0,8 del valor + 5 dígitos) 

Frecuencia 50 ... 1000 Hz 

    

Tensión alterna AC   

Rango 60 ... 600 V 

Resolución 0,1 V 

Precisión ± (0,8 del valor + 5 dígitos) 

Frecuencia 50 ... 1000 Hz 

    

Tensión alterna AC   

Rango 600 ... 750 V 

Resolución 1 V 

Precisión ± (0,8 del valor + 10 dígitos) 

Frecuencia 50 ... 1000 Hz 

    

Capacidad   

Rango 0 ... 10 nF 

Resolución 10 pF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

 
 
 
 
 

 
Capacidad   

Rango 10 ... 100 nF 

Resolución 100 pF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 0,1 ... 1 µF 

Resolución 1 nF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 1 ... 10 µF 

Resolución 10 nF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 10 ... 100 µF 

Resolución 100 nF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 0,1 ... 1 mF 

Resolución 1 µF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 1 ... 10 mF 

Resolución 10 µF 

Precisión ± (3,5 % del valor + 20 dígitos) 

    

Capacidad   

Rango 10 ... 60 mF 

Resolución 100 µF 

Precisión ± (5 % del valor + 3 dígitos) 

    

Resistencia   

Rango 0 ... 600 Ω 

Resolución 0,1 Ω 

Precisión ± (0,8 del valor + 5 dígitos) 

    

Resistencia   

Rango 0,6 ... 6 kΩ 

Resolución 1 Ω 

Precisión ± (0,8 del valor + 3 dígitos) 

    

Resistencia   

Rango 6 ... 60 kΩ 

Resolución 10 Ω 

Precisión ± (0,8 del valor + 3 dígitos) 
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Resistencia   

Rango 60 ... 600 kΩ 

Resolución 100 Ω 

Precisión ± (0,8 del valor + 3 dígitos) 

    

Resistencia   

Rango 600 ... 6000 kΩ 

Resolución 1 kΩ 

Precisión ± (0,8 del valor + 3 dígitos) 

    

Resistencia   

Rango 6 ... 60 MΩ 

Resolución 10 kΩ 

Precisión ± (2,5 del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 0 ... 10 Hz 

Resolución 0,01 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 10 ... 100 Hz 

Resolución 0,1 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 0,1 ... 1 kHz 

Resolución 1 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 1 ... 10 kHz 

Resolución 10 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 10 ... 100 kHz 

Resolución 100 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 0,1 ... 1 MHz 

Resolución 1 kHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

    

Frecuencia   

Rango 1 ... 10 MHz 

Resolución 10 kHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 3 dígitos) 

 
 
 
 

 
Otras especificaciones   

Funciones HOLD 

Tipo de pantalla LCD 

Tamaño pantalla 3,1" 

Rango de visualización 6000 dígitos 

Cuota de muestreo 3 valores por segundo 

Norma IEC 1010 

Desconexión automática 5 min 

Seguridad CAT III 600 V 

Impedancia de entrada máx. 10 MΩ 

Selección de rango Automático / Manual 

Prueba de diodos 
Corriente de prueba: 1 mA 
Tensión máx.: 3 V 

Idioma menú Inglés 

Protección IP20 

Peso 149 g 

Condiciones funcionamiento 0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r. 

Condiciones almacenamiento   0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r. 

Alimentación 2 x pilas de 1,5 V tipo AAA  

Capacidad 1200 mAh 

Dimensiones 138 x 68 x 18 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido del envío 

1 x Multímetro PCE-DM 6 

1 x Cables de prueba 

2 x Pilas de 1,5 V tipo AAA 

1 x Manual de instrucciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 
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