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BALANZA DE PLATAFORMA
PCE-ERS 100

Rango de pesaje hasta 100 kg
Función de control
Unidades: kg, g, lb, oz, Ib/oz
Desconexión automática
Dimensiones plataforma: 230 x 230 mm

Nuestra  balanza  de  plataforma  es  la  solución  ideal  para  el
llenado  y  vaciado  precisos  de  botellas  de  refrigerante.  La
balanza de plataforma pesa en un rango de 0,01 ... 100 kg con
una resolución de 0,01 kg, lo que permite realizar mediciones
precisas. La plataforma de la balanza de plataforma tiene unas
dimensiones  de  230  x  230  mm  y  está  equipada  con  un
revestimiento  de  goma  antideslizante  que  garantiza  la
colocación segura de las botellas. La unidad de control externa
permite que la balanza de plataforma sea ideal  para un uso
flexible y móvil. Con la función de control puede establecer un
peso a partir del cual la balanza emite una alarma acústica.

Las mediciones pueden realizarse en varias unidades, como kg,
g, lb, oz y lb/oz. La función de tara permite ocultar el peso del
recipiente  para  medir  únicamente  el  peso  real.  La  pantalla
retroiluminada  permite  una  lectura  cómoda  incluso  en
condiciones de poca luz. La balanza se alimenta con una pila de
9  V  o  a  través  de  la  red  eléctrica.  Integra  la  función  de
desconexión automática para prolongar la autonomía de la pila.
La  balanza  de  plataforma  se  suministra  con  un  maletín  de
transporte.
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Especificación
Rango de pesaje

Rango de medición máx. 100 kg

Resolución 0,01 kg

Precisión ±0,01 kg

.
Datos técnicos generales

Unidades Ib/oz, kg, g, lb, oz

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 2,8 Pulgada

Interfaz de datos USB

Tiempo de funcionamiento 60 h

Desconexión automática 15 min.

Longitud del cable 1,3 m

Alarma acústico

Tipo de balanza Escala de rango único

Carga mínima [mín.] 0,01 kg

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP40

Alimentación 6 V DC, 200 mA

Batería 1 x 9 V Pila de 9 V , Alcalina de manganeso

Capacidad de la batería 640 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 230 x 230 x 45 mm

Otras dimensiones Pantalla: 160 x 85 x 38

Peso 2061 g


