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1 Información de seguridad 
 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por 
primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños causados por no 
cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a ninguna responsabilidad. 
 

• Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de instrucciones. 
En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones peligrosas. 

• Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) están 
dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el dispositivo a 
temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas. 

• No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

• La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments. 

• Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

• No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

• El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza 
abrasivos o a base de disolventes. 

• El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes ofrecidos 
por PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. Si hay 
algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

• El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

• El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo ninguna 
circunstancia. 

• La luz del estroboscopio puede causar ataques epilépticos en personas que sufren epilepsia. 

• No mire directamente la luz de este dispositivo, ya que puede causar lesiones oculares. 

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo y 
lesiones al usuario.  

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran en 
nuestras Condiciones Generales. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Especificaciones técnicas 
 

Frecuencia en FPM 

Rango 50 … 12.000 FPM 

Resolución 0,1 FPM 

Precisión ±0,01 % del valor 

Frecuencia en Hz 

Rango 1 … 200 Hz 

Resolución 0,01 Hz 

Precisión ±0,01 % del valor 

Otras especificaciones 

Unidades Hz, f/m, m/min 

Intensidad del destello 6270 lux @ 12.000 FPM y 20 cm 

Ancho de pulso 8 … 50 µs (±1 µs) 

Fuente luminosa 144 LED 

Pantalla LCD gráfica 

Idiomas menú Ingles / chino 

Desconexión automática 1 … 250 minutos 

Alimentación Batería Li-Ion de 12 V / 2600 mAh 

Autonomía 4 horas 

Adaptador de red 100 … 240 V AC / 50 … 60 Hz / 0,5 A 

Tipo de enchufe Euroconector 

Clase de protección IP20 

Condiciones de funcionamiento 0 … 50 ºC / 0 … 95 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento 0 … 50 ºC / 0 … 95 % H.r. 

Dimensiones 203 x 80 x 85 mm 

Peso 435 g 

 
 
 

3 Contenido del envío 
 
1 x Estroboscopio PCE-LES 350 
1 x Adaptador de red  
1 x Maletín de transporte 
1 x Manual de instrucciones 
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4 Descripción del dispositivo 
 
Hay un modo de funcionamiento: Disparo interno 
 
En este modo, la frecuencia de parpadeo del estroboscopio está controlada por el controlador interno 
de alta precisión. Puede ajustar la frecuencia de destello de forma rápida y precisa mediante el teclado. 

4.1 Panel de control y pantalla 

 
1 Pantalla LCD 

2 Teclado 

3  Resetear 

4 Tecla disparo 

5 Toma de carga 

 

4.2 Descripción de las teclas 

 

M La tecla permite acceder a los menús de configuración o salir de ellos. 

× / ÷ 

Estas teclas se utilizan para cambiar la velocidad del destello multiplicando por 2 o 
dividiendo por 2. En el menú de ajuste se utilizan estas teclas para seleccionar el 
submenú izquierdo o derecho. 

▲ / ▼ 

Estas teclas se utilizan para aumentar/disminuir la velocidad del destello en pasos 
pequeños. Manténgalo pulsado para aumentar los pasos. En el menú de ajuste se 
utilizan estas teclas para seleccionar la opción superior o inferior. 

 
Esta tecla se utiliza para iniciar o finalizar el proceso de exploración automática. En el 
menú de ajuste se utiliza esta tecla para confirmar la selección. 

Tecla 
Disparo 

La tecla de disparo sirve para encender o apagar el flash. Si mantiene pulsada la 
tecla encenderá y apagará el dispositivo. 

Reseteo 
En caso que el dispositivo se haya quedad bloqueado, mantenga pulsado el botón 
durante 3 segundos para forzar un reinicio. 
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5 Modo de funcionamiento 
 
5.1 Activación del destello 
 

 
Pulse la tecla disparo para iniciar o detener el destello. 

 
5.2 Función de exploración automática 
 

 
Pulse la tecla  para activar la función de exploración automática. Pulse las teclas 
▲/ ▼ y las teclas × / ÷ para aumentar y disminuir automáticamente la velocidad del 
destello hasta el valor límite superior/inferior. Para salir, pulse la tecla . 

 
5.3 Menú Ajustes 
 

 
Mantenga pulsada la tecla M para acceder al menú de ajustes. Pulse la tecla  para cambiar 
el modo de disparo. 
 
Pulse las teclas × / ÷ para seleccionar el submenú izquierdo o derecho. 
Pulse las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el elemento hacia arriba o hacia abajo. 
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5.4 Ajuste de la unidad 
 

Existen tres unidades: Frecuencia, f/m y velocidad. Pulse la tecla  para cambiar la unidad. 
Pulse la tecla M para salir. 

 
5.5 Ajuste de la luminancia 
 

 
Pulse la tecla  para modificar el valor "PulseWidth" (ancho de pulso). Puede ajustar 
el valor en un rango de 8-100 µs. Pulse las teclas ▲ y ▼ para aumentar y disminuir 
el valor. Pulse las teclas × y ÷ para multiplicar el valor por 2 o dividirlo por 2. Pulse la 
tecla M o   para salir del menú. 

 
5.6 Ajuste de ahorro de energía 
 

 
Pulse las teclas para seleccionar el valor de "Stop After" (tiempo de parada) o "Off 
After" (tiempo de desconexión). Pulse la tecla  para modificar el valor de "Stop After" 
(tiempo de parada) o "Off After" (tiempo de desconexión). Puede seleccionar este 
valor en un rango entre 1 y 250 minutos. Pulse las teclas ▲ y ▼ para aumentar y 
disminuir el valor. Pulse las teclas × y ÷ para multiplicar el valor por 2 o dividirlo por 2. 
Pulse la tecla M o para salir. 
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6 Batería 
 

Al encender el dispositivo, las luces situadas en el cabezal están por defecto activas. Pulse la tecla  
varias veces para aumentar gradualmente la intensidad de la luz LED en pasos de 0 a 8. 
 

Si en la pantalla del estroboscopio aparece el símbolo , deberá cargar inmediatamente la batería 
Li-Ion. La asignación de pines de la conexión de entrada es la siguiente: 
 
Pin 1: Salida del adaptador positiva 
Pin 2: Salida negativa del adaptador 
 

 
 
El proceso de carga dura unas 3 horas. El proceso de carga habrá finalizado cuando el indicador LED 
se ilumine en verde. 
 
Precaución ¡Utilice el adaptador original! 
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7 Garantía 
 
Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede encontrar 
aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 
 
 

8 Reciclaje 
 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a 
sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 

PCE Ibérica SL 
Calle Mula 8 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 

RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
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Información de contacto de PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 

PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 2, Georges Kuhnmunch Calle Mula 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18  

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es  

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

 

   

Reino Unido Italia Turquía 

PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 ORS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel.: +44 (0) 161 464 902 0 Tel.: +39 0583 975 114  Tel.: +90 (0) 212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464 902 9 Fax: +39 0583 974 824  Fax: +90 (0) 212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

 

 

   

Países Bajos Dinamarca Estados Unidos 

PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Denmark ApS PCE Americas Inc. 

Institutenweg 15 Birk Centerpark 40 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 

7521 PH Enschede 7400 Herning Jupiter / Palm Beach 

Nederland Denmark 33458 FL 

   USA 

Tel.: +31 (0 )53 737 01 92 Tel. +45 70 30 53 08 Tel.: +1 (561) 320-9162 

   Fax: +1 (561) 320-9176  

info@pcebenelux.nl kontakt@pce-instruments.com info@pce-americas.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/danks www.pce-instruments.com/us 

http://www.pce-instruments.com/espanol
http://www.pce-instruments.com/turkish

