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Especificación
Velocidad

Rango de medición hasta 1 ... 50 m/s

Resolución 0,1 m/s

Precisión ±0,3 m/s (1 ... 4 m/s) / ±3 % del valor (4 ... 50 m/s)

Velocidad

Rango de medición hasta 4 ... 180 km/h

Resolución 1 km/h

Precisión ±1 km/h (4 … 15 km/h) / ±3 % del valor (15 … 180 km/h)

Velocidad

Rango de medición hasta 2,5 ... 112 mph

Resolución 1 mph

Precisión ±0,6 mph (2,5 … 9,3 mph) / ±3 % del valor (9,3 … 112 mph)

.
Datos técnicos generales

Entradas 4 ... 20 mA, Impulso

Salidas 4 ... 20 mA, máx. 250 V AC, 8 A, 15 V DC

Unidades m/s, km/h, mph

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 3 Pulgada

Resolución de la pantalla 128 x 64 píxeles

Medio de almacenamiento Tarjeta micro SD, Memoria interna

Capacidad de almacenamiento 30000 Registro de datos

Capacidad de memoria - Información adicional Memoria externa: capacidad máx. 32 GB (envío
incluye tarjeta SD de 8 GB)

Cuota de registro de 10 s

Cuota de registro hasta 1 h

Interfaz de datos RS-485

Conexión inalámbrica IEEE 802.15,4. ISM 2,4 GHz

Alarma acústico, óptico, Relé

Protección IP (dispositivo) IP65

Alimentación Unidad principal: 85 ... 305 V AC 50/60Hz
 Sensor: Pila 1,5 V

Pila 1 x 1,5 V tipo mono D, alcalina

Capacidad de la batería 19760 mAh

Condiciones de funcionamiento -20 ... 70 °C , 0 ... 95 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -35 ... 70 °C , 0 ... 95 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 320 x 110 x 100 mm

Peso 680 g


