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1 Información de seguridad 
 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad. 
 

• Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

• Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

• No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

• La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments. 

• Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

• No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

• El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza 
abrasivos o a base de disolventes. 

• El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes 
ofrecidos por PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. 
Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

• El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

• El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo 
ninguna circunstancia. 

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo 
y lesiones al usuario. 

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Condiciones Generales. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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Símbolos de seguridad 

Las instrucciones relacionadas con la seguridad, cuya inobservancia pueden provocar daños en 
el aparato o lesiones, están etiquetadas con un símbolo de seguridad. 
 

Símbolo Descripción 

 

Advertencia de tensión eléctrica 
La inobservancia puede provocar descargas eléctricas. 

 
 

Señal de advertencia general 
La inobservancia puede provocar lesiones y/o daños en el aparato. 

 
El PCE-PA 6500 sólo debe ser instalado por un electricista cualificado. Póngase en contacto con 
un profesional en caso que tenga dudas sobre el funcionamiento, la seguridad o la conexión del 
aparato. La seguridad del sistema en el que será integrado este dispositivo es responsabilidad 
del instalador. Este analizador de potencia y sus accesorios no son juguetes, por lo que deben 
estar fuera del alcance de los niños. 
 

 

Utilice únicamente accesorios certificados para mediciones en la categoría 
de sobretensión III, 300 V. Para la conexión al conductor neutro es 
absolutamente imprescindible utilizar accesorios totalmente aislados y a 
prueba de contacto. Si el conductor neutro se desconecta de la 
alimentación durante el funcionamiento, la tensión de alimentación 
completa de la fase 1 estará presente en la conexión del conductor neutro. 
El uso de una punta de medición magnética o de accesorios similares no 
totalmente aislados supone un gran peligro en este caso de avería. 

 
 
La tensión entre las tres fases y el conductor neutro no debe superar los 264 V~.  
La tensión entre las tres fases no debe superar los 440 V~. 
 
La tensión en las entradas de corriente y no debe superar 1 V~. 
Tenga especial cuidado al conectar los cables de prueba. Tocar los cables eléctricos puede ser 
mortal. 
 
Antes de cada uso, compruebe si el analizador de potencia y todos los componentes periféricos 
(cables de medición, adaptador de medición, transformador de corriente) presentan daños. No 
realice nunca mediciones si el aislamiento de protección está dañado (rasgado o arrancado). 
 
No utilice este dispositivo poco antes, durante o después de una tormenta eléctrica (caída de 
rayos / sobretensión). Asegúrese de que las manos, los zapatos, la ropa, el suelo, los circuitos y 
las piezas del circuito estén secos durante la medición. 
 
Evite utilizar el dispositivo en las proximidades de campos magnéticos o electromagnéticos 
intensos y de antenas emisoras o generadores de alta frecuencia. Esto puede falsear el valor de 
medición. 

https://www.pce-instruments.com
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Utilice el aparato de medición sólo en interiores, grado máximo de contaminación 2. 
 
No encienda nunca el dispositivo inmediatamente después de pasarlo de una habitación fría a 
otra caliente. La condensación resultante puede dañar el dispositivo. Deje que el dispositivo 
alcance la temperatura ambiente sin encenderlo. 
 
Cuando ya no sea posible garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo, póngalo fuera de 
servicio y asegúrese que no se utilice. Un funcionamiento ya no es seguro cuando  
 

• el dispositivo presenta daños visibles 

• el dispositivo deja de funcionar 

• se ha almacenado durante un periodo prolongado en condiciones desfavorables 

• tras daños causados por el transporte 
 
Extreme las precauciones al conectar los transformadores de corriente y los cables de prueba; 
existe riesgo de descarga eléctrica. Lleve equipo de protección (por ejemplo, guantes aislantes, 
zapatos, gafas de seguridad, etc.) de acuerdo con las normas de seguridad pertinentes para 
evitar descargas eléctricas y arcos eléctricos. 
 
En escuelas, centros de formación y talleres, el manejo de este dispositivo debe estar 
supervisado por personal formado. 
 
En la medida de lo posible, no trabaje para que, en caso necesario, pueda recibir ayuda. 
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
PCE Instruments 

6 
 

 

2 Especificaciones 

2.1 Especificaciones técnicas 

Especificaciones 

Entrada para transductores de corriente ±0,125 V ... ±0,5 V 

Alimentación para medición de corriente  5 V DC, máx. 100 mA 

activa (bobinas Rogowski)  

Tensión de entrada máx. 240 V a neutro, 400 V fase a fase 

Incertidumbre  

Tensión ±1 % 
Corriente ±1 % 
Potencia activa ±1 % 
Potencia aparente ±1 % 
Potencia reactiva ±1 % 

Cuota de medición Hasta 26.000 mediciones/s 

Memoria 
Fases separadas: 22.000 registros de datos  
Fases resumidas: 38.000 registros de datos  

General 

Alimentación 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz a través de L1 

Consumo de energía (máximo/típico) 12,0 W / 1,5 W 

Condiciones de funcionamiento 
-5 ... 40 ºC / 80 % H.r. 
Altitud máxima sobre el nivel del mar 2000 m 
Sin polvo y seco 

Peso (sin cables de medición ni 
adaptador magnético) 

aprox. 202 g 

Dimensiones de la carcasa (An x Al x P) 123 x 96 x 36 mm 

Fusible 1000 V, 250 mA, FF (ultrarrápido) 

Máx. Capacidad de desconexión 100 kA 

Categoría de sobretensión CAT III 300 V 

Clase de protección IP40 
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2.2 Pinzas de corriente / Bobinas Rogowski 

 PCE-PA 6500-R11 PCE-PA 6500-F50 PCE-PA 6500-F150 

Imagen 

   
Tipo  Pinza de corriente Bobina Rogowski Bobina Rogowski 

Diámetro interior 11 mm 50 mm 150 mm 

Diámetro máx.  
del conducto 

10 mm 49 mm 149 mm 

Rango de medición 0 ... 80 A AC 2 ... 20.000 A AC 2 ... 9500 A AC 

 

2.3 Contenido del envío 

1 x Analizador de potencia PCE-PA 6500-xxxx 
4 x Cables de prueba (azul, marrón, negro, gris) de 2 m 
3 x Bobinas Rogowski (según el modelo) 
3 x Adaptadores magnéticos de 6,6 mm 
1 x Pinza cocodrilo azul  
1 x Estuche 
1 x Manual de instrucciones 
 

 

3 Descripción del sistema 
 
El PCE-PA 6500 mide los valores de corriente y tensión a través de las pinzas de corriente y los 
cables de medición conectados. A partir de esos valores se determina la potencia activa, 
aparente y reactiva consumida y se envían cada segundo por WLAN. En la base se almacenan 
los datos, se procesan gráficamente y se pueden combinar y analizar según sea necesario. 
 
En caso que no se disponga de una conexión a Internet, puede almacenar los datos en formato 
*.csv en la memoria Flash integrada de 8 MB para su posterior procesamiento. Además, dispone 
opcionalmente de un adaptador para tarjetas SD, con lo que la duración del registro es superior 
a un año, aunque los datos se almacenen cada segundo. 
 
También es posible enviar los archivos *.csv periódicamente por correo electrónico, cargarlos en 
un servidor FTP o transferirlos a la plataforma una vez finalizada la medición. 
 
La interacción con el dispositivo se realiza principalmente a través de WLAN y un navegador web 
o mediante una aplicación (BLE). 
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3.1 Dispositivo 

 
 

1 Botón para activar el punto de acceso / ajustes de fábrica 

2 LED Power 

3 LED WLAN 

4 LED Error 

5 Entrada de corriente fase 1 

6 Entrada de corriente fase 2 

7 Entrada de corriente fase 3 

8 Conexión del conductor neutro 

9 Entrada de tensión fase 1 (también para la alimentación del aparato de medición) 

10 Entrada de tensión fase 2 

11 Entrada de tensión fase 3 
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3.2 LED de estado 

LED Power (verde) (2) 

Apagado 
No conectado a la red eléctrica (conductor neutro y 
fase 1) o fusible del aparato defectuoso 

Parpadeo rápido (3 veces/s) 
Configuración inicial necesaria (sin contraseña de 
administrador) 

Encendido, con breve interrupción, 
cada segundo 

Estado: OK, funcionamiento normal 

 

LED WLAN (amarillo) (3) 

Apagado WLAN, punto de acceso desactivado 

Encendido Punto de acceso activo 

Parpadeo corto (1 vez/s) 
Conexión WLAN activa, los datos se transmiten 
correctamente. El LED indica la velocidad de 
transmisión de datos.  

Parpadeo rápido (3 veces/s) 
No es posible la conexión WLAN (SSID o contraseña 
incorrecta o WLAN seleccionada sin señal). 

Parpadeo lento (1 vez/s) 
Conexión WLAN correcta, pero no es posible 
conectar con el servidor (URL del servidor, 
contraseña, puerto, etc. incorrectos). 

Parpadeo rápido Suelte el botón para restablecer los valores de fábrica 

 

LED de error (rojo) (4) 

Apagado Ningún error. Funcionamiento normal 

Parpadeo rápido (3 veces/s) Error general.  

Parpadeo lento (1 vez/s) 
Aviso. Para más detalles, consulte la interfaz de la 
web. O el Firmware se está actualizando. 

Parpadeo rápido La configuración se borra si ahora suelta el botón. 
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3.3 Botón de ajuste 

Botón WLAN/reset (1) 

Pulsación breve  
(aprox. 1 s) 

Inicia o detiene el punto de acceso WLAN interno (AP). 
Si el punto de acceso está activo, se desactiva el Bluetooth®. 

Pulsación durante 8 
segundos 

Restablecer la configuración de fábrica 
(En cuanto el LED amarillo parpadee rápidamente, puede 
soltar el botón. Se han restablecido los ajustes de fábrica y el 
aparato se reiniciará). 
 
Los valores de los contadores y los archivos *.csv registrados 
no se modifican. 
 
Los siguientes valores se restablecen a los valores de fábrica: 

• device_name = PCE-PA 6xxx 
• admin_name = 
• admin_pass = 
• ap_enabled = 0 
• ap_mode = 0 
• ap_addr = 10.1.1.1 
• update_enabled = 1 
• update_auto = 1 
• update_url = https://update.PCE-PA.de/update.php 
• update_interval = 24 
• mdns_enabled = 1 
• webserver_enabled = 1 
• websocket_enabled = 1 

Pulsación durante 15 
segundos 

Si se suelta el botón mientras el LED rojo parpadea 
rápidamente, se borra toda la configuración. 
Sólo el token de telemetría, los valores de los contadores y los 
archivos CSV no se borran. 

3.4 Requisitos del lugar de instalación 

Este aparato de medición ha sido desarrollado para su uso en interiores. Está previsto para su 
uso en las siguientes condiciones ambientales: altitud máxima sobre el nivel del mar de 2000 m, 
temperatura ambiente de 5 … 40 °C, humedad relativa máxima del 80 %, fluctuación de la tensión 
de alimentación de ±10 %. El lugar de instalación debe estar limpio y libre de polvo (como máximo 
un grado de contaminación 2). 

3.5 Alimentación 

La alimentación del aparato de medición se realiza a través de los cables de prueba, por lo que 

se recomienda conectar siempre primero el conductor neutro y retirarlo en último lugar al ponerlo 

fuera de servicio. 
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3.6 Fusible  

La fuente de alimentación integrada del aparato de medición está protegida por un fusible. Si el 
aparato se conecta a una tensión excesiva, el fusible se activará y debe sustituirse. 
 
Para reemplazar el fusible, primero desconecte el aparato de medición de la red eléctrica y retire 
todos los accesorios. A continuación, retire los tornillos de la carcasa y sustituya el fusible por 
uno del mismo tipo:  
 
1000 V, 250 mA, FF (ultrarrápido), IR = 100 kA. 

3.7 RCD 

Los cables de prueba para la fase 1 y el neutro alimentan el aparato a través de la fuente de 
alimentación incorporada y deben conectarse en el mismo lado del RCD, de lo contrario se 
disparará. 
 

   

Punta de medición magnética Conexión errónea Conexión correcta 
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4 Conexión de las pinzas de corriente y cables de medición 
 
Para obtener valores de potencia correctos, los cables de medición y las pinzas de corriente 
deben conectarse siempre a la misma fase. Esto significa que el cable de medición de la fase 1 
debe estar conectado al mismo cable que la pinza de corriente de la fase 1. 
 

 

El cable de medición del conductor neutro debe conectarse siempre al 
conductor neutro, ¡nunca a una de las tres fases! 

 
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. 

 

4.1 Medición trifásica 

En modo trifásico, las pinzas de corriente y los cables de medición se conectan a las fases A, B, 
C de una carga (o sistema) trifásica única y al conductor neutro. 

4.2 Medición monofásica 

Si realizar varias mediciones monofásicas individuales, puede conectar las pinzas de corriente 
para las fases 1 (5), 2 (6) y 3 (7) a cualquiera de las tres fases en cualquier lugar del cuadro 
eléctrico. Los tres cables de medición deben conectarse cada uno a la fase correcta. 
 

 

Siga siempre las instrucciones de seguridad. 

 

Obviamente puede realizar una única medición monofásica. Para garantizar la alimentación 
interna del dispositivo, utilice el cable de medición A y la pinza de corriente A correspondiente. 
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5 Funcionamiento 
 
Tras la puesta en servicio y con los ajustes correctos, el PCE-PA 6500 comienza a registrar los 
datos transcurridos unos 10 segundos. Actualmente puede utilizar el PCE-PA 6500 solo en modo 
Offline. 
 

• Modo Offline (fuera de línea, registro de los datos de medición en la memoria interna 
como archivo *.csv): Seleccione este modo si no hay ninguna red WLAN disponible o si 
no desea una transmisión de datos a través de WLAN. 

5.1 Información genérica del PCE-PA 6500 WLAN 

Todos los dispositivos de la serie PCE-PA 6500 tienen la posibilidad de utilizar simultáneamente 
dos conexiones WLAN. Para diferenciarlas se utiliza un punto de acceso (AP). Esta red es 
activada por el propio aparato durante un periodo de 10 minutos tras pulsar el botón y puede 
volver a desactivarse pulsando de nuevo el botón. 
 
Dado que esta red no está encriptada, su uso sólo se recomienda para la configuración inicial y, 
posiblemente, para la recuperación esporádica de valores o archivos *.csv. No se pretende ni se 
recomienda el funcionamiento permanente del punto de acceso. 
 
La segunda conexión WLAN del dispositivo sirve para establecer una conexión permanente con 
una red WLAN existente. Lo ideal es que la comunicación con el dispositivo se realice a través 
de esta conexión. 

5.2 Configuración inicial del WLAN 

Para configurar o poner en marcha el dispositivo, sólo es necesario conectar la alimentación a 
través del conductor neutro y la fase 1. Al cabo de unos segundos debería activarse el LED verde. 
Esto indica que el funcionamiento es normal o, en caso necesario, la configuración inicial. 
 
Cuando haya restablecido el dispositivo a los ajustes de fábrica, siempre es necesaria una 
configuración inicial. Esto se indica mediante el parpadeo rápido del LED verde. Si un dispositivo 
no configurado no tiene establecida una conexión a Internet, se accede al dispositivo a través de 
un punto de acceso. 
 
El punto de acceso (AP) se enciende pulsando una vez el botón (1) y su actividad se indica 
mediante el encendido continuo del LED WLAN amarillo (3). En cuanto se haya conectado a la 
WLAN del PCE-PA 6500 a través del PC, podrá acceder al dispositivo a través del navegador. 
 
El nombre de esta red WLAN corresponde al identificador del dispositivo impreso en la placa de 
características. 
 
En cuanto se haya realizado la configuración inicial y se haya asignado un nombre de usuario y 
una contraseña para la cuenta de administrador, estarán disponibles todas las funciones del 
aparato de medición. 
 

1. Active el punto de acceso pulsando brevemente el botón 
2. Seleccione WLAN PCE-PA 6500-xxxxx 
3. Acceda a la configuración inicial a través de un navegador a la IP http://10.1.1.1 
4. Configure el nombre de usuario y la contraseña de administrador, así como la WLAN 

opcional. A continuación, Guardar y reiniciar. 

https://www.pce-instruments.com
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5.3 Acceso por punto de acceso (AP) 

Si no se dispone de una red WLAN o no ha configurado el PCE-PA 6500, puede acceder al 
dispositivo a través del punto de acceso integrado. Para ello, pulse el botón (1) durante diez 
minutos. La actividad se indica mediante el LED WLAN amarillo (2) que se ilumina de forma 
permanente. Se conecta directamente a la WLAN del dispositivo. El nombre de esta WLAN se 
corresponde con el identificador impreso en la parte frontal del dispositivo. El acceso por 
navegador web se realiza a través de la dirección IP: http://10.1.1.1 

5.4 Acceso por WLAN (con conexión a Internet configurada) 

Si ya ha configurado una conexión a Internet para su dispositivo y se encuentra en la misma red 
(WLAN) que su ordenador portátil o dispositivo móvil, puede acceder al dispositivo a través del 
nombre mDNS. Este se compone del ID del dispositivo y del postfijo. local. 
 
Por ejemplo: http://pce-pa-6500-a4ce8d.local o http://habitación_4.local o 
http://conexioncasa.local 

5.5 Acceso con ayuda de la app 

Además de WLAN, el PCE-PA 6500 también ofrece la opción de comunicarse por Bluetooth. 
Utilice la aplicación, que está disponible para Android.  
 
Tenga en cuenta que el Bluetooth BLE está desactivado mientras el punto de acceso (AP) esté 
activo. 

5.6 Acceso de administradores y usuarios 

El dispositivo ofrece dos puntos de acceso diferentes: 
 
La cuenta Admin tiene autorización de lectura y escritura. 
La cuenta de usuario sólo tiene autorización de lectura. 
 
El acceso de usuario ofrece todas las opciones de visualización y recuperación de datos y valores 
del contador, pero no es posible modificar ninguna funcionalidad, valor o configuración. Esto 
también se aplica a los comandos disponibles en la línea de comandos. Esta cuenta puede 
utilizarse, por ejemplo, para que un usuario tenga acceso a los datos de medición sin correr el 
riesgo de que se modifiquen los ajustes o se borren datos accidentalmente. 
 
Para activar estas cuentas de usuario, debe introducir un nombre de usuario. Puede elegir 
libremente el nombre de la cuenta y la contraseña. 
  

https://www.pce-instruments.com
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6 Solución de problemas 

6.1 El LED rojo parpadea (error general) 

Si el LED rojo parpadea rápidamente (3 veces por segundo), hay un error. 

Este error se muestra en un recuadro rojo 
después de iniciar sesión en la interfaz web del 
PCE-PA 6500: 

 

 

Los errores individuales se describen aquí con más detalle: 

6.1.1 Memoria llena 

La memoria interna del PCE-PA 6500 está llena y no se pueden escribir más datos. Borre uno o 
varios archivos para liberar espacio. El mensaje de error desaparece y el registro continúa. 

6.1.2 Memoria dañada 

La memoria interna del PCE-PA 6500 está dañada y no se puede escribir en ella. Reinicie primero 
el dispositivo. Si el error persiste, debe formatear el sistema de archivos.  

6.1.3 Batería vacía o defecto del RTC 

Tras la puesta en marcha del PCE-PA 6500, no se ha podido ajustar correctamente la hora. Esto 
puede deberse a varias causas: 
 

• Si el dispositivo no ha estado en funcionamiento durante un período de tiempo 
prolongado, es posible que la batería incorporada se agote y se pierda la hora. La batería 
se carga mientras el dispositivo está en funcionamiento y debería tener suficiente energía 
después de 24 horas para alimentar el reloj (RTC) incorporado durante muchas 
semanas. 

 

• Si el PCE-PA 6500 está conectado a Internet, el reloj integrado se sincroniza 
automáticamente. De lo contrario, puede sincronizar la hora en la página “Clock” a través 
de su navegador web. Desconecte brevemente el PCE-PA 6500 de la red eléctrica para 
comprobar si el mensaje de error desaparece tras un reinicio. 

 

• Para comprobar la batería incorporada, cárguela primero durante una hora y, a 
continuación, desconecte el dispositivo de la red eléctrica durante unas horas. Si el error 
anterior persiste, deberá sustituir la batería. Asegúrese de utilizar el tipo correcto: 
LIR2032 - se trata de una batería Li-Ion. Si utiliza una pila casi idéntica de tipo CR2032 
esta será destruida en poco tiempo como consecuencia de la tensión de carga. 

6.1.4 Chip EEPROM defectuoso 

La memoria no volátil instalada en el PCE-PA 6500 está defectuosa. Envíe el dispositivo para su 
reparación. 
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6.1.5 Sensor no calibrado 

El chip de medición de energía instalado en el PCE-PA 6500 ha perdido sus datos de calibración. 
Las futuras mediciones podrían ser defectuosas. Póngase en contacto con PCE Instruments. 

6.1.6 Error desconocido o defecto HW 

Póngase en contacto con PCE Instruments para aclarar este error. 

6.2 Valores negativos de potencia activa 

• Compruebe que las pinzas de corriente están instaladas correctamente (flecha o etiqueta 
en el sentido de circulación de la corriente). 

• Si es necesario, gire en 180º las pinzas de corriente o bobinas Rogowski afectados. 

• Invierta la conexión a través de Setup > Advanced > Current Sensor. 

6.3 Valores de potencia poco realistas 

Si los valores de potencia y potencia aparente se desvían significativamente de los valores 
esperados, es posible que no haya conectado los cables de medición ni las pinzas de corriente 
a la misma fase. Esto suele provocar una gran desviación de la potencia aparente a la activa y 
un factor de potencia <0,6. En este caso, compruebe la correcta elección de las fases. 

6.4 Valores de tensión poco realistas 

Compruebe el buen contacto de los cables de prueba (puntas magnéticas). 

6.5 Sin función (todos los LED apagados) 

• Compruebe la alimentación del dispositivo. Sólo son determinantes las entradas de 
tensión para el conductor neutro y la fase 1. 

• Si el dispositivo tiene alimentación eléctrica y dentro del rango correcto, es posible que 
se haya disparado el fusible interno. Este fusible protege el aparato de sobretensiones 
peligrosas y se activa, por ejemplo, si se conecta accidentalmente una fase en lugar del 
conductor neutro y, por tanto, el dispositivo funciona a 400 V en lugar de los 240 V 
previstos. 

• Se trata de un fusible multimétrico especial, con una capacidad de ruptura muy superior, 
de al menos 30 kA.  
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7 Garantía 
 
Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede 
encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 

8 Reciclaje 
 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 
 
PCE Ibérica SL 
Calle Mula, 8  
02500 Tobarra (Albacete) 
España 
 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o 
serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 
 
RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
 

 
 
  

https://www.pce-instruments.com
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Información de contacto de PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 2, rue Georges Kuhnmunch Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel. +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18 info@pce-iberica.es 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/espanol 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french  

   

Reino Unido Italia Turquía 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 0RS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel.: +44 (0) 161 464902 0 Tel.: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464902 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

   

Países Bajos Estados Unidos Dinamarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Tel.: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 https://www.pce-instruments.com/dansk 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 
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El manual de instrucciones está disponible en diferentes idiomas: français, italiano, 

español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文. Lo puede descargar en 

nuestro sitio web: 

www.pce-instruments.com 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 




