
www.pce-instruments.com

AGITADOR MAGNÉTICO
PCE-MSR 20

Velocidad de agitación ajustable: 100 ... 1600 rpm
Temporizador: 1 min ... 99h 59 min
Placa agitadora de vidrio templado
Volumen de agitación máximo de 5 litros
Memoria para 6 programas de agitación
Alimentación: 100 ... 240 V AC | 50 Hz

El agitador magnético es un dispositivo de laboratorio de uso
sencillo que se utiliza para la mezcla eficaz de líquidos. Con una
pantalla LCD de 3,7 pulgadas y unos controles intuitivos, puede
personalizar  la  velocidad y  tiempo de  agitación,  así  como el
sentido de giro. Puede ajustar la velocidad de agitación en un
rango de 100 ... 1600 rpm con una precisión de ±10 rpm.

Nuestro  agitador  magnético  guarda  automáticamente  los
últimos parámetros ajustados. Además, tiene una memoria para
6 ciclos de agitación programados individualmente. Esto permite
iniciar un trabajo de forma rápida con los ajustes deseados. El
agitador  magnético  integra  un  temporizador  que  permite  un
control preciso del tiempo desde 1 minuto hasta 99 horas y 59
minutos.

El  uso  de  un  motor  Brushless  garantiza  un  funcionamiento
silencioso y sin mantenimiento. La robusta placa de agitación
acrílica de 173 x 180 mm proporciona una base estable para una
amplia gama de tareas de agitación, incluso para tiempos de
funcionamiento prolongados. Puede puede agitar líquidos con
un volumen máximo de 5 litros. La alimentación es de 100 ... 240
V AC y 50 Hz.

Nuestro agitador magnético es una buena solución para trabajos
de  laboratorio  en  los  que  se  requiere  una  mezcla  segura  y
reproducible sin necesidad de calentar el líquido. Destaca por su
diseño robusto y su fácil manejo en centros de investigación y
laboratorios industriales.
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Especificación
Velocidad

Rango de medición hasta 100 ... 1600 rpm

Resolución 1 rpm

Precisión ±10 rpm

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 3,7 Pulgada

Dimensiones Puesto de agitación: 173 x 180 mm
Imán agitador: Ø 8 x 30 mm

Potencia 24 W

Puestos de agitación 1

Motor Motor Brushless

Volumen de agitación máx. 5 l

Material puesto de agitación Vidro temperado

Temporizador desde 1 s

Temporizador hasta 100 h

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz

Tipo de conector Enchufe IEC

Condiciones de funcionamiento 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 270 x 180 x 50 mm

Peso 1110 g


