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MEDIDOR DE AISLAMIENTO
PCE-IT 110

Tensión de prueba de aislamiento: 125 V, 250 V,
500 V, 1000 V
Funciones HOLD, MIN, MAX, PEAK
PI (índice de polarización), DAR (ratio de
absorción)
Indicador de alta tensión y sobrecarga
Prueba de diodos
Descarga automática
Desconexión automática
Tecla de bloqueo
Memoria con registro de datos
Bluetooth para conexión a App
Conexión para bobina de Rogowski

Este  medidor  de  aislamiento  combina  las  funciones  de  un
multímetro  digital  completo  con  un  potente  medidor  de
aislamiento  y  es  ideal  para  aplicaciones  profesionales  en  la
industria,  el  comercio  y  el  suministro  energético.  Además de
medir tensión, corriente y resistencia, el aparato mide también la
frecuencia y capacidad, así como la temperatura mediante un
termopar de tipo K incluido en el envío. La selección automática
de rangos y la pantalla LCD de 3,5 pulgadas a color permiten un
manejo sencillo  y preciso.  El  medidor de aislamiento permite
realizar  pruebas  de  aislamiento  con  tensiones  de  prueba
seleccionables  de  125  V  a  1000  V  y  medir  resistencias  de
aislamiento de hasta 6000 MΩ. También admite la medición del
índice de polarización (PI) y el ratio de absorción (DAR), lo que
permite  una  evaluación  fundamentada  de  la  calidad  del
aislamiento de cables, motores, armarios de control y sistemas
eléctricos.

Gracias a la memoria integrada, podrá consultar los resultados
de las mediciones directamente en el aparato para su posterior
análisis.  Los  datos  registrados  pueden  transferirse  de  forma
inalámbrica a un smartphone o una tableta por Bluetooth, lo que
resulta  especialmente  práctico  para  la  documentación  y  los
informes  de  pruebas.  Otras  funciones,  como  la  descarga
automática  tras  la  medición,  el  registro  de  valores
MIN/MAX/PEAK, la función HOLD y una tecla de bloqueo para el
funcionamiento manos libres, completan el dispositivo.
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Especificación
Tensión continua DC

Rango de medición hasta 0 ... 600 mV

Resolución 0,1 mV

Precisión ±(0,9 % + 5 dígitos)

Sobrecarga 1000 V

Tensión continua DC

Rango de medición hasta 600 mV ... 6 V

Resolución 0,001 V

Precisión ±(0,9 % + 5 dígitos)

Tensión continua DC

Rango de medición hasta 6 ... 60 V

Resolución 0,01 V

Precisión ±(0,9 % + 5 dígitos)

Tensión continua DC

Rango de medición hasta 60 ... 600 V

Resolución 0,1 V

Precisión ±(1 % + 5 dígitos)

Tensión continua DC

Rango de medición hasta 600 ... 1000 V

Resolución 1 V

Precisión ±(1 % + 5 dígitos)

Corriente continua DC

Rango de medición hasta 0 ... 200 µA

Resolución 0,1 µA

Precisión ±(0,9 % + 8 dígitos)

Corriente continua DC

Rango de medición hasta 200 µA ... 600 mA

Resolución 0,1 mA

Precisión ±(1,2 % + 3 dígitos)

Corriente continua DC

Rango de medición hasta 600 mA ... 10 A

Resolución 0,01 A

Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Capacidad

Rango de medición hasta 0 ... 60 nF

Resolución 0,01 nF

Precisión ±(5 % + 35 dígitos)

Capacidad

.
Datos técnicos generales

Funciones de medición MIN, MAX, HOLD, PI, DAR

Tipo de pantalla Pantalla LCD a color

Tamaño de la pantalla 3,5 Pulgada

Frecuencia de refresco de la pantalla 3 x por segundo

Cuota de medición 3 Hz

Medio de almacenamiento Memoria interna

Capacidad de almacenamiento 1800 Valores

Cuota de registro de 1 s

Cuota de registro hasta 60 min.

Interfaz de datos Bluetooth

Desconexión automática ajustable 15 ... 60 min.

Desconexión automática desactivable Sí

Norma de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Prueba de diodos Corriente de prueba: <1,5 mA
Tensión máx. en circuito abierto: 3,2 V DC

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP65

Batería 6 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso

Capacidad de la batería 2500 mAh

Condiciones de funcionamiento 5 ... 40 °C , 0 ... 80 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -20 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 215 x 100 x 65 mm

Peso 569 g
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Rango de medición hasta 60 ... 600 nF

Resolución 0,1 nF

Precisión ±(2,5 % + 8 dígitos)

Capacidad

Rango de medición hasta 600 nF ... 6 µF

Resolución 0,001 µF

Precisión ±(3 % + 5 dígitos)

Capacidad

Rango de medición hasta 6 ... 60 µF

Resolución 0,01 µF

Precisión ±(3 % + 5 dígitos)

Capacidad

Rango de medición hasta 60 ... 600 µF

Resolución 0,1 µF

Precisión ±(3 % + 5 dígitos)

Capacidad

Rango de medición hasta 600 ... 6000 µF

Resolución 1 µF

Precisión ±(2,5 % + 20 dígitos)

Termopar tipo K

Rango de medición hasta -20 ... +600 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión ±(3 % del valor + 5 °C)

Termopar tipo K

Rango de medición hasta 600 ... 1000 °C

Resolución 1 °C

Precisión ±(3 % del valor + 5 °C)

Termopar tipo K

Rango de medición hasta -4 ... +600 °F

Resolución 0,1 °F

Precisión ±(3 % del valor + 9 °C)

Termopar tipo K

Rango de medición hasta 600 ... 1832 °F

Resolución 1 °F

Precisión ±(3 % del valor + 9 °C)

Tensión AC

Rango de medición hasta 0 ... 6 V

Resolución 0,001 V

Precisión ±(1 % + 5 dígitos) @ 50 ... 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @ 61 ... 1000 Hz
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Sobrecarga 1000 V

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Tensión AC

Rango de medición hasta 6 ... 60 V

Resolución 0,01 V

Precisión ±(1 % + 5 dígitos) @ 50 ... 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @ 61 ... 1000 Hz

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Tensión AC

Rango de medición hasta 60 ... 600 V

Resolución 0,1 V

Precisión ±(1 % + 5 dígitos) @ 50 ... 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @ 61 ... 1000 Hz

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Tensión AC

Rango de medición hasta 600 ... 1000 V

Resolución 1 V

Precisión ±(1,2 % + 5 dígitos) @ 50 ... 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @ 61 ... 1000 Hz

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Corriente alterna AC

Rango de medición hasta 0 ... 200 µA

Resolución 0,1 µA

Precisión ±(1,2 % + 8 dígitos)

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Corriente alterna AC

Rango de medición hasta 200 µA ... 600 mA

Resolución 0,1 mA

Precisión ±(1,2 % + 5 dígitos)

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Corriente alterna AC

Rango de medición hasta 600 mA ... 10 A

Resolución 0,01 A

Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Rango de frecuencia 50 ... 1000 Hz

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 125 V

Rango de medición hasta 0,125 ... 6 MΩ

Resolución 0,001 MΩ

Precisión ±(2 % + 10 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 250 V



www.pce-instruments.com

Rango de medición hasta 0,25 ... 6 MΩ

Resolución 0,001 MΩ

Precisión ±(2 % + 15 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 500 V

Rango de medición hasta 0,5 ... 6 MΩ

Resolución 0,001 MΩ

Precisión ±(2 % + 10 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 1000 V

Rango de medición hasta 1 ... 6 MΩ

Resolución 0,001 MΩ

Precisión ±(3 % + 10 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Rango de medición hasta 6 ... 60 MΩ

Resolución 0,01 MΩ

Precisión ±(2 % + 10 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Rango de medición hasta 60 ... 600 MΩ

Resolución 0,1 MΩ

Precisión ±(4 % + 5 dígitos)

Resistencia de aislamiento

Tensión de prueba DC 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Rango de medición hasta 600 ... 6000 MΩ

Resolución 1 MΩ

Precisión ±(5 % + 10 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 0 ... 600 Ω

Resolución 0,1 Ω

Precisión ±(1,2 % + 10 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 600 Ω ... 6 kΩ

Resolución 0,001 kΩ

Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 6 ... 60 kΩ

Resolución 0,01 Ω
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Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 60 ... 600 kΩ

Resolución 0,1 kΩ

Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 600 kΩ ... 6 MΩ

Resolución 0,001 MΩ

Precisión ±(1,5 % + 5 dígitos)

Resistencia

Rango de medición hasta 6 ... 60 MΩ

Resolución 0,01 MΩ

Precisión ±(2,5 % + 10 dígitos)

Frecuencia

Rango de medición hasta 40 ... 10000 Hz

Resolución 0,01 Hz

Precisión ±(1 % + 5 dígitos)


