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MEDIDOR UV
PCE-UV 50

Pantalla OLED
Diseño compacto, sólo 8 mm de altura
Medición de temperatura hasta 125 °C
Cuota de muestreo: 2048 por segundo
Almacenamiento de datos en caso de corte de
corriente
Almacenamiento del valor máximo
Valor de disparo (trigger) ajustable: 1 ... 50
mW/cm²
Temporizador integrado
Carcasa metálica robusta y resistente al calor

El  medidor  UV  es  un  instrumento  de  alta  precisión  para  la
medición  simultánea  de  la  irradiancia  UV  en  el  rango  de  0
...40.000 mW/cm², la energía UV de 0 ...999.999 mJ/cm² y la
temperatura  en el  rango de -55 ...+125 °C.  Con un rango de
longitud  de  onda  de  340  nm  a  420  nm,  es  ideal  para
aplicaciones en sistemas de curado UV, secadores UV, fuentes
de  luz  LED UV y  máquinas  de  exposición,  así  como para  el
control  de  calidad  de  los  procesos  UV  industriales  en
conformidad con la norma QB/T 2826-2017.

Equipado con una pantalla OLED de 1,4 pulgadas, una elevada
cuota de medición de 2048 muestreos por segundo y un tiempo
máximo  de  registro  de  32  minutos,  el  medidor  UV  ofrece
resultados  de  medición  precisos,  rápidos  y  reproducibles.
Durante cada medición, el valor más alto registrado se guarda
automáticamente como valor  máximo y se indica claramente
una vez finalizada la medición.

En  el  modo  automático,  el  medidor  UV  puede  iniciar
automáticamente una medición mediante un valor de activación
ajustable  en  un  rango  de  1  ...50  mW/cm².  Esto  permite  la
detección selectiva de la irradiación UV con precisión a partir del
valor umbral deseado, lo que resulta ideal para condiciones de
medición  reproducibles  y  el  control  de  procesos.  Un
temporizador  integrado  permite  registrar  con  precisión  y
visualizar directamente el tiempo de curado UV.
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Especificación
Radiación

Rango de medición hasta 0 ... 40000 mW/cm²

Resolución 1 mW/cm²

Precisión <50 mW/cm²: ±5 mW/cm², >50 mW/cm²: ±10 % del valor <50 mW

Radiación

Rango de medición hasta 0 ... 999999 mJ/cm²

Resolución 1 mJ/cm²

Precisión ±10 % del valor

Temperatura

Rango de medición hasta -55 ... +125 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión ±2 °C

.
Datos técnicos generales

Funciones de medición MAX

Tipo de pantalla OLED

Tamaño de la pantalla 1,4 Pulgada

Cuota de medición 2048 x por segundo

Interfaz de datos USB-C

Norma(s) JJG 879-2015 , QB/T 2826-2017

Desconexión automática 3 min.

Longitud de onda 340 ... 420 Nm

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V DC / 1000 mA

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio

Capacidad de la batería 400 mAh

Dimensiones ( L x A x A ) 102 x 102 x 8 mm

Peso 137 g


