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COLORÍMETRO
PCE-CSM 25

Geometría de medición D/8° con SCI
Apertura de medición Ø 8 mm
Pantalla táctil IPS de 3,5"
15 espacios de color: CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, etc.
7 fórmulas de diferencia de color ΔE
Memoria para 1000 valores de color y 1000
estándares
App y software para PC

Este colorímetro es un instrumento de medición portátil de alta
precisión  para  determinar  y  comparar  colores  en  diversas
aplicaciones industriales  y  artesanales.  Gracias  a  la  moderna
geometría de medición D/8° con reflexión especular integrada
(SCI), el aparato es ideal para el análisis del color de superficies
brillantes,  mates  o  texturadas.  Se  maneja  a  través  de  una
pantalla  táctil  de  3,5  pulgadas  de  fácil  manejo,  que  está
inclinada ergonómicamente en un ángulo de 20° y permite un
uso cómodo sin botones físicos.

El colorímetro ofrece una alta repetibilidad de ΔE* de ≤ 0,03 y
proporciona resultados de medición en menos de un segundo.
Admite numerosos espacios de color y fórmulas de diferencia de
color, incluidos CIE Lab, LCh, RGB, CMYK, así como el índice de
blanco y amarillo, lo que resulta ideal para el ajuste profesional
de color en el control de calidad, la producción o la inspección de
entrada  de  mercancías.  La  función  de  memoria  integrada
permite almacenar hasta 1000 valores de color y 1000 registros
de comparación, por lo que el colorímetro resulta especialmente
adecuado para tareas de inspección recurrentes.

Para la  evaluación de los  datos,  puede transferir  los  valores
medidos por USB o por conexión inalámbrica al software del PC
o a dispositivos móviles. La App y el software permiten realizar y
guardar mediciones.
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Especificación

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla Pantalla táctil

Tamaño de la pantalla 3,5 Pulgada

Medio de almacenamiento Memoria interna

Capacidad de almacenamiento 2000 Registro de datos

Información de la memoria 1000 colores
1000 comparaciones de colores

Interfaz de datos USB-C, Inalámbrico

Norma(s) JJG 595-2002, GB/T 3978-2008, GB/T 7921-2008, GB/T
11186.1-1989, GB/T 11186.2-1989, B/T 11186.3-1989

Tiempo de funcionamiento 10000 Mediciones

Desconexión automática ajustable 1 ... 30 min.

Desconexión automática desactivable Sí

Repetibilidad 0,03 ΔE*ab

Fuente de luz D65

Tiempo de medición 1 s

Espacio de color CIEL a* b*, CIEL u* v*, CIEL*C*h°, Yxy, CMYK, RGB, HSL, HSV,
ITA, Spectra, YI-98, WI-98, WI-Gauz, WI-Hunter, WI-R457

Apertura de medición 8 mm

Geometría de medición D/8

Componentes de brillo SCI (Specular Component Included)

Longitud de onda 400 ... 700 Nm

Observador 10°

Calibración Estándar blanco en la tapa

Variación de color ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1) , ΔE*cmc
(1.4:1), ΔE*00

Idioma del menú Inglés (GB), Inglés, Chino

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V (USB-C)

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio

Capacidad de la batería 4000 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 45 °C , 0 ... 85 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -25 ... 55 °C , 0 ... 85 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 90 x 61 x 160 mm

Peso 252 g


