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MEDIDOR DE FORMALDEHÍDO
PCE-VOC 5

Medición de HCHO, TVOC, temperatura, humedad
Alarma acústica
Almacenamiento de datos
Pantalla LCD a color de 2,8"
Cuota de registro ajustable
Visualización de la calidad del aire
Ventilación activa

El  medidor  de  formaldehído  es  un  dispositivo  versátil  para
controlar  la  calidad  del  aire  en  espacios  interiores  como
viviendas, oficinas, talleres, escuelas o instalaciones públicas. Se
utiliza  para  la  medición  simultánea  de  formaldehído  (HCHO),
compuestos orgánicos volátiles (COV), temperatura ambiente y
humedad relativa. El dispositivo tiene una pantalla a color de 2,8
pulgadas  que  muestra  todos  los  valores  en  tiempo  real  y
también evalúa visualmente la calidad del aire en tres niveles:
verde para "buena", amarillo para "mala" y rojo para "muy mala".
El medidor de formaldehído también dispone de una función de
alarma acústica con valores umbral y tipos de sonido ajustables,
que  se  activa  cuando  se  superan  los  valores  de  medición
definidos.

Dispone de 5 grupos de memoria con 200 puntos de medición
cada uno, lo que corresponde a una capacidad total de 1000
mediciones  magnitud.  Se  almacenan  los  valores  de
formaldehído,  TVOC  y  temperatura.  Puede  ajustar
individualmente la cuota de registro y el número de puntos de
recogida.  Por  otro  lado,  los  datos  almacenados  sólo  pueden
recuperarse  en cualquier  momento mediante  una función de
reproducción en el aparato. Otras funciones son la visualización
de la hora, la indicación del nivel de batería, el ajuste de la cuota
de registro, el ajuste del tiempo de desconexión automática, el
ajuste del brillo de la pantalla y la opción de control activo de un
ventilador.
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Especificación
Humedad relativa

Rango de medición hasta 10 ... 90 % H.r.

Resolución 1 % H.r.

Precisión ±5 % H.r.

Formaldehído

Rango de medición hasta 0 ... 6,25 mg/m³

Resolución 0,01 mg/m³

Precisión ±5 % F.S.

Formaldehído

Rango de medición hasta 0 ... 5 ppm

Resolución 0,01 ppm

Precisión ±5 % F.S.

TVOC

Rango de medición hasta 0 ... 10 mg/m³

Resolución 0,01 mg/m³

Precisión ±0,1 mg/m³

Temperatura

Rango de medición hasta 0 ... 50 °C

Resolución 1 °C

Precisión ±1 °C

Temperatura

Rango de medición hasta 32 ... 122 °F

Resolución 1,8 °F

Precisión ±1,8 °F

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla Pantalla LCD a color

Tamaño de la pantalla 2,8 Pulgada

Cuota de medición ajustable 0.5 ... 2 s

Medio de almacenamiento Memoria interna

Capacidad de almacenamiento 1000 Mediciones

Información de la memoria 1000 puntos de medición por magnitud

Cuota de registro de 1 s

Cuota de registro hasta 90 s

Interfaz de datos USB-C

Tiempo de funcionamiento 5 h

Desconexión automática ajustable 5 ... 30 min.

Desconexión automática desactivable Sí

Alarma acústico

Ajustes alarma 0.05 ... 0.5 mg/m³

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Batería 1 x 3,7 V interno , Batería de polímero de litio

Capacidad de la batería 1500 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 150 x 67 x 23 mm

Peso 145 g


