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AGITADOR MAGNÉTICO
PCE-MSR 100L

Gran capacidad de mezcla
Gran placa agitadora de acero inoxidable
Temporizador
Pantalla LCD y panel de control
Sentido de giro reversible
Viscosidad máx. de agitación: 34 cP

El  agitador magnético es un dispositivo de agitación potente
para aplicaciones profesionales de laboratorio con requisitos de
gran volumen. Con una capacidad máxima de agitación de hasta
100 litros  (equivalente  en  agua),  este  agitador  magnético  es
ideal para procesos de mezcla de gran volumen en investigación,
industria  e  instituciones  educativas.  La  robusta  placa  de
agitación de acero inoxidable de 400 × 400 mm proporciona una
superficie de trabajo estable para una amplia gama de tamaños
de  recipientes  y  garantiza  una  mezcla  uniforme  incluso  con
recipientes grandes.

Equipado con un  motor  Brushless  de  120 vatios,  el  agitador
magnético  ofrece  un  potente  rendimiento  en  funcionamiento
continuo. Puede regular la velocidad de forma continua entre
100  a  600  rpm,  gracias  a  lo  cual  podrá  ajustarse  de  forma
precisa a diferentes viscosidades y requisitos del proceso. Una
función adicional de inversión del sentido de giro garantiza una
distribución especialmente homogénea de los medios de mezcla.

Se controla de forma intuitiva mediante una pantalla LCD de fácil
lectura  en  combinación  con  un  mando  giratorio  central.  Un
temporizador  integrado  permite  programar  tiempos  de
funcionamiento de entre 1  minuto y 24 horas,  lo que resulta
ideal para los procesos de mezcla automatizados en el trabajo
diario de laboratorio.
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Especificación
Velocidad

Rango de medición hasta 100 ... 600 rpm

Resolución 5 rpm

Precisión 10 rpm

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD

Longitud del cable 1,5 m

Dimensiones Puesto de agitación: 400 x 400 mm
Panel de control: 210 x 75 mm
Imán agitador: 160 mm

Potencia 120 W

Puestos de agitación 1

Motor Motor Brushless

Volumen de agitación máx. 100 l

Material puesto de agitación Chapa lisa de acero inoxidable

Temporizador desde 1 min.

Temporizador hasta 24 h

Viscosidad máx. 34 cp

Protección IP (dispositivo) IP21

Alimentación 100 ... 240 V AC

Tipo de conector Clavija de contacto de puesta a tierra

Condiciones de funcionamiento 5 ... 40 °C , 80 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 80 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 400 x 400 x 95 mm

Peso 7,8 kg


