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MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO
LM-MP4000-4A

Sonda axial
Amplio rango de medición: 0 ... 40 000 A/cm
Medición en A/cm, Gauss o Tesla
Visualización gráfica de los campos pulsantes
Pantalla táctil
Interfaz inalámbrica para Windows, iOS y Android

Experimente la revolución en la tecnología de medición con el
medidor de campo magnético. Este dispositivo pertenece a la
nueva  generación  de  potentes  dispositivos  denominados
medidor de campo magnético y utiliza sondas digitales externas
de campo axial y transversal para realizar mediciones precisas
de campos magnéticos DC, campos AC y campos pulsantes de
todo tipo.

Este dispositivo es ideal para registrar y analizar la densidad de
flujo  magnético  y  la  intensidad  del  campo  magnético.  Los
sensores de alta sensibilidad garantizan resultados de medición
fiables.  El  campo  de  aplicación  abarca  desde  campos
geomagnéticos débiles hasta campos intensos de hasta 40.000
A/cm. Esto hace que el dispositivo sea ideal para la medición y el
análisis industrial de campos magnéticos, la medición de flujos
magnéticos,  el  análisis  de  líneas  de  campo  y  diversos
procedimientos  de  prueba  de  campos  magnéticos.  Este
dispositivo  ofrece  soluciones  profesionales  de  medición  de
campos  magnéticos  desarrolladas  y  fabricadas  en  Alemania
para los usuarios.

El  medidor  de  campo  magnético  incorpora  una  innovadora
pantalla táctil LCD gráfica con guía de usuario y resolución de
320 x 480 píxeles. Ofrece funciones que van mucho más allá de
la medición tradicional de campos magnéticos.

Una  de  las  características  más  destacadas  de  la  nueva
electrónica  de  la  sonda  es  su  capacidad  para  digitalizar
rápidamente los valores medidos a frecuencias de hasta 200
kHz.
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Especificación
Campo magnético AC

Rango de medición hasta 0 ... 40000 A/cm

Resolución 0,1 A/cm

Precisión en campo homogéneo ±1 A/cm hasta 50 A/cm
±2 % del valor medido a partir de 50 A/cm
±3 % del valor medido a partir de 20.000 A/cm

Rango de frecuencia 2 ... 20000 Hz

Campo magnético DC

Rango de medición hasta 0 ... 40000 A/cm

Resolución 0,1 A/cm

Precisión en campo homogéneo ±1 A/cm hasta 50 A/cm
±2 % del valor medido a partir de 50 A/cm
±3 % del valor medido a partir de 20.000 A/cm

.
Datos técnicos generales

Funciones de medición MIN, MAX, Valor medio, número, desviación estándar

Unidades A/cm, g, Oersted, t

Unidades - Información adicional Unidades conmutables (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1.256
Gauss = 1.256 Oersted = 0,1256 mT)

Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD

Capacidad de almacenamiento 10000 Mediciones

Capacidad de memoria - Información adicional Memoria con división flexible, memoria de valores
pico: con tiempo de impulso ≥ 0,1 ms

Interfaz de datos Inalámbrico, USB

Sensor - Información adicional Sonda de campo axial PM4-A
Distancia de medición sensor Hall: 2,0 mm
Longitud total de la sonda: 125 mm
Longitud del asa de la sonda: 65 mm
Diámetro de la sonda: 8,6 mm

La sonda de campo axial mide el campo en la
dirección de la sonda

Tiempo de funcionamiento 25 h

Idioma del menú Alemán, Inglés (GB), Inglés, Francés, Italiano, Español

Protección IP (dispositivo) IP64

Alimentación Pilas de 1,5 V tipo AA o 5 V (USB)

Batería 3 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso

Capacidad de la batería 3000 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 150 x 85 x 35 mm

Peso 320 g


