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ESTROBOSCOPIO
PCE-DSX 15

Duplicación/división de las FPM pulsando una
tecla
Fuente de luz: 12 LED blancos
Duración del destello ajustable como ciclo de
trabajo (%) o tiempo (µs)
Pantalla LCD de 1,6"
No requiere cambio de lámpara
Manejo rápido con una sola mano
Desconexión automática
Alimentación por 2 pilas de 1,5 V tipo AA

Un estroboscopio digital se utiliza para visualizar movimientos
rápidos o medir velocidades sin contacto. Las aplicaciones típicas
incluyen la inspección de máquinas rotativas,  motores,  cintas
transportadoras u otros objetos vibrantes y en movimiento. Este
estroboscopio portátil es especialmente práctico para su uso en
exteriores o en aplicaciones móviles.

Gracias a la posibilidad del ajuste de la frecuencia de destello,
puede  observar  los  movimientos  con  precisión  tanto  a
velocidades lentas como muy rápidas. Puede ajustar la duración
del flash de forma flexible para que el objeto quede iluminado
de forma uniforme y brillante. Como fuente luminosa se utilizan
potentes LED,  que garantizan una gran luminosidad con una
corta duración del destello y no requieren un cambio de lámpara.

El manejo es especialmente sencillo: la frecuencia del destello se
ajusta con precisión mediante un regulador giratorio y también
se  puede  multiplicar  o  dividir  con  sólo  pulsar  una  tecla.  La
duración  del  flash  y  el  brillo  también  se  pueden  ajustar
fácilmente.  El  estroboscopio  se  alimenta  con  pilas  y,  al  no
producir ruido durante el destello, también es adecuado para su
uso en entornos de trabajo silenciosos.

El principio de funcionamiento se basa en destellos rápidos de
luz dirigidos a un objeto que gira o vibra. Cuando visualmente
parece  que  el  objeto  está  inmóvil,  la  frecuencia  del  destello
coincide con el movimiento real o parte de él.
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Especificación
Frecuencia

Rango de medición hasta 30 ... 120000 FPM

Resolución 0,1 FPM

Precisión ±0,01 %

Frecuencia

Rango de medición hasta 120000 ... 240000 FPM

Resolución 0,1 FPM

Precisión ±0,02 %

Frecuencia

Rango de medición hasta 240000 ... 360000 FPM

Resolución 0,1 FPM

Precisión ±0,03 %

Frecuencia

Rango de medición hasta 0,5 ... 6000 Hz

Resolución 0,1 Hz

Precisión 0,5 ... 2000 (±0,01 %) 2000 ... 4000 (±0,02 %) 4000 ... 6000 (±0,03 %)

.
Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD con retroiluminación

Tamaño de la pantalla 1,6 Pulgada

Tiempo de funcionamiento 2 h

Tiempo de funcionamiento - Información adicional a 6000 FPM y duración de impulso 1 %

Desconexión automática ajustable 1 ... 10 min.

Desconexión automática desactivable Sí

Intensidad luminosa 5400 lux @ 20 cm @ 1000 Hz 1%
2600 lux @ 30 cm @ 1000 Hz 1%
1050 lux @ 50 cm @ 1000 Hz 1%

Ancho de pulso 0,1 … 1 % de la duración de impulso
Resolución: 0,1 %

0,1 ... 3,7 µs de duración del impulso
Resolución: 0,1 µs

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Batería 2 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de
manganeso

Capacidad de la batería 3000 mAh

Condiciones de funcionamiento 0 ... 40 °C , 30 ... 90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Dimensiones ( L x A x A ) 135 x 76 x 39 mm

Peso 224 g


