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1 Información de seguridad 

Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad. 
 

• Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

• Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

• No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

• La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE 
Instruments. 

• Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

• No se deben realizarse modificaciones técnicas en el dispositivo. 

• El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de 
limpieza abrasivos o a base de disolventes. 

• El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes 
ofrecidos por PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños 
visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

• El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

• El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo 
ninguna circunstancia. 

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el 
dispositivo y lesiones al usuario. 

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Condiciones Generales. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Especificaciones 

2.1 Dinamómetro con célula de medición interna 

2.2 Especificaciones técnicas 

Especificación Descripción 

Modelo 
PCE-DFG 5 

X 
PCE-DFG 

10 X 
PCE-DFG 

20 X 
PCE-DFG 

200 X 
PCE-DFG 

500 X  
PCE-DFG 

1000 X 

Rango 0...5 N 0...10 N 0...20 N 0...200 N 0...500 N 0…1000 N 

Resolución 0,001 N 0,005 N 0,01 N 0,1 N 0,1 N 0,5 N 

Precisión 0,05 % v. E. 

Dimensiones 165 x 85 x 32 mm 

Peso Aprox. 540 g 

 

2.3 Dinamómetro con célula de medición externa 

2.4 Especificaciones técnicas 

Especificación Descripción 

Modelo 
PCE-DFG  

1K X 
PCE-DFG  

2K5 X 
PCE-DFG  

5K X 
PCE-DFG  

10K X 

Rango 
1.000 N / 100 

kg 
2.500 N / 250 

kg 
5.000 N / 500 

kg 
10.000 N / 1 t 

Resolución 0,5 N 1 N 1 N 2 N 

Peso  

(solo célula de medición) 
520 g 520 g 524 g 658 g 

 

Modelo PCE-DFG 20K X PCE-DFG 50K X PCE-DFG 100K X  

Rango 20.000 N / 2 t 50.000 N / 5 t 100.000 N / 10 t 

Resolución 0,002 kN / 2 N  0,005 kN / 5 N 0,01 kN / 10 N 

Peso  

(solo célula de medición) 
1294 g 1374 g 5200 g 

Precisión 0,05 % F.S. 

Sobrecarga segura 150 % F.S. 

Carga de rotura 300 % F.S. 

Temperatura de 
funcionamiento 

-35 ... +65 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 ... +70 °C 

Material Aleación de acero niquelado 

Protección IP IP67 
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2.4.1 Dimensiones 

Modelo Carga L H B1 B H1 Rosca 

PCE-DFG 1K X 100 kg / 1000 N 50,8 76,2 19 22,4 15,3 M10 x 1,5 

PCE-DFG 2K5 X 250 kg / 2000 N 50,8 76,2 19 22,4 14,4 M12 x 1,75 

PCE-DFG 5K X 500 kg / 5000 N 50,8 76,2 19 22,4 14,4 M12 x 1,75 

PCE-DFG 10K X 1000 kg / 10.000 N 50,8 76,2 25,4 28,8 12,5 M12 x 1,75 

PCE-DFG 20K X 2500 kg / 20.000 N 76,2 101,6 25,4 28,8 20 M20 x 1,5 

PCE-DFG 50K X 5000 kg / 50.000 N 76,2 101,6 25,4 28,8 20 M20 x 1,5 

PCE-DFG 100K X 
10.000 kg /  
100.000 N 

125 175 50  40,2 M33 x 3 

Otras versiones bajo pedido 

2.4.2 Datos técnicos generales 

Especificación Descripción 

Pantalla 2,8" LCD 

Modos de alarma Entrada / Salida / Rotura / Desconexión 

Unidades g, kg, t, lb, N, kN, Pa, kPa, Nm, Ncm, lb ft 

Alarma Visual y acústica 

Cuota de registro 1 ... 7200 Hz 

Sistema de unidades Métrico / Imperial 

Calibración mV/V; individual hasta 15 puntos de medición 

Idiomas del menú 
Alemán, inglés, francés, español, italiano, holandés, portugués, 
turco, polaco, ruso, chino, japonés, danés 

Condiciones 
ambientales 

-20 ... +65 °C, 10 ... 95 % H.r., sin condensación 

Memoria 
32 GB capacidad 
30 x 1 millón de puntos de datos 

Cuota de registro 1 … 7200 Hz 

Interfaz 
USB-C 

(para medición en línea y para leer la memoria interna) 

Protección (célula) IP 67 

Protección (dispositivo) IP52 

Desconexión 
automática 

Ajustable: 1, 5, 15 Min. 

Alimentación 
Interno: Batería LiPo (7,4 V DC, 2200 mAh) 

Carga: USB 5 V DC, 500 mA 

Autonomía Aprox. 13 h 

Dimensiones 165 x 85 x 32 mm 

Peso 
255 g (en modelos con célula de medición externa, solo 
dispositivo portátil) 
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2.5 Contenido del envío 

Variante con célula interna: Variante con célula externa: 
1 x Dinamómetro PCE-DFG X 
1 x Juego de adaptadores  
1 x Alargadera con adaptado 
1 x Maletín 
1 x Cable USB-C  
1 x Software PC 
1 x Manual de instrucciones 

1 x Dinamómetro PCE-DFG X 
1 x Célula de carga 
2 x Pernos (células hasta 10 kN) 
1 x Maletín 
1 x Cable USB-C 
1 x Software PC 
1 x Manual de instrucciones 

2.6 Accesorios 

Fuente de alimentación USB: NET-USB-EU 

 
3 Descripción del sistema 

3.1 Dispositivo 

3.2 Modelo con célula externa  

 
1. Conexión de la célula de carga 
2. Pantalla 
3. Teclado 
4. Interfaz USB-C  
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3.3 Modelo con célula interna  

 
1. Célula de carga con rosca de conexión M6 
2. Pantalla 
3. Teclado 
4. Interfaz USB-C  
5. 4 orificios de montaje M5 

3.4 Teclado 

 

1. Tecla     5. Tecla  
2. Tecla ◄    6. Tecla ► 

3. Tecla MENU   7. Tecla  
4. Tecla ▲    8. Tecla ▼ 

9. Tecla OK 
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3.5 Pantalla 

 

3.5.1 Modo de visualización 

Utilice las teclas ▲/▼ para cambiar entre los distintos modos de visualización. Según el modo 
de visualización, la posición de la pantalla se marca en la barra de desplazamiento vertical. Si se 
encuentra en el nivel superior y presiona la tecla ▲, pasará al nivel inferior. Si está en el nivel 
inferior y presiona la tecla ▼, pasará al nivel superior. 
 

Nivel Veáse Descripción 

1 
Visualización 
numérica 

Visualización numérica del valor medido actual. Encima del valor 
numérico aparece una barra deslizante que muestra el valor 
medido como una desviación en función de la dirección de 
medición. 

2 
Visualización 
de 
estadísticas 

Además del valor numérico, esta pantalla también muestra valores 
medidos estadísticos en la unidad seleccionada. Se muestran los 
valores medidos máximo, mínimo y medio de la medición actual. 

3 
Visualización 
gráfica 

Además de la vista numérica, se muestra un gráfico de la medición 
actual. El gráfico muestra siempre los últimos 15 segundos de la 
medición actual. 
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3.5.1.1 Visualización numérica 

La visualización numérica muestra el valor medido en la unidad ajustada. Si no hay ninguna 
célula de carga conectada, no se muestra ningún número, sólo cinco líneas horizontales. 
 

  

3.5.1.2 Visualización de estadísticas 
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3.5.1.3 Visualización gráfica 

 

 

3.5.1.4 Control deslizante 

La barra deslizante muestra el valor medido actual dentro del rango de medición. Puede 
seleccionar qué dirección es positiva para la fuerza ejercida (tensión o compresión). La barra 
deslizante se desplaza hacia la derecha para valores positivos y hacia la izquierda para valores 
negativos. 
 

Tipo de fuerza Pantalla 

Fuerza de tracción 
 

Fuerza de 
compresión  
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3.5.2 Alarm 

Wenn ein Alarmereignis eintritt, erscheint ein Dialogfeld, das anzeigt, dass ein Messwert über 
oder unter oder innerhalb oder außerhalb des Alarmfensters liegt. Der Rahmen wechselt im 
Sekundentakt die Farbe und der Piepser ertönt im gleichen Rhythmus. Zusätzlich wird je nach 
Alarmtyp eine Alarmanzeige oberhalb oder unterhalb der numerischen Anzeige eingeblendet.  
 

  
 

  
 

  

¡Valores fuera  
del rango definido! 

¡Valores fuera  
del rango definido! 

¡Límite inferior 
superado! 

¡Límite superior 
superado! 

https://www.pce-instruments.com
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Si se presiona la tecla , desaparece el cuadro de diálogo y también el banner de alarma 
(„ALERT“), si ya no se cumplen las condiciones para la alarma. 
 

   

3.5.3 Barra superior 

La barra superior contiene información que se explica con más detalle en la sección siguiente. 

3.5.3.1 Fecha / Hora 

La fecha y la hora se muestran en el centro en el formato de fecha y hora establecido.  
 

 

3.5.3.2 Estado de la batería 

El indicador de batería muestra el nivel de carga actual. El microcontrolador mide la tensión de 
la batería a intervalos de 5 minutos y la convierte en un porcentaje basado en la tensión nominal 
de la batería. 
 

Nivel de la batería Indicador 

0 %  

20 %  

40 %  

60 %  

80 %  

100 %  

 
  

¡Límite superior 
superado! 
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3.5.3.3 Indicador de carga 

Cuando el dispositivo está conectado a un cargador USB o a un PC, el indicador de batería se 
muestra animado. La animación del progreso de carga comienza con el nivel de batería actual, 
avanza hasta el 100 % y luego vuelve a comenzar desde el nivel de carga actual hasta que la 
batería esté completamente cargada. 
 

Nivel de carga Indicador 

0 %  

20 %  

40 %  

60 %  

80 %  

100 %  

3.5.3.4 Conexión al PC 

Cuando el dispositivo está conectado a un PC, se muestra el símbolo de conexión en la barra 
superior. La batería sigue cargándose mientras la conexión al PC está activa y se muestra la 
animación de carga descrita anteriormente. Si no hay una conexión activa con el software, se 
muestra el indicador de carga normal, como se indica a continuación. 
 

Nivel de carga Indicador 

0 %  

20 %  

40 %  

60 %  

80 %  

100 %  
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3.5.3.5 Registro de datos 

En la barra superior se pueden visualizar dos estados diferentes del registrador de datos. 
 

Estado Descripción Visualización 

Disparado 
Indica que se ha programado un 
registro de datos, ya sea por 
fecha/hora o por valor límite 

 

Activo 

Indica un registro de datos 
activo. El punto rojo parpadea 
cada segundo durante el 
registro. 
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3.6 Teclas de función 

 

Tecla Denominación Función en la página principal Función menú Función en la configuración 

 

On/Off Mantener presionada: apaga el dispositivo   

 

MENU Acceder al menú principal   

 

Volver 
Pulsar: volver a la visualización numérica 
Mantener presionada: restablecer estadísticas 

Cancelar, volver Cancelar, volver 

 

OK 
Mantener presionada: abre cuadro de diálogo del 
registro de datos 

Confirmar Confirmar 

 

Cero Pulsar: pone a 0 el valor de medición actual   

 

Arriba Seleccionar la pantalla de visualización anterior Navegar ▲ 
Aumentar el valor de los dígitos 
Desplazarse a la opción 
seleccionada con ▲ 

 

Abajo Seleccionar la pantalla de visualización siguiente  Navegar ▼ 
Disminuir el valor de los dígitos 
Desplazarse a la opción 
seleccionada con ▼ 

 

Derecha Congelar el valor de medición Navegar ► Mueva el cursor a la ► 

 

Izquierda Ninguna función Navegar ◄  Mueva el cursor a la ◄  

 

https://www.pce-instruments.com
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4 Preparación 

4.1 Alimentación 

Una batería LiPo interna sirve como fuente de alimentación. Con la batería totalmente cargada, 
la autonomía es de unas 8 ... 10 horas, dependiendo de la retroiluminación de la pantalla. La 
batería se carga a través de la toma USB situada en la parte inferior del dispositivo, para lo cual 
pueden utilizarse cargadores USB adecuados. El proceso de carga puede reducirse 
desconectando el dispositivo durante el proceso de carga.  
 
El nivel de carga actual de la batería se muestra en la barra de estado situada en la parte superior 
derecha. Cuando el nivel de carga no es suficiente para el funcionamiento correcto del 
dispositivo, esté se apagará automáticamente y se mostrará en la pantalla la siguiente imagen.  

 

 
Fig. 1 Desconexión automática 

4.2 Puesta en marcha 

4.2.1 Encender 

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla  durante aprox. 5 segundos. 
Después de encenderse, se mostrará en la pantalla de inicio el logotipo de PCE durante aprox. 
1 segundo tras lo cual el dispositivo cambiará a la vista de medición.  

4.2.2 Apagar 

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla  durante aprox. 3 segundos. En la 
pantalla se mostrará un cuadro de diálogo con una cuenta atrás que anuncia que el dispositivo 
se está apagando. 

4.2.3 Conexión del sensor (para dinamómetros con célula de medición externa) 

La célula de carga se atornilla al dispositivo mediante el cable de prueba. Conecte el cable de 
prueba al dispositivo a través de la conexión y luego asegúrelo con la tuerca de rosca.  

4.2.4 Desconexión del sensor 

La célula de carga y el dispositivo se separan desbloqueando la tuerca de rosca y desconectando 
el conector del cable de medición del medidor. A continuación, afloje la conexión atornillada entre 
la célula de medición y el cable de medición.  
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5 Funcionamiento 

5.1 Medición 

Cuando el dinamómetro está conectado, comienza a mostrar los datos medidos. La tasa de actualización se puede ajustar en el menú. 

5.2 Menú principal 

En el menú principal, puede ver o cambiar los siguientes parámetros: Medición (ajustes para la medición), Registro de datos, Configuración, 
Calibración, Manual e Info. 

Menú Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Configuración 

Medición Unidades Unidades de medida  Kilogramo 
Tonelada 
Libra 
Newton 
Kilonewton 
Kilopascal 

Unidades de superficie  m2 

cm2 

ft2 

Superficie   Valor de la superficie 

Alerta Modo  Apagado 
Superar límite superior 
Superar límite inferior 
Modo ventana 
Modo ventana inverso 

Límites de la alerta Valor límite 
superior 

Valor límite superior 

Valor límite 
inferior 

Valor límite inferior 

Sonido de la alerta  Activado 
Apagado 

https://www.pce-instruments.com
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Valor de la 
gravedad 

  Valor gravitatorio 

Umbral cero   Rango de valores de medición que significa cero 

Dirección de 
medición 

  Compresión 
Tracción 

Registrador de 
datos 

Condición de inicio Manual  OK/NOK 

Fecha y Hora  Fecha y hora 

Límite  Valor límite 

Condición de 
parada 

Manual  OK/NOK 

Fecha y Hora  Fecha y hora 

Límite  Valor límite 

Duración  Duración de la grabación 

Cuota de muestreo   Hz 

Registros   Ver los datos guardados 

Borrar todo   Borrar los datos guardados 

Ajustes Separador decimal Coma  OK/NOK 

Punto  OK/NOK 

Fecha y hora Ajustar hora  Hora 

Ajustar fecha  Fecha 

Formato fecha  Formato fecha  

Formato hora  Formato hora 

Pantalla Iluminación  Ilumianción en % 

Rotación de la pantalla  Rotación de la pantalla en º 

Salvapantallas Iluminación Iluminación en % 

Hora Duración hasta que se oscurece la pantalla 

Intervalo de 
actualización 

 Duración hasta que aparezca la nueva medición en 
la pantalla 

Idioma Inglés 
Alemán 
Francés 
Español 
Italiano 
Holandés 

 OK/NOK 

https://www.pce-instruments.com
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Portugués 
Turco 
Polaco 
Ruso 
Chino 
Danés 
Japonés 

Autoapagado Apagado  OK/NOK 

1 minuto  OK/NOK 

5 minutos  OK/NOK 

15 minutos  OK/NOK 

Tono teclado   Apagado  
Activo 

Ajustes de fábrica   OK/NOK 

Calibración Información de la 
calibración 

Fecha de la última 
calibración 

  

Fecha de la próxima 
calibración 

  

Calibración de fábrica  Indica si el dispositivo tiene calibración de fábrica 
PCEv 

Número de calibración  Muestra el número de calibraciones realizadas en el 
dispositivo 

Recordatorio de la 
calibración 

Recordatorio  OK/NOK 

Período de recordatorio  Indica cuánto tiempo antes de la fecha de calibración 
se muestra el recordatorio 

Intervalo de calibración  Indica después de cuánto tiempo hay que calibrarlo 

Parámetros de 
calibración 

Sensibilidad (mV/V) Unidades de 
carga máxima 

Selección de la unidad: kg / N / Nm / lb 

Carga máxima Carga máxima del dispositivo 

Sensibilidad Sensibilidad del dispositivo en mV/V 

Tara Offset cero Ajuste del desplazamiento del punto cero 

Características Modo Nuevo: se crea una nueva tabla de calibración 
Editar: se modifica la tabla de calibración actual 

https://www.pce-instruments.com
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Puntos de 
calibración 

Número de puntos de calibración de la tabla 

Tabla Tabla con puntos de calibración 

Valor de la gravedad  Valor de la gravedad en m/s2 para la calibración 

Alta resolución  Permite añadir un decimal adicional:  
Activo / Apagado 

Modo de calibración  El técnico puede ajustar aquí el modo de calibración 
“Curvas” o “Sensibilidad” utilizado para las 
mediciones. 

Memoria vacía  Vaciar toda la memoria, incluida la calibración 
guardada. 

  Restablecer calibración 

Parámetros de 
calibración clientes 
(Code 1703) 

Sensibilidad (mV/V) Unidades de 
carga máx. 

Selección de la unidad: kg / N / Nm / lb 

Carga máxima Carga máxima del dispositivo 

Sensibilidad Sensibilidad del dispositivo en mV/V 

Tara Offset cero Ajuste del desplazamiento del punto cero 

Valor de la gravedad  Valor de la gravedad en m/s2 para la calibración 

Alta resolución  Permite añadir un decimal adicional:  
Activo / Apagado 

Restablecer célula de 
carga de fábrica 

 Restaurar la primera calibración guardada en el 
dispositivo 

Manual    Visualización de un código QR que lleva al manual 
de instrucciones 

Info    Muestra el nombre, el número de serie y la versión 
de firmware del dispositivo, así como el sitio web 
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5.2.1 Menú principal 

Presione la tecla MENU, para acceder al menú principal. Si navega al menú principal desde la 
pantalla de medición utilizando la tecla MENU, se selecciona por defecto la opción Medición. Si 

vuelve al menú principal desde un submenú utilizando la tecla , se resalta la opción de menú 
seleccionada anteriormente. Utilice las teclas ▲/▼, para selecciona una opción del submenú y 
presione la tecla OK para abrirlo. 
 

 
 

Para salir del menú principal y volver a la pantalla de medición, presione la tecla .  
 
A continuación, se describen con más detalle los distintos submenús y ajustes. 

5.2.2 Medición 

Las opciones relevantes para la medición pueden ajustarse en el submenú Medición. En el menú 
principal, utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción y presione la tecla OK, para acceder 
al submenú de Medición. 
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 En este submenú se pueden configurar las siguientes opciones: 

Opciones del 
menú 

Descripción 

Unidades Las unidades de fuerza, peso, presión y par son ajustables.  

Superficie Aquí se puede ajustar el área para la medición de la presión en Pa. 

Alerta 
La configuración para la alarma visual y acústica se realiza en el menú 
Alerta. 

Valor de la 
gravedad 

Valor de gravedad relevante en el punto de medición en m/s² 

Umbral cero 
El valor umbral ajustable es el valor medido hasta el cual el dinamómetro 
muestra 0 hasta que el valor medido real debe mostrarse en la pantalla. 

Dirección de la 
medición 

Especifica si se debe mostrar un valor de medición positivo para las 
mediciones de fuerza de tracción o para las mediciones de fuerza de 
compresión. 

5.2.2.1 Unidades 

Las unidades de fuerza y superficie pueden ajustarse en el menú Unidades. 
 

 
 

Las unidades de medida disponibles son las siguientes:  

Valor de medición Unidad Abreviación 

Fuerza Newton, Kilo newton N, kN 

Peso Gramo, Kilogramo, Tonelada 
Libra 

g, kg, t 
lb 

Presión1 Kilo pascal kPA 

Torque2 Newton centímetro, Newton metro, 
Libra pie 

Ncm, Nm, lb ft 

 
En el submenú Medición, seleccione la opción de menú Unidades. Utilice las teclas ▲ o ▼ para 
seleccionar la unidad deseada y confirme con la tecla OK. 

 
1 Sólo disponible con la superficie de fuerza ajustada 
2 Sólo disponible si se ha conectado un sensor de par 
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En la opción de menú Unidades de superficie, puede seleccionar la unidad para el valor de 
superficie que debe introducirse para calcular la presión. Puede seleccionar la unidad m2, cm2 o 
ft2. 

  

5.2.2.2 Superficie 

El área puede ajustarse a un valor de 0,01 a 999,99 cm2 y se utiliza para calcular la presión si se 
ha seleccionado la unidad de visualización „kPA“ o „Pa“. 
Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción del menú Superficie y presione la tecla OK 
para cambiar el valor a través del diálogo de entrada. Para cambiar el valor, utilice la tecla ► 
para seleccionar el dígito que desea ajustar. La cifra a modificar aparece resaltada en naranja. 
Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el dígito seleccionado en el rango 0 ... 9. Para 
confirmar el valor ajustado para el área de fuerza, presione de nuevo la tecla OK y el aparato 

volverá automáticamente al menú Medición. Para cancelar el proceso, presione la tecla . 
 

  
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

7 
 

E
s

p
a

ñ
o

l 

5.2.2.3 Alerta 

La configuración de la alarma visual y acústica durante la medición se realiza en el menú Alerta. 

Opción del menú Descripción 

Modo de Ventana 
inverso 

Configuración del modo de alerta 

Límites de alerta Configuración de los límites inferior y superior 

Sonido de alerta Activar o desactivar el sonido de la alerta 

 
En el menú de Medición con las teclas ▲/▼ hasta la opción del menú Alerta y presione la tecla 
OK. A continuación, se muestra la siguiente pantalla. 
 

 
 

Presione la tecla  para volver al menú de medición. 

5.2.2.3.1 Selección del modo de alerta 
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Hay disponibles 5 modos de alerta diferentes: 

Modos Descripción 

Apagado Alerta desactivada 

Superar el límite 
superior 

La alerta se activa en cuanto la magnitud medida supera el valor 
límite superior. 

Superar el límite 
inferior 

La alerta se activa en cuanto la magnitud medida cae por debajo 
del valor límite inferior. por debajo del valor límite inferior. 

Modo ventana 
La alerta se activa en cuanto la variable medida se encuentra 
dentro de entre los valores límite superior e inferior. 

Modo ventana inverso 
La alerta se dispara en cuanto la magnitud medida se sitúa fuera 
de del rango entre los valores límite superior e inferior. 

 
Para seleccionar el modo, utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar una opción del Modo de alerta 
y presione la tecla OK para confirmar. En el siguiente submenú, seleccione una opción con las 
teclas ▲/▼ y confirme con la tecla OK. Junto al modo seleccionado aparece una marca de 

verificación naranja. Ahora puede volver al menú Alerta con la tecla . 

5.2.2.3.2 Configuración de los límites de la alerta 

Los límites de alarma se pueden ajustar en la opción de menú Límites de alerta. Utilice las teclas 
▲/▼ para seleccionar la opción y presione la tecla OK, para acceder al submenú. 
 

   
 
Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción Valor límite superior o Valor límite inferior y 
presione la tecla OK, para cambiar el valor en el diálogo de entrada. Para cambiar el valor, utilice 
la tecla ► para seleccionar el dígito que desea ajustar. El dígito a modificar aparece resaltado 
en naranja. Ahora con las teclas ▲/▼ para cambiar el dígito seleccionado en el rango 0 ... 9. 
Para confirmar el valor ajustado para el valor límite seleccionado, presione de nuevo la tecla OK. 

resione la tecla  para volver de nuevo al menú de Alerta. 
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5.2.2.3.3 Sonido de la alerta 

El sonido de la alerta puede activarse o desactivarse. Si se desactiva, se seguirá mostrando la 
alarma visual. Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción de menú Sonido de la alerta y 
presione la tecla OK para acceder al submenú. 
 

 
 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción deseada y presione la tecla OK para confirmar. 

Ahora puede volver al menú Alerta presionando la tecla . 
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5.2.2.4 Valor de la gravedad 

En esta opción de menú se introduce el Valor de la gravedad en el punto de medición con 4 
decimales mediante la tecla ▲, por ejemplo 9,8115. 
 

  
 

Para cambiar el valor mediante el diálogo de entrada, utilice la teclas ▲/▼ para seleccionar la 
opción Valor de la gravdedad y presione la tecla OK para confirmar. Para cambiar el valor, utilice 
la tecla ► para seleccionar el dígito que desea cambiar. El dígito a cambiar se resalta en naranja. 
Utilice la teclas ▲/▼, para cambiar el dígito seleccionado dentro del rango 0 ... 9. Para confirmar 

el valor ajustado, pulse de nuevo la tecla OK. Ahora utilice la tecla  para volver al menú 
Medición. 
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5.2.2.5 Umbral cero 

El valor umbral ajustable es el valor medido hasta el cual el dinamómetro muestra 0 hasta que el 
valor de medición real debe mostrarse en la pantalla. 
 
Para cambiar el valor mediante el diálogo de entrada, utilice la teclas ▲/▼ para seleccionar la 
opción Umbral cero y presione la tecla OK para confirmar. Para cambiar el valor, utilice el botón 
► para seleccionar el dígito que desea ajustar. El dígito a cambiar se resalta en naranja. Utilice 
la teclas ▲/▼, para cambiar el dígito seleccionado dentro del rango 0 ... 9. Para confirmar el 

valor ajustado, pulse de nuevo la tecla OK. Ahora utilice la tecla  para volver al menú 
Medición. 
 

   

5.2.2.6 Dirección de medición 

La dirección de medición especifica si se debe mostrar un valor de medición positivo para las 
mediciones de fuerza de tracción o para las mediciones de fuerza de compresión. 

Para cambiar la dirección de medición entre tensión y compresión, utilice los botones ▲/▼ para 
seleccionar la opción de menú Dirección de medición y presione la tecla OK. Ahora puede utilizar 
las teclas ▲/▼ para cambiar entre la palabra Ten. (tensión) y Com. (compresión) marcadas en 
naranja. Confirme la selección con la tecla OK. Ahora puede volver al menú anterior pulsando la 

tecla . 
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5.2.3 Registrador de datos 

El registrador de datos del medidor permite registrar todos los valores medidos. El periodo de 
tiempo así como el intervalo de almacenamiento pueden configurarse libremente con ayuda de 
este menú. El menú contiene los siguientes elementos. 

Opción del menu Descripción 

Condición de inicio Define la condición de inicio del registro de datos 

Condición de parada Define la condición de parada para el registro de datos 

Cuota de muestreo 
Especifica la velocidad de registro. Esto también corresponde a 
la frecuencia de muestreo en los ajustes de medición. 

Registros 
Listado de los datos de medición guardados en el dispositivo de 
medición 

Borrar todo Borra todos los registros de datos guardados 

 
En el menú principal, utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción de menú Registrador de 
datos y presione la tecla OK. Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para resaltar en naranja el 
submenú deseado. Para seleccionar el submenú elegido, presione la tecla OK. 

 

5.2.3.1 Condición de inicio 

En el menú Condición de inicio, puede definir las condiciones en las que se inicia el registrador 
de datos.  

Condición inicial Descripción 

Manual 
Inicio manual del registrador de datos a través del diálogo en la pantalla 
de mediciones. 

Fecha y hora Registro automático al alcanzar una fecha y hora de inicio 

Límite Registro automático cuando se supera un valor límite preestablecido 

5.2.3.1.1 Inicio manual del registrador de datos 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar Manual como condición de inicio del registrador de datos 
y confirme la selección con la tecla OK. Aparece una marca junto a la selección para confirmar.  

Manual es el ajuste de fábrica. Ahora puede volver al menú anterior presione la tecla .  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

13 
 

E
s

p
a

ñ
o

l 

5.2.3.1.2 Inicio del registrador de datos cuando se alcanzan la fecha y la hora 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción Fecha y hora y confirme con la tecla OK, para 
ajustar una fecha y hora de inicio mediante el diálogo de entrada. 
Se abre un cuadro de diálogo en el que debe introducir la fecha. Para cambiar la fecha, utilice la 
tecla ► para seleccionar el dígito que desea cambiar. La cifra a modificar se marcará en naranja. 
Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el día en el intervalo 01 ... 31 (según el mes), 
el mes en el intervalo 01 ... 12 y el año en el intervalo 2023 ... 2060. Para confirmar el valor 
ajustado, pulse de nuevo la tecla OK. 
 
A continuación, se fija la hora de inicio. Se abre automáticamente una nueva ventana de diálogo. 
Para modificar la hora, seleccione con la tecla ► la cifra que desea modificar. La cifra a modificar 
se marcará en naranja. Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar las horas en el intervalo 
00 ... 24 (dependiendo del formato de hora) y los minutos en el rango 00 ... 59. Para confirmar el 
valor ajustado, pulse de nuevo la tecla OK.  
El ajuste se acepta y aparece una marca naranja junto a „Fecha y hora“. Ahora puede utilizar la 

tecla  para volver al menú anterior. 
 
Nota: 
Al menos la hora de parada debe estar en el futuro. De lo contrario, el dispositivo de medición 
emitirá un mensaje de error. 
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5.2.3.1.3 Inicio del registrador de datos cuando se supera el valor límite 

Para cambiar el valor mediante el diálogo de entrada, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta 
el elemento Valor límite y presione la tecla OK. Para cambiar el valor, utilice la tecla ► para 
seleccionar el dígito que desea ajustar. El dígito a cambiar se marcará en naranja. Utilice las 
teclas ▲/▼ para cambiar el dígito seleccionado en el rango 0 ... 9 para cambiar el dígito 
seleccionado. Para confirmar el valor ajustado como valor límite, presione de nuevo la tecla OK.  
El ajuste para el valor límite se guarda ahora y el valor límite se muestra en naranja. Presione la 

tecla  para volver al menú anterior. 
 
Nota: 
Al medir fuerzas de tracción y compresión, asegúrese de seleccionar la dirección de medición 
correcta. 
 

 

5.2.3.2 Condición de parada 

Existen tres formas diferentes de detener el registrador de datos. Puede detenerse manualmente 
a través del diálogo del registrador de datos pulsando una tecla, en una fecha y hora, por debajo 
de un valor límite o tras un intervalo de tiempo ajustable. 

Condición de 
parada 

Descripción 

Manual 
Parada manual del registrador de datos a través del diálogo del 
registrador de datos en la pantalla de medición 

Fecha y hora Parada automática cuando se alcanzan una fecha y una hora de parada 

Límite 
El registrador de datos se detiene cuando el valor cae por debajo del 
valor límite 

Duración Detención del registrador de datos tras una duración de registro definida 

5.2.3.2.1 Detener el registrador de datos manualmente 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar Manual como condición de parada del registrador de 
datos y confirme la selección con la tecla OK. Aparece una marca junto a la selección para 
confirmar. Manual es el ajuste de fábrica. Ahora puede volver al menú anterior presionando la 

tecla . 
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5.2.3.2.2 Detención del registrador de datos al alcanzar la fecha y la hora 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar Fecha y hora y confirme la selección con la tecla OK para 
establecer una fecha y hora de parada a través del diálogo de entrada. Ahora se abrirá un diálogo 
de entrada en el que primero debe ajustar la fecha. Para cambiar la fecha, utilice la tecla ► para 
seleccionar el dígito que desea cambiar. La cifra a modificar aparece marcada en naranja. Ahora 
puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el día en el intervalo 01 ... 31 (dependiendo del mes), 
el mes en el intervalo 01 ... 12 y el año en el intervalo 2023 ... 2060. Para confirmar el valor 
ajustado, presione de nuevo la tecla OK. 
 
Se abre automáticamente una nueva ventana de diálogo. Para cambiar la hora de parada, utilice 
la tecla ► para seleccionar el dígito que desea cambiar. La cifra a modificar se marcará en 
naranja. Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar la hora en el intervalo 00 ... 24 
(dependiendo del formato de hora) y el minuto en el rango 00 ... 59. Para confirmar el valor 
ajustado, presione de nuevo la tecla OK.  

El ajuste se acepta y aparece una marca naranja junto a „Fecha y hora“. Con la tecla  puede 
volver al menú anterior. 
 
Nota: 
Como mínimo, la hora de parada debe ser futura y, a ser posible, posterior a la fecha y hora de 
inicio. De lo contrario, el dispositivo de medición emitirá un mensaje de error. 

5.2.3.2.3 Detención del registrador de datos cuando se supera el valor límite 

Para cambiar el valor a través del diálogo de entrada, utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la 
opción Límite y presione la tecla OK. Para cambiar el valor, utilice la tecla ► para seleccionar el 
dígito que desea ajustar. El dígito a cambiar se marca en naranja. Utilice las teclas ▲/▼ para 
cambiar el dígito seleccionado en el rango 0 ... 9 para cambiar el dígito seleccionado. Para 
confirmar el valor ajustado como valor límite, presione de nuevo la tecla OK. El ajuste para el 

valor límite se guarda ahora y el valor límite se muestra en naranja. Presione la tecla  para 
volver al menú anterior. 
 
Nota: 
Asegúrese de seleccionar la dirección de medición correcta para las mediciones de fuerza de 
tracción y compresión. Por defecto, el dispositivo de medición establece el valor límite para la 
condición de parada igual al valor límite para la condición de arranque (si está configurado). 
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5.2.3.2.4 Duración 

Para cambiar el valor a través del diálogo de entrada, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta 
Duración y presione la tecla OK. Una vez abierto el diálogo, utilice las teclas ▲/▼ para cambiar 
el valor de tiempo o la unidad de tiempo, según lo que esté resaltado en naranja. Utilice las teclas 
►/◄ para alternar entre la selección del valor de tiempo y la unidad de tiempo. El valor puede 
ajustarse en el intervalo de 0 ... 59 segundos, 0 ... 59 minutos o 0 ... 12 horas. Para ajustar este 
valor, presione de nuevo la tecla OK. El ajuste de la duración se guarda. Puede volver al menú 

anterior presionando la tecla . 
 

  

5.2.3.3 Cuota de muestreo 

En el menú Registrador de datos, utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción Frecuencia 
de muestreo para seleccionar la frecuencia de muestreo deseada para el registro y presione la 
tecla OK. El valor de la frecuencia de muestreo se marca en naranja. Presione las teclas ▲/▼ 
para cambiar el valor y presione de nuevo la tecla OK para confirmar el valor ajustado. Ahora 

puede volver al menú anterior presionando la tecla . Si se encuentra en la pantalla principal y 
se visualizan los datos sin que se esté ejecutando la grabación de datos, la frecuencia de 
muestreo se ajusta automáticamente a 5 Hz, pero cuando se inicia una grabación de datos, se 
cambia automáticamente a este valor. 
 

   

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

17 
 

E
s

p
a

ñ
o

l 

5.2.3.4 Registros 

En este menú se muestran todos los registros de datos guardados y, al seleccionar un registro, 
se muestra información sobre la hora de inicio y parada, así como el número de puntos de datos 
guardados. Un punto de datos corresponde al almacenamiento de una sola vez de todas las 
variables medidas. 
Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción Registros y confirme la selección con la tecla 
OK para ver un resumen de todos los registros de datos. El último registro de datos guardado se 
resalta automáticamente. 
 

  
 

Seleccione ahora el registro de datos con las teclas ▲/▼ y confirme la selección con la tecla OK.  

La información del archivo se muestra ahora de la siguiente manera. Presione la tecla  para 
volver a la vista anterior. 
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5.2.3.5 Borrar todo 

Seleccione con las teclas ▲/▼ la opción de menú Borrar todo y presione la tecla OK para borrar 
todos los datos de medición. Se abre un cuadro de diálogo en el que se puede confirmar de 
nuevo el proceso de borrado con la marca de verificación o cancelarlo con la cruz. Seleccione la 
marca o la cruz con las teclas ◄/► y confirme la selección con la tecla OK. 
 

  

5.2.3.6 Cuadro de diálogo del registrador de datos 

El cuadro de diálogo del registrador de datos puede abrirse en cualquier pantalla de medición 
manteniendo presionado la tecla OK (3 segundos) y muestra la configuración actual y el estado 
del registrador de datos. Cuando el cuadro de diálogo está abierto, se puede iniciar o detener 
una grabación en cualquier momento manteniendo presionado OK. El menú del registrador de 
datos también se abre cuando el diálogo está abierto y se presiona la tecla MENU. 
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5.2.4 Ajustes 

La configuración general del PCE-DFG X puede realizarse en el menú Ajustes. El menú Ajustes 
contiene las siguientes opciones de configuración. 

Opción del menú Descripción 

Separador decimal Cambiar del separador decimal entre punto y coma 

Fecha y hora Ajustar la fecha y la hora, así como el formato de la hora 

Pantalla Ajustar el brillo y la orientación de la pantalla (rotación) 

Lenguaje Selección del idioma 

Autoapagado Programar la hora de desconexión automática 

Tono teclado Activar o desactivar los tonos de las teclas 

Ajustes de fábrica Restablecer la configuración de fábrica del medidor 

 
En el menú principal, utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Ajustes y 

presione la tecla OK para acceder al submenú seleccionado. Presione la tecla  para volver al 
menú principal. 
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5.2.4.1 Separador decimal 

Se puede seleccionar un punto o una coma como separador decimal para los valores de 
medición. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción Separador decimal y, a 
continuación, presione la tecla OK para configurar el separador decimal. El separador decimal 
seleccionado actualmente se muestra con una marca junto a él. Utilice las teclas ▲ o ▼ para 
seleccionar el separador decimal deseado y, a continuación, pulse la tecla OK para guardar el 

ajuste del separador decimal. Presione la tecla  para volver a la opción de menú anterior. 
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5.2.4.2 Fecha y hora 

En este menú se puede ajustar la fecha y la hora. También se puede seleccionar el formato de 
fecha y hora. Aquí se incluyen los siguientes elementos de submenú. 

Opción del menú Descripción 

Ajustar hora La hora se ajusta en el cuadro de diálogo 

Ajustar fecha La fecha se ajusta en el cuadro de diálogo 

Formato fecha El formato de la fecha puede seleccionarse en el submenú 

Formato hora El formato de la hora se puede cambiar entre 12h y 24h 

 
Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Fecha y hora y presione la tecla OK 
para realizar los ajustes. 
 

 
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

22 
 

E
s

p
a

ñ
o

l 

 

5.2.4.2.1 Ajustar hora 

Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Ajustar hora y presione la tecla OK 
para cambiar la hora a través del cuadro de diálogo de entrada. Para cambiar la hora, utilice la 
tecla ► para seleccionar el dígito que desea cambiar. La cifra a modificar se marcará en naranja.  
Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar la hora en el intervalo 00 ... 23 (dependiendo 
del formato de hora) y el minuto en el rango 00 ... 59. Para confirmar el valor ajustado, presione 
de nuevo la tecla OK. 
 

  
 

5.2.4.2.2 Ajustar fecha 

Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Ajustar fecha y presione la tecla OK 
para cambiar la fecha a través del diálogo de entrada. Para cambiar la fecha, utilice la tecla ► 
para seleccionar el dígito que desea cambiar. La cifra a modificar aparece marcada en naranja. 
Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el día en el intervalo 01 ... 31 (dependiendo 
del mes), el mes en el intervalo 01 ... 12 y el año en el intervalo 2023 ... 2060. Para confirmar el 
valor ajustado, presione de nuevo la tecla OK. 
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5.2.4.2.3 Formato fecha 

Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Formato fecha y presione la tecla 
OK para configurar el formato de fecha en el siguiente submenú. Utilice ahora las teclas ▲/▼ 
para seleccionar entre DD.MM.AAAA, MM/DD/AAAA o AAAA-MM-DD y confirme la selección 

naranja con la tecla OK. Ahora puede utilizar la tecla  para volver al menú anterior. 

 

5.2.4.2.4 Formato hora 

Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Formato hora y presione la tecla OK 
para ajustar el formato de hora en el siguiente paso. El formato ajustado actualmente aparece 
marcado en naranja. Utilice ahora las teclas ▲ o ▼ para seleccionar entre 12h y 24h y confirme 

el ajuste con la tecla OK. Presione la tecla  para volver al menú anterior. 
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5.2.4.3 Pantalla 

En este menú se puede ajustar el brillo de la pantalla entre el 50 y el 100 %. También se puede 
ajustar una función de atenuación automática. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, la 
pantalla se atenúa a un brillo inferior para ahorrar energía. Pulsando cualquier tecla se restablece 
el brillo original. 
 

 
 

5.2.4.3.1 Iluminación 

Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Iluminación y presione la tecla OK 
para cambiar la iluminación. El brillo ajustado actualmente aparece marcado en naranja. Ahora 
puede utilizar las teclas ▲ o ▼ para cambiar el brillo en el rango 50 ... 100 % en incrementos del 
10 %. Confirme el ajuste con la tecla OK. 
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5.2.4.3.2 Rotación de la pantalla 

Puede utilizar la opción de Rotación de la pantalla para girar la pantalla de 0 o 180 º e intercambiar 
la tecla ▲ por la tecla ▼ y la tecla ► por la tecla ◄. Esto es muy útil si necesitas colocar el 
dispositivo en un banco de pruebas. 
 
Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción de menú Rotación de pantalla y presione la 
tecla OK para seleccionar la rotación deseada. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el valor 
de la rotación y presione OK para confirmar. La pantalla del dispositivo se girará 
automáticamente. Las opciones son 0 º y 180 º. 
 

   
Nota: 
Las teclas ▲ y ▼ funcionan a la inversa cuando la pantalla gira 180°. 

5.2.4.3.3 Salvapantallas 

El salvapantallas o atenuación automática de la pantalla sirve para ahorrar batería. La pantalla 
se atenúa automáticamente al valor de brillo preestablecido tras el periodo de inactividad 
establecido. 
 
Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú Salvapantallas y presione la tecla 
OK para configurar el salvapantallas en el siguiente submenú. 
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Utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú Iluminación y ajuste el brillo de la 
pantalla al que debe atenuarse automáticamente el aparato de medición. Confirme la selección 
con la tecla OK. La luminosidad ajustada actualmente aparece marcada en naranja. Ahora puede 
utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el brillo en el rango de 20 ... 60 % en incrementos del 10 %. 
Confirme el ajuste con la tecla OK. 
 

  
 
Utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú Hora y ajustar el tiempo que debe 
transcurrir para que la pantalla se atenúe automáticamente. Confirme la selección con la tecla 
OK. La hora actualmente ajustada aparece resaltada en naranja. Ahora puede utilizar las teclas 
▲/ ▼ para seleccionar entre Apagado, 1 min, 3 min y 5 min. Confirme el ajuste con la tecla OK. 
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5.2.4.3.4 Intervalo de actualización 

Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción de menú Intervalo de actualización y presione 
la tecla OK para cambiar el intervalo de actualización de los datos en la pantalla de medición. El 
intervalo de actualización configurado actualmente aparece marcado en naranja. Ahora puede 
utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el intervalo a uno de los valores 0,2 s, 0,5 s, 1,0 s o 2,0 s.  
Confirme el ajuste con la tecla OK. 

  

5.2.4.4 Lenguaje 

Los idiomas disponibles para el menú son alemán, inglés, francés, español, italiano, neerlandés, 
portugués, turco, polaco, ruso, chino, danés y japonés. 
 
En el menú de configuración, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú 
Lenguaje para configurar el idioma en el siguiente submenú.Seleccione uno de los idiomas de la 
lista con las teclas ▲/▼ y confirme el ajuste con la tecla OK. El aparato de medición cambia 
directamente al idioma seleccionado y aparece una marca de verificación junto a él. 
 
Nota: 
Para restablecer un idioma configurado incorrectamente, apague el dispositivo con la tecla 
Encendido/Apagado. A continuación, encienda el dispositivo manteniendo presionada la tecla 

. Accederá automáticamente a la configuración de idioma y el dispositivo se configurará por 
defecto en inglés. 
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5.2.4.5 Autoapagado 

Esta opción permite programar una desconexión automática del aparato de medición. Cuando 
se activa el modo de ahorro de energía, el dispositivo se apaga si no se pulsa ninguna tecla 
durante un determinado periodo de tiempo. Se puede elegir entre 1 minuto, 5 minutos y 15 
minutos. La desconexión automática también puede desactivarse por completo. 
 
En el menú de configuración, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú 
Autoapagado para ajustar el tiempo hasta la desconexión en el siguiente submenú.  
Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar una de las opciones de la lista y confirme el ajuste con la 
tecla OK. Al lado del ajuste seleccionado aparece una marca. 
 

 

5.2.4.6 Tono teclado 

Esta opción sirve para activar o desactivar los tonos al presionar las teclas. Utilice las teclas ▲/▼ 
para seleccionar la opción de menú Tono teclado y presione la tecla OK. La opción a configurar 
aparece ahora marcara en naranja. Utilice ahora las teclas ▲/▼ para cambiar la opción Activo o 
Apagado. Por último, presione la tecla OK para guardar el ajuste.   
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5.2.4.7 Ajustes de fábrica 

Esta opción permite restablecer los ajustes de fábrica del aparato. Cuando se restablecen los 
ajustes del dispositivo, se restauran los valores predeterminados para los parámetros de 
medición y las demás opciones del menú. 
 
Utilice las teclas ▲/▼ para seleccionar la opción de menú Ajustes de fábrica y presione la tecla 
OK para restablecer el dispositivo. Este ajuste está protegido contra el acceso con el código 
1402. Este se introduce en un cuadro de diálogo emergente. La entrada comienza siempre por 
la primera cifra.  
 
Para introducir el código, utilice las teclas ◄/► para seleccionar el dígito que desea ajustar. La 
cifra a modificar se resalta en naranja. Utilice las teclas ▲/▼ para cambiar el dígito seleccionado 
en el rango 0 ... 9. 9. Para confirmar el código introducido, presione de nuevo la tecla OK. Si el 
código se ha introducido correctamente, pasará al submenú; de lo contrario, aparecerá un 
mensaje de error. 
 
Ahora se abre un cuadro de diálogo en el que se puede confirmar de nuevo el restablecimiento 
con la marca de verificación o cancelarlo con la cruz. Seleccione la marca o la cruz con las teclas 
◄/► y confirme la selección con la tecla OK. Aparece un cuadro de diálogo para confirmar el 
restablecimiento. Cierre esta ventana con la tecla OK. 
 

  
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

30 
 

E
s

p
a

ñ
o

l 

Los ajustes de fábrica son: 

Parámetro Ajuste de fábrica 

Unidad N o kN (según el valor máximo del dinamómetro) 

Alarma Superación 

Valor de gravedad 9,8115 

Umbral cero ±0,01 

Dirección de medición Fuerza de compresión 

Separador decimal Coma [,] 

Iluminación 80 % 

Salvapantallas 20 % 

Intervalo de actualización 0,2 s 

Salvapantallas Hora Apagado 

Lenguaje Inglés 

Autoapagado Apagado 

Condición de inicio Manual 

Condición de parada Manual 

Cuota de muestreo 5 Hz 

Alta resolución Desactivado 

 
Nota: 
Los datos de calibración no se pierden.  
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5.2.5 Calibración 

Para abrir el menú Calibración, presione la tecla MENU en la pantalla de medición y, a 
continuación, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú Calibración y confirme 
la selección con la tecla OK. 
 

 
 
Nota: 
Si necesita calibrar o ajustar su dinamómetro, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. 
Encontrará los datos de contacto al final del manual de instrucciones. 

5.2.5.1 Información de calibración 

Al seleccionar la opción de menú Información de calibración se muestra la fecha de la última 
calibración.   
Esta opción de menú es puramente una pantalla de información sin ninguna opción de entrada. 
El menú muestra la fecha de la última calibración, la fecha de la próxima calibración, si se ha 
realizado la calibración de fábrica y el número de calibración para ofrecerle una visión general 
de las calibraciones. 
 

 
 

Para visualizar la información de calibración, utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción 
de menú Información de calibración y confirme la selección con la tecla OK. 
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5.2.5.2 Recordatorio de calibración 

En este menú puede establecer un recordatorio para una próxima calibración. El recordatorio de 
calibración aparece como un cuadro de diálogo emergente al encender el aparato de medición 
hasta que el dispositivo de medición haya sido calibrado de nuevo por el laboratorio de PCE 
Instruments. Para configurar el recordatorio de calibración, utilice las teclas ▲/▼ para navegar 
hasta la opción de menú Recordatorio de calibración y confirme la selección con la tecla OK. 
Ahora se abre un submenú en el que se pueden realizar los siguientes ajustes. 
 

 

5.2.5.2.1 Recordatorio 

Para activar o desactivar el recordatorio, la marca situada junto a la palabra «Recordatorio» 
puede activarse o desactivarse con la tecla OK. Utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la 
opción Recordatorio y active o desactive el recordatorio con la tecla OK. 
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5.2.5.2.2 Período de recordatorio 

Puede ajustar el recordatorio a 30/60/90 días antes de que caduque la calibración. Utilice las 
teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú Periodo de recordatorio y confirme la 
selección con la tecla OK. Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para modificar paso a paso el 
periodo de recordatorio. Confirme la selección con la tecla OK. 
 

   
 

5.2.5.2.3 Intervalo de calibración 

Es el intervalo de calibración en base al cual se calcula la fecha de la próxima calibración en la 
información de calibración. Puede ajustarse en este punto del menú y está protegido por un 
código para que los técnicos de PCE puedan ajustarlo correctamente. El intervalo puede 
ajustarse entre 1 y 10 años. 
 

  
 

Utilice las teclas ▲/▼ para navegar hasta la opción de menú Intervalo de calibración y confirme 
la selección con la tecla OK. Ahora puede utilizar las teclas ▲/▼ para cambiar el intervalo en 
incrementos de un año. Confirme la selección con la tecla OK. 
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5.2.5.3 Parámetros de calibración 

Aquí se pueden ajustar todos los parámetros para calibrar el dinamómetro. Este menú está 
protegido contra el acceso mediante el código 1703. Éste puede introducirse en un cuadro de 
diálogo emergente. La entrada comienza siempre por el primer dígito. Para introducir el código, 
utilice la tecla ► para seleccionar el dígito que desea modificar. La cifra a modificar se resalta en 
naranja. Utilice las teclas ▲/▼ para cambiar el dígito seleccionado en el intervalo 0 .... 9. Para 
confirmar el código introducido, presione de nuevo la tecla OK. Si el código se ha introducido 
correctamente, pasará al menú de calibración, de lo contrario aparecerá un mensaje de error. 
 

 

5.2.5.3.1 Sensibilidad (mV/V) 

Aquí puede ajustar las unidades para la carga máxima, el valor de la carga máxima que puede 
soportar el dispositivo de medición de fuerza, la sensibilidad del dispositivo de medición y el 
desplazamiento del cero. Para modificar uno de estos parámetros, utilice las teclas ▲/▼ para 
desplazarse al elemento deseado y la tecla OK para seleccionarlo. 
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5.2.5.3.1.1 Unidades de carga máxima 

La opción Unidades de carga máxima determina las unidades para la carga máxima y los pesos 
de calibración para las curvas de calibración. Las opciones disponibles son: kg, N, Nm y lb. Si se 
selecciona una unidad de par, las unidades para pesos o presión no se muestran en el submenú 
Unidades del menú Medida y viceversa. Presione la tecla OK para iniciar la selección de la unidad 
y utilice las teclas ◄ y ► para elegir entre las opciones. Confirme la opción con la tecla OK y 

utilice la tecla  para salir del cambio de opción y restablecer la configuración original. 
 

   
 

5.2.5.3.1.2 Carga máxima 

La carga máxima que puede soportar el dispositivo de medición de fuerza debe especificarse en 
la unidad seleccionada. En cuanto haya seleccionado este elemento, aparecerá una ventana 
emergente. Aquí puede utilizar las teclas ◄ y ► para seleccionar el dígito que desea modificar 
y las teclas ▲ y ▼ para aumentar o disminuir el valor del dígito. Una vez ajustado el valor, se 

puede guardar presionando la tecla OK. Presione la tecla  para volver al menú de sensibilidad 
o descartar el valor ajustado mientras esté visible la ventana emergente. 
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5.2.5.3.1.3 Sensibilidad 

Aquí se puede ajustar la sensibilidad del dinamómetro en mV/V. En cuanto haya seleccionado 
este elemento, aparecerá una ventana emergente. Aquí puede utilizar ◄ y ► para seleccionar 
el dígito que desea modificar y utilizar las teclas ▲ y ▼ para aumentar o disminuir el valor del 

dígito. Una vez ajustado el valor, puede guardarlo presionando la tecla OK. Presione la tecla  
para volver al menú Sensibilidad o descarte el valor ajustado mientras la ventana emergente esté 
visible. 
 
Atención: 
No modifique este parámetro si utiliza el PCE-DFG X con célula de carga interna. 

 

5.2.5.3.1.4 Tara Offset cero 

Aquí se puede ajustar el desplazamiento del cero del dinamómetro. Cuando se selecciona el 
elemento, aparece una ventana emergente que muestra continuamente el valor medido del 
dinamómetro en mV. Para ajustar el offset, el dinamómetro no debe estar cargado con ningún 
peso o fuerza. En cuanto el valor mostrado se haya estabilizado, presione la tecla OK para 
guardar este valor para el desplazamiento del cero. 
 

 
 

Para volver al menú de calibración, presione la tecla .  
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5.2.5.3.2 Valor de la gravedad 

Con este parámetro, los valores medidos se ajustan mediante el valor de gravedad local y se fija 
el valor de gravedad utilizado para la calibración. En cuanto haya seleccionado este elemento, 
aparecerá una ventana emergente. Aquí puede utilizar las teclas ◄ y ► para seleccionar el dígito 
que desea modificar y las teclas ▲ y ▼ para aumentar o disminuir el valor del dígito. Una vez 
ajustado el valor, se puede guardar presionando la tecla OK. Presione la tecla Atrás para volver 
al menú de calibración o descartar el valor ajustado mientras la ventana emergente esté visible. 
 

 
 

5.2.5.3.3 Alta resolución 

Aquí puede seleccionar si debe mostrarse un decimal adicional o no. Este decimal adicional será 
menos estable que los demás. Una vez seleccionada esta opción, puede establecerla en 
Activado o Desactivado mediante ▲ y ▼. Una vez configurada la opción, presione OK para 
guardar la selección. 
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5.2.5.3.4 Restablecer célula de carga por defecto 

Si desea utilizar una célula de carga distinta a la suministrada con el dispositivo, la calibración 
debe ser configurada por el laboratorio de calibración de PCE Ibérica S.L. Si desea volver a la 
célula de carga original, puede seleccionar esta opción para restablecer la calibración sin tener 
que enviar el aparato al laboratorio de calibración. En cuanto se selecciona la opción, aparece 
una ventana emergente solicitando confirmación. 
 

 
 

5.2.6 Manual 

En este menú se muestra un código QR. El código QR se puede escanear con un lector 
adecuado, por ejemplo, un teléfono móvil, y le lleva directamente a estas instrucciones de uso. 
Si se encuentra en el menú principal, utilice las teclas ▲ o ▼ para navegar hasta la opción 
instrucciones. Si ahora presiona la tecla OK, aparecerá un código QR en la pantalla. Escanee 
este código con su smartphone y el navegador de su smartphone abrirá las instrucciones de uso 
completas en formato PDF. Presione la tecla Atrás para volver al menú principal.  
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5.2.7 Info 

El menú Info muestra el logotipo de PCE Instruments, el número y nombre del artículo, el número 
de serie, la versión del firmware y la página web. 
En el menú principal, utilice las teclas ▲ o ▼ para navegar hasta la opción de menú Info y 
presione la tecla OK. Ahora se muestra la información específica del dispositivo. Presione la tecla 

 para volver al menú principal. 
 

 

5.3 Software 

El funcionamiento del software para PC se explica en un manual de instrucciones independiente 
para el software. Éste puede descargarse a través del software para PC. 
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6 Garantía 

Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede 
encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 

7 Reciclaje 

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 
Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 
 
PCE Ibérica SL 
C/ Mula, 8 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 
 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 
 
RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
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Información de contacto de PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 2, rue Georges Kuhnmunch Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel. +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18 info@pce-iberica.es 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/espanol 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french  

   

Reino Unido Italia Turquía 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 
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Países Bajos Estados Unidos Dinamarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Tel.: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 
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Manual de usuario disponible en varios idiomas (deutsch, français, 

italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文). 

Los encontrará en nuestra página web: www.pce-instruments.com 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 


