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1 – Indicador LED
2 – Pantalla
3 – Botón de confirmación
4 – Botón izquierdo
5 – Botón de volumen
6 – Botón de encendido/apagado
7 – Botón derecho
8 – Menú principal
9 – Botón de retroceso
10 – Conector de carga

La interfaz principal puede mostrar los valores 
de todos los sensores, incluidos HCHO, TVOC, 
temperatura y humedad.

1 – Tiempo
2 – Valores de la concentración másica de 
formaldehído
3 – Concentración de formaldehído
4 – Concentración de sustancias orgánicas
5 – Temperatura
6 - Calidad actual del aire
7 - Menú
8 - Humedad relativa
9 - Valores de la concentración másica de 
sustancias orgánicas
10 - Valores de formaldehído
11 - Cantidad de energía de la batería
12 - Volumen

Notas: Si el precalentamiento TVOC no ha finalizado, en cada interfaz solo se mostrará Proceso de inicio en curso.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

SUPERFICIE PRINCIPAL
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GOOD

POOR

BAD

Encendido/apagado
Encendido: mantenga pulsado el botón POWER hasta que aparezca el logotipo de inicio en la pantalla y, a 
continuación, acceda a la interfaz de aviso que le indica que los valores solo se pueden leer tras un tiempo 
de precalentamiento de 5 minutos para el sensor TVOC.
Apagado: puede mantener pulsado el botón POWER para apagar el dispositivo en cualquier interfaz.

Recordatorio de calibración
Cuando el usuario utiliza este dispositivo por primera vez o lo vuelve a utilizar después de 12 horas, tras 
el arranque aparece una ventana en la interfaz principal que le recuerda que debe realizar la calibración 
automática para garantizar que el sensor pueda proporcionar datos de prueba precisos en diferentes 
entornos.

Funciones en tiempo real
Las funciones en tiempo real incluyen la visualización del reloj en tiempo real, el estado de la batería en 
tiempo real, la visualización de la calidad del aire en tiempo real y la función de alarma en tiempo real. En 
general, las cuatro funciones en tiempo real mencionadas anteriormente se pueden mostrar o visualizar 
(excepto las interfaces de encendido y apagado y la interfaz de carga).

	» Alarma en tiempo real:

En condiciones de ruido, cuando la calidad del aire se muestra como mala o muy mala, el zumbador 
comienza a emitir una alarma cada 5 segundos.
En condiciones de ruido, cuando se cumplen las condiciones, se activa una alarma sonora (8 tipos).

	» Calidad del aire en tiempo real:

La calidad del aire es buena:

La calidad del aire es mala:

La calidad del aire es muy mala:

Silencio
Pulse brevemente el botón VOLUME para detener la alarma en cualquier caso (función de alarma en 
tiempo real, interfaz de configuración de alarmas).

Volver al menú principal
Dado que los niveles de interfaz son complejos, puede pulsar brevemente el botón MENU en cualquier 
interfaz (excepto en las interfaces de encendido y apagado y en la interfaz de carga) para volver al menú 
principal.

Cantidad de energía
Cuando el dispositivo está encendido, se muestra la cantidad de energía de la batería en tiempo real; 
durante el proceso de carga, la pantalla de cantidad de energía se convierte en una pantalla de carga; 
cuando el dispositivo está apagado, la pantalla de carga permanece visible durante 5 ... 8 segundos.
En cualquier estado, el indicador de la esquina superior izquierda parpadea cuando el cargador USB está 
conectado. Una vez que el dispositivo está completamente cargado, el indicador se apaga.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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Interfaz del menú
Después de encender el dispositivo, accederá al menú principal. Mantenga pulsado el botón izquierdo para 
cambiar entre °C y °F.
En el menú principal, pulse el botón MENÚ para acceder al menú de funciones.
Pulse los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar las funciones Tiempo real, Registro, Alarma y Ajuste.

Medición en tiempo real
Seleccione el símbolo Tiempo real para la medición en tiempo real. La interfaz mostrará entonces el valor de 
formaldehído (mg/m3 PPM), el valor de sustancias orgánicas (mg/m3), la temperatura (°C/°F) y la humedad (%) 

Pulse los botones IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las opciones formaldehído, temperatura y 
sustancias orgánicas, y pulse el botón CONFIRMAR para ver los valores de medición en tiempo real del 
formaldehído, la temperatura y las sustancias orgánicas.

Registro y medición
Interfaz: seleccione el icono Registro para acceder a la función de registro y medición. Los valores de 
formaldehído (mg/m3 PPM), sustancias orgánicas (mg/m3 ) y temperatura (°C/°F) se muestran en la 
interfaz. Pulse los botones IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las opciones Inicio, Reproducción, 
Retroiluminación, Umbral para el intervalo de registro y Umbral para los puntos de registro. Al acceder a la 
interfaz de visualización de reproducción, el dispositivo puede mostrar los últimos registros completados y, 
como máximo, las últimas 5 imágenes de registro.
Funcionamiento: Acceda a la grabación y la medición a través del menú, ajuste el intervalo de grabación y 
los puntos de recolección, seleccione Inicio y, a continuación, pulse el botón de confirmación para iniciar la 
grabación (si accede a la función de reproducción o vuelve al menú, esta medición se considerará cancelada de 
forma activa; si solo se apaga la retroiluminación, la grabación no se interrumpirá).
Los valores del intervalo de registro y los puntos de recolección se pueden utilizar para controlar la duración 
de la medición. La relación entre los tres valores: Duración total de la medición (S) = valor del intervalo de 
registro (punto) x valor del punto de recolección (punto) + 3 (S). Cuando haya finalizado el proceso de registro y 
medición, acceda a la interfaz de reproducción para ver los últimos datos registrados.

Configuración de la alarma
Interfaz: acceda a esta interfaz para especificar los valores de formaldehído (mg/m3 PPM) y TVOG (mg/m3).
 
Utilice los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar entre las opciones Detener/Iniciar, 10 s/30 s/1 
minuto, Sonido 1/Sonido 1, Retroiluminación activada/desactivada y Umbral de alarma.
Funcionamiento: acceda a esta interfaz. El sistema activa automáticamente la función de alarma activa de 
forma predeterminada. Independientemente de si la función de alarma activa está desactivada o no, la función 
de alarma en tiempo real se desactiva mientras la interfaz actual permanece en la interfaz de configuración de 
alarmas (en ese momento, el LED rojo de la esquina superior izquierda se ilumina).

MANEJO
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Relación entre el umbral de alarma y la clase de alarma del zumbador:
Si el umbral de alarma está ajustado en 0,05:
0,00 ... 0,05 (cristal 0): sin tono de alarma
0,06 ... 0,20 (cristal 1): tono 1/tono 2
0,21 ... 0,40 (vaso 2): tono 1/tono 2
0,41 ... 0,60 (vaso 3): tono 1/tono 2
0,61 ... 6,25 (vaso 4): tono 1/tono 2

Si se cambia el umbral de alarma, también se incrementa el umbral de los cristales 0 ... 4, por ejemplo: 
Si el umbral de alarma se ajusta en 0,30:
0,00 ... 0,30 (cristal 0): Sin voz de alarma.
0,31 ... 0,45 (vidrio 1 ): tono 1 /tono 2
0,46 ... 0,65 (vidrio 2): tono 1/tono 2
0,66 ... 0,85 (vidrio 3): tono 1/tono 2
0,86 ... 6,25 (vidrio 4): Sonido 1/Sonido 2

Notas: La evaluación de la clase de alarma del zumbador también depende del valor de visualización de 
TVOG. Si se cambia el umbral de alarma, también cambia el umbral en el que el valor TVOG activa una 
alarma.

Configuración del sistema
Interfaz principal del CD: pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las funciones Sensor, 
Hora, Información, Guardar, Velocidad de medición, Tiempo de apagado, TVOG, Ventilación activa, Brillo de 
la pantalla y Ajustes de fábrica.
Pulse el botón CONFIRMAR para acceder a las opciones o a la interfaz de usuario. Cuando el sistema haya 
accedido a las opciones, puede cambiar entre ellas con el botón IZQUIERDA/DERECHA.

Sensor: pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las funciones Calibración, Guardar, Salir, 
Calibración del sensor de formaldehído, Desviación del sensor de formaldehído, Desviación del sensor de 
temperatura y Calibración del sensor TVOG.
Pulse la tecla CONFIRMAR para acceder a las opciones o a la interfaz de usuario. Cuando el sistema haya 
accedido a las opciones, puede cambiar entre ellas con la tecla IZQUIERDA/DERECHA.

Calibración: seleccione la función de calibración en la interfaz del sensor para realizar el ajuste automático 
a cero del sensor TVOG. El sensor TVOG se puede calibrar en condiciones normales de funcionamiento (no 
es posible realizar la calibración en estado de precalentamiento y apagado).
Seleccione Inicio para realizar la calibración del punto cero. El proceso dura unos 10 segundos y el valor del 
punto cero se actualiza automáticamente.
Durante la calibración, puede elegir libremente si desea detener el proceso o no. Si desea reiniciar, se 
realizará una cuenta atrás de 10 segundos para el restablecimiento.
Notas: La calibración automática es una función abierta. Si la calibración del punto cero falla debido a las 
condiciones ambientales, es normal.

Hora: pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para cambiar entre las funciones Guardar, Finalizar, Año, Mes, 
Día, Hora y Minuto (el año bisiesto/año normal se detecta automáticamente, los valores de hora no válidos 
se filtran automáticamente).

Información: información sobre el producto de este dispositivo.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo PCE-VOC 5

Pantalla Pantalla a color

Pantalla en tiempo real Bueno, Deficiente, Malo

Alarma en tiempo real Si la calidad del aire es Deficiente o Mala, se activa una 
alarma

Medición en tiempo real Formaldehído (mg/m3 PPM), sustancias orgánicas (mg/m3), 
temperatura (°C/°F) y humedad (%)

Almacenamiento de valores medidos Admite como máximo la reproducción de datos de 200 puntos 
x 5 páginas

Medición de formaldehído 0.00 ... 5.00PPM /
0.00 ... 6.25mg/m3

Medición de sustancias orgánicas 0.0 ... 10.0mg/m3

Temperatura y humedad 0 ... 50°C, 
10 ... 90%RH

Retroiluminación Apague la retroiluminación; se encenderá la luz roja de la 
esquina superior izquierda.

Silenciamiento 

Recordatorio de calibración Primer uso/reutilización después de más de 12 horas

Calibración del sensor TVOC Después de unos 10 segundos, el valor cero se actualizará 
automáticamente.

Medición de velocidad Rápido/normal/algo lento (0,5 s/1 s/2 s)

Tiempo de apagado 5 minutos/10 minutos/30 minutos/nunca

TVOC 

Fuente de alimentación Batería de polímero de litio de 3,7 V

Dimensiones del producto 150x67x25mm
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Sujeto a cambios sin previo aviso

INFORMACIÓN DE CONTACTO PCE INSTRUMENTS

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que
llevar a sitios aptos para su reciclaje. Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados 
por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: PCE Ibérica SL.
Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley 
por una empresa de reciclaje.
RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008

RECICLAJE


