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REGELTECHNIK

WÄGETECHNIK

ENTWICKLUNG

KALIBRIERUNG

PRODUKTION

Der Bereich Messtechnik deckt eine Vielzahl von innovativen, mobilen und stationären 
Produkten zur Ermittlung von elektrischen, mechanischen, biologischen und chemi-
schen Größen ab. 

Das Spektrum der Regeltechnik deckt den kompletten Bedarf an Sensoren, Anzeige-
geräten, Reglern und Bildschirmschreibern ab. 

Unser Kalibrierlabor nach DIN EN ISO 9001:2015 verifiziert die Messgenauigkeit 
unserer Produkte. Es kalibriert unter anderen folgende Messgrößen: Druck, Härte, 
Kraft, Materialdicke, Schalldruckpegel, Leitfähigkeit, Redox, Schwingbeschleunigung. 

Die Wägetechnik umfasst  ein breites  Standardprogramm von hochwertigen, geeichten 
und kalibrierfähigen Waagen.

Um modifizierte Prüfgeräte nach Kundenwunsch zu entwickeln, arbeiten unsere 
versierten Ingenieure und Techniker eng mit dem Kunden zusammen.

PCE Instruments stellt industrielle Messinstrumente her, die dabei helfen, Prozesse 
besser zu analysieren und zu optimieren.

LABORTECHNIK

Hochqualitative Analyse- und Laborgeräte sind für professionelle Anwendungen, inbe-
sondere speziell für die Labortechnik, entwickelt worden.

Bestellannahme

+49 (0) 2903 976 99 8903

Fachberatung

+49 (0) 2903 976 99 8901

Kontakt

info@pce-instruments.com

 

Die im Jahr 1999 gegründete PCE Deutschland GmbH zählt heute zu den erfolgreichen Anbietern für 
professionelle Messtechnik. Unter dem Dach der PCE Holding GmbH agiert die PCE Deutschland 
GmbH inzwischen nahezu weltweit gemeinsam mit den PCE-Niederlassungen in Spanien, in Italien, in 
Großbritannien, in den Niederlanden, in Frankreich, in der Türkei, in Polen, den USA und in Hongkong.

Mit Modellen der eigenen Produktlinie PCE Instruments wird eine breit gefächerte Produktpalette 
angeboten, die ständig an die aktuellen Anforderungen der Anwender angepasst wird. In der Entwick-
lungs- und Konstruktionsabteilung arbeiten versierte Ingenieure und Techniker daran, neue Mess- und 
Prüfgeräte zu entwickeln und vorhandene Modelle kontinuierlich zu verbessern.

Die PCE Deutschland GmbH hat sich unter anderem auf Produkte für die vorbeugende Wartung und 
Instandhaltung, für die Qualitätssicherung und zur Messung von Umweltdaten auch im Zusammenhang 
mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz spezialisiert. 

Darüber hinaus bietet das Unternehmen viele weitere Produkte aus den Bereichen Mess-, Regel, 
Wäge und Labortechnik für die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie an. Neben der kompetenten 
Beratung bei der Auswahl und Anwendung der Geräte gehören Reparaturen und Kalibrierungen zum 
selbstverständlichen Service. 
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PCE Deutschland GmbH

Werk Meschede-Freienohl
Im Langel 26
59872 Meschede 
Deutschland

MESSTECHNIK AUS DEM SAUERLAND

Prüfgeräte für die Elektrobranche 

PRÜFEN 
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

SOLARMODULPRÜFUNG

	► Datenspeicher für 100 Messungen

	► Messbereich 0 ... 12 A DC

	► drei verschiedene Testfunktionen

	► PC Schnittstelle zur Datenübertragung

	► umschaltbare Grafikansicht

	► optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Das Solarmessgerät ist ein nützliches Hilfsmittel um Solarzellen 
auf ihre Kennlinien hin zu untersuchen. Mit einem Gleichspan-
nungsbereich von 0 … 60 V und einem Gleichstrombereich von 
0 … 12 A deckt das Solarmessgerät eine große Anzahl von 
Solarmodulen ab. Gespeichert werden die ermittelten Kenn-
linien direkt auf dem Solarmessgerät. Auf dem Datenspeicher 

vom Solarmessgerät können bis zu 100 Messungen gespeichert 
werden. Die gespeicherten Messwerte können anschließend 
an einem PC mit der dazugehörigen Software ausgelesen und 
weiterverarbeitet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit das 
Solarmessgerät vollständig über die Software zu bedienen.

Solarmessgerät mit einem Messbereich von 0 ... 12 A DC

SOLARMESSGERÄT PCE-PVA 100

Gleichspannung	  
Messbereich	 0 … 10 V
Auflösung	 0,001 V
Genauigkeit	 ±1 % ±(1 % von Vopen ±0,1 V)
Messbereich	 10 … 60 V
Auflösung	 0,1 V
Genauigkeit	 ±1 % ±(1 % von Vopen ±0,1 V)
 	  
Vopen: offene Spannungsmessung an einem Solarmodul
 	  
Gleichstrom	  
Messbereich	 0,01 … 10 A
Auflösung	 1 mA
Genauigkeit	 ±1 % ±(1 % von Ishort ±9 mA)
Messbereich	 10 … 12 A
Auflösung	 10 mA
Genauigkeit	 ±1 % ±(1 % von Ishort ±0,09 A)
 	  
Ishort: Kurzschluss Strom einer Solarzelle
 

Weitere Spezifikationen

 
einstellbare Photovoltaik Fläche   	 0,001 … 9999 m²
einstellbare Bestrahlungsstärke	 10 … 1000 W/m²
Display	 4,8“ LC-Display
Sicherung	 F250 V, 12 A
Datenspeicher	 100 Messungen
Speicherrate	 0 … 99 Minuten
Akkulaufzeit	 ca. 400 lineare Messungen von 60 … 0 V
 	 und 0 … 12 A
Spannungsversorgung Akku	 11,1 V, 3400 mAh Lithium Akku
Spannungsversorgung Netzteil	 Primär: 100 … 240 V AC 50/60 Hz
 	 Sekundär: 15 V DC / 3A
Verschmutzungsgrad	 2
Temperaturkoeffizient	 0,1 % vom Messbereich /
 	 °C bei Temperaturen <18 °C und >28 °C
Betriebsbedingungen	 -20 … 60 °C <75 % r. F., nicht 
kondensierend
Abmessungen	 257 x 155 x 57 mm
Gewicht	 1160 g

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/photovoltaik-messgeraet-kat_11564.htm
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► Messbereich 0 ... 1500 V AC/DC

	► Datenlogging für bis zu 100.000 Messwerte 

	► Einschaltstrommessung 

	► zusätzlich mit LowZ Spannungsmessung

	► 2,36 " TFT Display

	► mit Spannungs- und Temperaturmessung 

Die Stromzange ist das ideale Messmittel zur Messung von 
Spannungen bis 1500 V AC/DC und Ströme von bis zu 1000 A 
AC/DC. Die Strommessung bei der Stromzange erfolgt induktiv. 
Dazu wird die Versorgungsleitung in die Stromzange gelegt. 
Das hat den besonderen Vorteil, dass während des Betriebs der 
Strom gemessen werden kann. Dadurch findet die Stromzange 

seine Anwendung zum Beispiel bei Wartungsarbeiten an einer 
Photovoltaikanlagen. Photovoltaikanlagen bestehen aus vielen 
verschiedenen Solarzellen, die in Reihe zueinander geschaltet 
sind. Hier können mit der Stromzange die einzelnen Strömer 
einzelner Reihen gemessen werden um mögliche Fehler einzu-
grenzen. 

Messbereich 0 ... 1500 V AC/DC / mit Bluetooth 4.0 Schnittstelle

STROMZANGE PCE-CTI 10

STROMMESSUNG

Speicherplatz	 16 Gruppen mit einem Gesamt-
	 speicherplatz von 100.000 Messwerten
Zangendurchmesser horizontal	 38 mm
Zangendurchmesser vertikal	 63 mm
Zangenöffnung	 45 mm
Schutzklasse	 IP65
Schnittstelle	 Bluetooth 4.0
Verschmutzungsgrad	 2
Isolationskategorien	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 
	 AT II 1500 V
maximale Arbeitshöhe	 2000 m / 6562 ft
Spannungsversorgung Akku	 7,4 V, 1200 mAh Li-ion Akku
Spannungsversorgung Ladegerät	 Primär: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
	 Sekundär: 12 V DC, 2 A
Steckverbindung Ladegerät	 Europa, USA, England, China
Batteriestatusanzeige	 vorhanden
automatische Abschaltung	 ausgeschaltet, 15, 30 oder 60 Minuten
Display	 2,36 " TFT
Anzeigefrequenz	 3 Hz
Referenzbedingungen	 18 ... 28 °C, 64 ... 82 °F; <80 % r. F.,
	 nicht kondensierend
Abmessungen	 275 x 100 x 45 mm
Gewicht	 481 g

Gleichspannung	  
Messbereich	 ±600,0 mV
Auflösung	 0,1 mV
Genauigkeit	 ±(0,8 % v. Mw. + 8 Digits)
Messbereich	 ±6,000 V
Auflösung	 0,001 V
Genauigkeit	 ±(0,5 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 ±60,00 V
Auflösung	 0,01 V
Genauigkeit	 ±(0,5 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 ± 600,0 V
Auflösung	 0,1 V
Genauigkeit	 ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 ±1500 V
Auflösung	 1 V
Genauigkeit	 ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits)
 	  
Wechselspannung	  
Messbereich	 0,000 ... 6,000 V
Auflösung	 0,001 V
Genauigkeit	 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits)
 	 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 0,00 ... 60,00 V
Auflösung	 0,01 V
Genauigkeit	 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits)
 	 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 0,0 ... 600,0 V

Auflösung	 0,1 V
Genauigkeit	 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits)
 	 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits)
Messbereich	 0 ... 1500 V
Auflösung	 1 V
Genauigkeit	 50 ... 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits)
 	 61 ... 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits)

Wechselspannung mit kleiner Eingangsimpedanz 
(LowZ)
Messbereich	 0,000 ... 6,000 V
Auflösung	 0,001 V
Genauigkeit	 ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits)
Messbereich	 0,00 ... 60,00 V
Auflösung	 0,01 V
Genauigkeit	 ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits)
Messbereich	 0,0 ... 300,0 V
Auflösung	 0,1 V
Genauigkeit	 ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits)

Gleich- und Wechselspannung (50 ... 1 kHz)
Messbereich	 0,000 ... 6,000 V
Auflösung	 0,001 V
Genauigkeit	 ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits)
Messbereich	 0,00 ... 60,00 V
Auflösung	 0,01 V
Genauigkeit	 ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits)
Messbereich	 0,0 ... 600,0 V
Auflösung	 0,1 V
Genauigkeit	 ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits)
Messbereich	 0 ... 1000 V
Auflösung	 1 V
Genauigkeit	 ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits)

Weitere Spezifikazionen online
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► Beleuchtungsfunktion an beiden Geräten

	► Hintergrundbeleuchtung an Empfängereinheit

	► akustisches Signal bei Leitungsdetektion

	► einfache Detektion von Kurzschlüssen

	► manuelle Empfindlichkeitseinstellung

	► Lieferung mit Erdnugsstange

Der Leitungssucher PCE-CL 20 ermöglicht das Aufspühren 
von spannungsführenden und spannungslosen Leitungen. Der 
Leitungssucher erkennt neben elektrischen Kabeln auch Gas- 
oder Wasserleitungen, die sich in der Wand oder in der Erde 
befinden. So besteht die Möglichkeit mit dem Leitungssucher 
Kurzschlüsse und Sicherungen zu erkennen. Dies ist der Grund 

warum der Leitungssucher sich gut dazu eignet vor Bohrungen 
die entsprechende Wand zu untersuchen, um sicherzustellen, 
dass Leitungen nicht getroffen werden. Der Leitungssucher 
besteht aus zwei Einzelgeräten. Einmal gibt es die Empfänge-
reinheit und zum anderen wird der Leitungssucher mit einem 
Signalgenerator geliefert.

Kabelsuchgerät zur einpoligen oder zweipoligen Anwendung

KABELSUCHGERÄT PCE-CL 20

KABELORTUNG

Ausgangssignal	 125 kHz
externer Spannungsidentifikationsbereich	 DC 12 ... 400 V ±2,5 %; AC 12 ... 400 V  
	 (50 ... 60 Hz) ±2,5 %
Display	 LCD
maximale Spannung	 max. 400 V AC/DC 
Überspannungskategorie	 CAT III 300 V
Verschmutzungsgrad	 2
Stromversorgung	 9 V Blockbatterie
Stromverbrauch (minimale Spannung)	 ca. 31 mA
Stromverbrauch (maximale Spannung)	 ca. 115 mA
Sicherung	 F 0,5 A 500 V, 6,3 x 32 mm
Betriebsbedingungen	 0 ... +40 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Lagerbedingungen	 -20 ... +60 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Abmessungen	 190 x 89 x 42,5 mm
Gewicht	 ca. 420 g (inkl. Batterie)

Technische Spezifikation zum Leitungssucher (Empfänger)
Erkennungstiefe	 hängt von Material und der jeweiligen		
	 Anwendung ab
einpolige Anwendung	 ca. 0 ... 2 m
zweipolige Anwendung	 ca. 0 ... 0,5 m 
einfache Ringleitung	 Bis 2,5 m 
Gitterspannungserkennung	 ca. 0 ... 0,4 m
Display	 LCD
Stromversorgung	 6 x 1,5 V AAA-Batterien
Stromverbrauch (minimale Spannung)	 ca. 32 mA
Stromverbrauch (maximale Spannung)	 ca. 89 mA
Umgebungsbedingungen	 0 ... +40 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Lagerbedingungen	 -20 ... +60 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Abmessungen	 241,5 x 78 x 38,5 mm
Gewicht	 ca. 350 g (inkl. Batterien)
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► hohe Messgenauigkeit bis 3000 m

	► Ergebnisse nach kurzer Messzeit

	► 2,4 " TFT Farbdisplay

	► automatische Abschaltung einstellbar

	► beleuchtete TFT-Anzeige

	► 20 voreingestellte Kabeltypen

Das Kabellängenmessgerät ist ein multifunktionales Gerät was 
hohe Genauigkeit und schnelle Messergebnisse ermöglicht. 
Bei entsprechender Verwendung lassen sich mit dem Kabel-
längenmessgerät bereits verlegte und noch zu verlegende 
Kabel messen. Mit dem Kabellängenmessgerät lassen sich 
Kabellängen von bis zu drei Kilometern ermitteln. Dies erfolgt 

durch ein Zeitbereichsreflektometer. Am Kabellängenmessgerät 
selber sind 20 Standardtypen an Kabeln vorgespeichert und 
eine weitere Speicherung von bis zu 99 Kabeltypen ist am Gerät 
selber ebenfalls möglich. Die hinterlegten Daten sind direkt am 
Gerät einzusehen und können so beliebig verwendet werden. 

Messbereich bis zu 3000 Metern / 20 voreingestellte Kabeltypen

KABELLÄNGENMESSGERÄT PCE-CLT 10

KABELLÄNGENMESSUNG

Messbereich Kabellänge	 abhängig vom der Ausbreitungsgeschwindigkeit 	
	 der getesteten Kabel
	 5 ... 3000 m bei Verkürzungsfaktor ≤99,9 %
	 5 ... 2400 m bei Verkürzungsfaktor ≤80,0 %
	 5 ... 2000 m bei Verkürzungsfaktor ≤66,0 %
	 5 ... 1500 m bei Verkürzungsfaktor ≤50,0 %
Messeinheiten	 m, ft
Auflösung	 0,1 m
Messprinzip	 Zeitbereichsreflektometer
Auswahlbereich	 automatischer Regelbereich
Messgenauigkeit	 ± [2 % vom Messwert ±0,2 m] <100 m
	 ± [2 % vom Messwert ±0,5 m] ≤100 m
Impedanzwahl	 automatische Ausgabe der Impedanzkontrolle
Verkürzungsfaktor / Ausbreitungsgeschwindigkeit	 einstellbar von 1,0 ... 99,9 %
Kabeltypen	 20 Standardkabel
Speicherplatz	 99 Speicherplätze für individuelle Kabel
Anschlusstyp	 BNC, RJ45
Stromversorgung	 2 x 1,5 V AA-Batterie
Batteriezustandsanzeige	 ja
Automatsche Abschaltung	 einstellbar zwischen 10 und 60 Minuten
Menüsprachen	 Deutsch, Englisch
Betriebstemperatur	 0 ... +40 °C (+32 ... 104 °F)
Lagertemperatur	 -10 ... +50 °C (+14 ... +140 °F)
relative Luftfeuchte	 0 ... 80 % rel. Feuchte
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► 3 Phasenleistungsanalyse in3Phasen/4Leiter-,  
3Phasen/3Leiter-, 1Phase/2Leiter-, 1Phase/3Leiter-Netzen

	► True RMS Messung von Strom und Spannung

	► Messung von Wirk-, Schein- und Blindleistung

	► Bestimmung von Phasenwinkel und Leistungsfaktor

	► Messung der Wirk-, Schein- und Blindenergie

Mit dem Amperemeter mit Stromzangen PCE-PA 8000 ist es 
möglich die Leistung in einem ein- und drei phasigen Stromkreis 
zu messen und aufzuzeichnen. Mit dem Amperemeter PCE-PA 
8000 können Langzeitmessungen durchgeführt werden. Die 
Messdaten speichert das Messgerät auf einer einsteckbaren SD 
Karte im XLS-Format. Dadurch können die Messdaten bequem 

am Computer ausgewertet werden. Das Intervall der Aufzeich-
nung ist hierbei von 2 bis 7200 Sekunden frei wählbar. Der 
Energiemesser ist dazu in der Lage Energiemessungen durch-
zuführen sowie den Leistungsfaktor und den Phasenwinkel zu 
bestimmen. Die Stromzangen 8000 können für Leiterdurch-
messer bis zu 50mm verwendet werden. 

Mit Datenspeicher für Langzeitmessungen auf SD Karte

LEISTUNGSMESSER PCE-PA 8000

LEISTUNGSMESSUNG

Display 	 3,7“ Punktmatrix LCD (320 * 240 Pixel) mit
	 LED Hintergrundbeleuchtung
Messbare elektrische Größen 	 AC V, AC A, Wirkleistung, Scheinleistung,
	 Wirkleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel,
	 Netzfrequenz
Spannungsmessbereiche 	 10 V ... 600V AC, automatische Bereichswahl
Strommessbereiche 	 0,2 A ... 1200A AC, automatische / manuelle
	 Bereichswahl
Sicherheitsstandart 	 IEC1010CAT III 600V
Eingangswiderstand 	 AC V 10 MOhm
Arbeitsfrequenz Stromzangen 	 40 Hz ... 1 kHz
getestete Arbeitsfrequenz 	 45 Hz ... 65 Hz
Stromzangen
Überlastschutz 	 AC V 720 V RMS
AC A 	 1300A mit Stromzange
Datenspeicher 	 SD Karte
Aufnahmeintervall 	 2 Sekunden ... 7200 Sekunden
Datenloggerfunktion 	 Echtzeitspeicherung auf SD Karte
Datenausgabe 	 per USB oder RS232 je nach
	 Verbindungskabel
Betriebstemperatur 	 0 °C ... 50 °C
Umgebungsfeuchtigkeit 	 < 80 % RH
Spannungsversorgung 	 8 x 1,5 V AA Batterien , 9V Netzteil
Stromaufnahme 	 Messgerät: 300 mA DC
	 Stromzange: 34 mA DC
maximaler Leitungsdurchmesser 50 mm
Gewicht 	 Messgerät: 948 g (inkl. Batterien)
	 Stromzange: 467 g (inkl. Kabel)
Abmessungen 	 Messgerät: 225 x 125 x 64 mm
	 Stromzange: 210 x 64 x 33 mm
	 Klemmbacke: 86 mm (außen)
Spannungsmessung (AC V)
Messbereich 	 10 V ... 600 V (Phase zu Neutral)
	 10 V ... 600 V (Phase zu Phase)
Auflösung 	 0,1 V
Genauigkeit 	 ± (0,5 % + 0,5 V)
Strommessung (AC A)
Messbereich 	 20 A
Auflösung 	 0,001 A (< 10 A)
	 0,01 A (=10 A)
Genauigkeit 	 ± (0,5 % + 0,1 A)
Messbereich 	 200 A
Auflösung 	 0,01 A (< 100 A)
	 0,1 A (= 100 A)
Genauigkeit 	 ± (0,5 % + 0,5 A)
Messbereich 	 1200 A
Auflösung 	 0,1 A (< 1000 A)
	 1 A (= 1000 A)
Genauigkeit 	 ± (0,5 A + 5 A)

Leistungsfaktor Messbereich 	 0 ... 1
Auflösung 	 0,01
Genauigkeit 	 ± 0,04
Phasenwinkel Messbereich 	 -180° ... 180°
Auflösung 	 0,1°
Genauigkeit 	 ± 1°
Frequenz Messbereich 	 45 Hz ... 65 Hz
Auflösung 	 0,1 Hz
Genauigkeit 	 0,1 Hz

Weitere Spezifikationen online:
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TECHNISCHE DATEN

	►  

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

PRÜFADAPTER FÜR LADESÄULE

Funktionen	  
PE Test (Schutzleiter)	 vorhanden, Fehler
PP Simulation (Ladekabelkodierung)	 offen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
CP Simulation (Kommunikationsleitung)  	A, B, C, D, Fehler

Ausgänge (nur für Testzwecke)	  
Messanschlüsse	 L1, L2, L3, N, PE
 	 max. 250 / 430 V AC, 10 A
 	 Laborstecker
Schukoanschluss	 max. 250 V AC, 10 A
Sicherung vom Schukoanschluss	 Schmelzsicherung F 10 A / 250 V, 5 x 20 mm
CP Signalausgang	 ± 12 V PWM
 	  
Weitere Spezifikationen	  
Eingangsspannung	 1 Phasig: 250 V AC / 3 Phasig 430 V AC,
 	 50 / 60 Hz, max. 10 A
 	  
Ladekabelstecker Typ 1	 AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-1
 	 Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
 	 (Typ 1, 5 Pin, 1-Phasig)
 	  
Ladekabelstecker Typ 2	 AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-2
 	 Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
 	 (Typ 2, 7 Pin, 3-Phasig)
 	  
Messkategorie	 CAT II 300 V
Schutzklasse	 IP54
Verschmutzungsgrad	 2
Betriebsbedingungen	 0 ... 40 °C, 10 ... 85 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen	 -10 ... 50 °C, 10 ... 60 % r. F., nicht kondensierend
Maximale Arbeitshöhe	 max. 2000 m
Abmessungen (nur Handgerät)	 277 x 109 x 63 mm
Gewicht	 ca. 1 kg

	► CP und PP Simulation

	► Transporttasche mit im Lieferumfang 

	► direkter Anschluss für Wallboxen

	► Adapter mit Ladestecker Typ 1 und Typ 2

	► Schutzleiterprüfung

	► integrierte Schukosteckdose

Elektromobilität spielt eine immer wichtigere Rolle. Ein wichtiger 
Punkt sind dabei die Ladestationen von Elektrofahrzeugen. Für 
die Überprüfung der festinstallierten Ladestationen, auch Wall-
boxen genannt, werden spezielle Messgeräte benötigt, um die 
Funktion, die Schutzeinrichtungen und die Isolation zu über-
prüfen. Der EVSE Adapter / Prüfadapter für Ladestationen ist 

speziell für diese Anwendung konzipiert und bringt bereits eine 
Vielzahl an Funktionen mit. So werden alle Leitungen die von 
der Ladestation abgehen, einzeln über Laborstecker ausge-
geben. Somit können alle Leitungen über den EVSE Adapter 
abgegriffen werden. Dadurch kann die Ladestation mit Hilfe des 
EVSE Adapters auf die Isolation hin überprüft werden. 

EVSE Adapter für Ladestecker Typ 1 und 2 / PP und CP Simulation

EVSE ADAPTER PCE-EVSE 300
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► 3,5 " Farb TFT LCD Display

	► Schleifenwiderstand L-N, L-PE und N-PE

	► einstellbarer FI Teststrom

	► SD Karte und Bluetooth

	► dual Display

	► gut / schlecht FI Test 

	► Low Ohm Messung

	► bis 1000 V Klemmenspannung

Der ist ein robuster Installationstester mit einem großen 3,5 " TFT 
Farb-LCD Display. Mit dem Installationstester können Sie sicher-
stellen, das ortsfeste Installationen sicher und korrekt installiert 
sind. Dank der Dual Anzeige, der intuitiven Symbole und des 
hohen Betrachtungswinkel  können Sie mit dem Installations-
tester komfortabel und schnell Ihre Messungen durchführen. 

Mit der Niederohmmessung des Installationstester können Sie 
Erdungsleiter, Potentialausgleichsschienen und Schutzleiter auf 
einen niederohmigen Durchgang überprüfen.
Der Messbereich für die Niederohmmessung liegt beim Instal-
lationstester im Bereich von 0...2000 Ω mit einer Auflösung von 
0,001...1 Ω.

Isolationswiderstand / Erdungswiderstand / Niederohmmessung / RCD-Test

INSTALLATIONSTESTER PCE-ITE 50

SPANNUNGSMESSUNG

Allgemeine Spezifikationen	 
Spannungsversorgung	 8 x 1,2...1,5 V AA Batterien
Betriebszeit	 ca. 15 h
Messkategorie	 CAT III 600 V
Schutzklasse	 IP 65
Display	 3,5 " TFT (320 x 240 Pixel)
Betriebsumgebung	 0...45 °C, 0...95 %rH, 
	 nicht kondensierend
Abmessungen	 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm
Gewicht	 1,56 kg

Isolationstest	
Klemmenspannung	 125 V (0 ... 10 %)	
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
0,125 ... 4 MΩ	 0,001 MΩ	 ± (2 % + 10 digits)
Messbereich Teststrom	 Kurzschlussstrom	
1 mA @ Last 125 kΩ	 <= 1 mA	
		
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
4,001 ... 40 MΩ	 0,01 MΩ	 ± (2 % + 10 digits)
40,01 ... 400 MΩ	 0,1 MΩ	 ± (4 % + 5 digits)
400,1 ... 1000 MΩ	 1 MΩ	 ± (5 % + 5 digits)
		
Klemmenspannung	 250 V (0 ... 10 %)	
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
0,125 ... 4 MΩ	 0,001 MΩ	 ± (2 % + 10 digits)
Messbereich Teststrom	 Kurzschlussstrom	
1 mA @ Last 250 kΩ	 <= 1 mA	
		
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
4,001 ... 40 MΩ	 0,01 MΩ	 ± (2 % + 10 digits)
40,01 ... 400 MΩ	 0,1 MΩ	 ± (3 % + 2 digits)
400,1 ... 1000 MΩ	 1 MΩ	 ± (3 % + 2 digits)
		
Klemmenspannung	 500 V (0 ... 10 %)	
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
0,125 ... 4 MΩ	 0,125 ... 4 MΩ	 0,001 MΩ
Messbereich Teststrom	 Kurzschlussstrom	
1 mA @ Last 500 kΩ	 <= 1 mA	
 	  	
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
4,001 ... 40 MΩ	 0,01 MΩ	 ± (2 % + 10 digits)
40,01 ... 400 MΩ	 0,1 MΩ	 ± (3 % + 2 digits)
400,1 ... 1000 MΩ	 1 MΩ	 ± (4 % + 5 digits)

Klemmenspannung	 1000 V (0 ... 10 %)	
Messbereich	 Auflösung	 Genauigkeit
0,125 ... 4 MΩ	 0,001 MΩ	 ± (3 % + 10 digits)
Messbereich Teststrom	 Kurzschlussstrom	
 1 mA @ Last 1 MΩ	 <= 1 mA	  

Durchgangsprüfer
Messbereich	 Auflösung	
2000 Ω	 0,01 Ω	
max. Leerlaufspannung	 5,8 V	
Überlastschutz	 250 Vrms	
Kurzschlussstrom	 >= 200 mA

RCD Test	
RCD (In)	 10 mA, 30 mA, 100 mA, 	
	 300 mA, 650 mA, 1 A
Faktoren	 x 1/2, x1, x2, x5
Genauigkeit der Auslösezeit	 ± (1 % + 1 ms)
Signalform des Teststrom	 Sinus (AC), Puls (DC)
Auslösecharakteristik	 G und S
Auslösezeitpunkt	 0 ° oder 180 °
Spannungsbereich	 194...260 V AC
	 (50/60 Hz)
Genauigkeit der Strommessung	 ± (5 % + 2 digits)

Weitere Spezifikazionen online:
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► Prüfstrom von 10 mA bis 650 mA wählbar

	► Warnung bei Überschreitung der max. Eingangsspannung,

	► fehlende Erdung, Erdpotential über 50 V

	► misst Auslösezeit des FI-Schalters

	► Gut/Schlechtbewertung über Displayfarbe

	► EN 61010-1 CAT III 600 V

	► handliche Baugröße

Dieses FI / Prüfgerät bestimmt den Auslösestrom und die 
Auslösezeit von FI-Schutzschaltern. Die verschiedenen wähl-
baren Prüfströme lassen einen sehr flexiblen Einsatz dieses 
FI- Prüfgerät   zu. In jeder Hausinstallation sind Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen enthalten. Diese unterbrechen die Span-
nungsversorgung sobald ein Fehlerstrom auftritt.

FI / RCD-Tester lassen einen Fehlerstrom fließen und 
bestimmen, bei welchem Fehlerstrom der Fehlerstrom-Schutz-
schalter reagiert. Weiterhin wird auch die Zeit der Reaktion 
gemessen. Diese zwei Parameter Auslösestrom und Auslöse-
zeit sind die sicherheitsrelevanten Kenngrößen eines FI-Schal-
ters. Die Bedienung dieses FI / RCD-Testers ist sehr einfach. 

schnelle Prüfung von FI-Schaltern

FI- PRÜFGERÄT PCE-RCD 1

FI-TESTUNG

Display	 3 Digits, mit Hintergrundbeleuchtung (blau und rot)
RCD-Typen	 Typ A
Spannungsbereich	 210 V ... 240 V (Außen- zu Neutralleiter)
	 50/60 Hz
Warnungen	 - zu hohe Eingangsspannung
	 - fehlende Erdung
	 - Erdpotential über 50 V
Umgebungstemperatur	 Betrieb: -15 °C ... +45 °C
	 Lagerung: -25 °C ... +70
Schutzklasse	 IP 40
Gewicht	 340 g
Abmessung	 71 x 210 x 51 mm
Spannungsversorgung	 4 x 1,5 V AA
Verwendete Normen	 EN 61010-1: CAT III 600 V
	 EN 61557-6
	 EN 61236 (EMC)
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► mehrfarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD

	► Installationskategorie III

	► 50 / 60 Hz Betriebsspannung

	► hohe Messgenauigkeit

	► handliche Bauweise

	► IP40, IK06 geschützt

Das Erdungsmessgerät ist ein handliches Messgerät. Durch 
die robuste und ergonomische Bauweise kann der Verwender 
komfortabel mit dem Erdungstester arbeiten. Der Erdungswider-
stand kann mit dem Erdungsmessgerät schnell ermittelt werden. 
Zusätzlich dazu kann eine Prüfung erfolgen, ob die Erden mitei-
nander verbunden sind. Um eine klare Ablesung zu garantieren, 

verfügt das Erdungsmessgerät über ein großes, übersichtlich 
gestaltetes, mehrfarbiges LC-Display..Das Display gibt ebenfalls 
eine visuelle Rückmeldung über den Zustand der Installation. 
Wenn die Installation in Ordnung ist, bleibt das Display blau. 
Bei einer fehlerhaften Installation wechselt das Display vom 
Erdungsmessgerät in einen roten Hintergrund. 

7 Meter Messleitung an der Sicherheitsmessspitze / Installationskategorie III

ERDUNGSMESSGERÄT PCE-ECT 50

ERDUNGSMESSUNG

Messprinzip	 Druchgangsprüfung / Erdwiderstandsmessung
Messbereich	 0 ... 2000 Ω
Display	 zweifarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD
Messgenauigkeit	 ± (3 % + 3 Digits) bei 0 ... 200 Ω bei 23 °C ±5 °C
Betriebsspannung	 230 V (Ph/N) -10 / +6 %
Betriebsfrequenz	 50 / 60 Hz
Normungen	 IEC 611010-1 EN 61557-4, Klasse II, IP40, IK06
Installationskategorie	 III
Betriebstemperatur	 -15 ... +45 °C
Lagertemperatur	 -25 ... +70 °C
Abmessungen	 72 x 210 x 50 mm (B x L x H)
Länge Prüfkabel	 ca. 7 m
Gewicht	 340 g
Stromversorgung	 9V Block

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/erdungsmesser-erdungsmessgeraet-kat_10050.htm
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PCE-MFM 2400 PCE-MFM 2400+

TECHNISCHE DATEN

	►  

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

FELDSTÄRKENMESSGERÄT PCE-MFM 2400 SERIE

MAGNETFELDMESSUNG

Tesla und Gaussmessung für statische Magnetfelder 

Mit einem Messbereich von 2.400 mT deckt das Feldstärken-
messgerät einen großen Bereich an Messaufgaben ab. Das 
Feldstärkenmessgerät hat eine Genauigkeit von 1 %. Damit 
ist das Feldstärkenmessgerät ein sehr präzises Messmittel. So 
lassen sich mit dem Feldstärkenmessgerät zum Beispiel Relais 
als auch Dauermagneten auf das vorhandene Magnetfeld 

testen. Somit findet das Feldstärkenmessgerät seine Anwen-
dung in Produktionsabläufen oder auch in der Qualitätskontrolle. 
Mit der Hintergrundbeleuchtung bei dem Feldstärkenmessgerät 
sind die Messwerte auch bei schlechter Beleuchtung immer gut 
ablesbar.

	► sehr genaue Messtechnik 

	► Messbereich bis 24.000 G und 2.400 mT

	► transversaler und axialer Sensor

	► zur Messung von statischen Magnetfeldern

	► automatische Abschaltung

Messbereich	 0 … 200 mT
	 200 … 2.400 mT
	 0 … 2.000 G
	 2.000 … 24.000 G
Genauigkeit	 ±1 % v. Mw.
Auflösung	 0,01 mT / 0,1 G
Messrichtung 	 transversal (PCE-MFM 2400) 
	 axial (PCE-MFM 2400+) 
Magnetfeld 	 statisch (DC)
Spannungsversorgung 	 1 x 9 V Blockbatterie 
Modus	 Haltemodus, Messmodus 
Betriebstemperatur 	 0 …+50 °C 
Lagertemperatur 	 -20 …+50 °C 
Abmessungen 	 185 x 97 x 40 mm 
Gewicht 	 310 g 
Sensoren 	 Hall-Sensor transversal, Kabellänge ca. 1 m Hall-		
Sensor axial, Kabellänge ca. 2 m

Modelle der PCE-MFM 2400 Serie:

PCE-MFM 2400	 Messbereich bis 24.000 G und 2.400 mT
	 Hall-Sensor transversal, Kabellänge ca. 1 m

PCE-MFM 2400+	 Messbereich bis 24.000 G und 2.400 mT
	 Hall-Sensor axial, Kabellänge ca. 2 m

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/emf-messgeraet-emf-testgeraet-kat_162846.htm
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► über 100 Kombinationen vorwählbar

	► frei skalierbar

	► in weniger als 5 min. in Betrieb

	► wandelt analogen Eingangsbereich

	► komplett galvanische Trennung

	► Spannungsversorgung 18 ... 265 V AC/DC

Der Messumformer wandelt ein analoges Eingangssignal in 
ein entsprechendes analoges Ausgangssignal. Dabei sind die 
Ein- und Ausgangssignale vom Messumformer vollkommen 
galvanisch getrennt. Die Einstellung des Eingangs- und 
Ausgangsbereichs erfolgt über zwei Taster. Die Art der Einstel-
lung wird auf einem internen LED Display angezeigt. 

Über 100 verschiedene Kombinationen von Ein- und Ausgang, 
sowie die freie Skalierung innerhalb der eingestellten Bereiche, 
machen diesen Messumformer zu einem universell einsetz-
baren Gerät und ersparen eine teure und aufwendige Lagerhal-
tung unterschiedlicher Typen. 

Signalwandler mit über 100 einstellbaren Kombinationen

MESSUMFORMER PCE-SCI-U

SIGNALWANDLER

Temperaturdrift	 150 ppm/°C
Ansprechzeit	 300 ms ( 0 ... 99 % v. Mb)
Ausgang	 Aktiv: 4 ... 20 mA; max. Bürde 400 Ω
 	 Passiv: 4 ... 20 mA; max. 30 V 
Schleifenspannung
 	 0 ... 10 V ; max. Bürde 1 kΩ
Einstellung	 Interne Tasten
Anzeige	 Internes LED Display
Spannungsversorgung	 18 ... 265 V AC/DC / 45 ... 65 Hz
Leistungsaufnahme	 < 1,5 W
Anschließbarer Kabelquerschnitt	1 ... 2,5 mm²
Schutzkategorie	 2
Isolation	 2300 Veff (max 60 s)
Schutzgrad	 IP30
Montage	 35 mm Hutschienenmontage
Betriebsbedingungen	 0 ... 50 °C / nicht kondensierend
Lagerbedingungen	 -20 ... 70 °C / nicht kondensierend
Aufheizzeit	 ca. 15 min.
Abmessungen	 106 x 108 x 22,5 mm
Gewicht	 ca. 150 g

Eingang	 Messbereich	Genauigkeit	 Überlast
	  	  	  
Prozessstrom	 4 ... 20 mA	 < 0,3 % v. Mb.	 max. 25 mA
Prozessspannung	 0 ... 10 V	 < 0,3 % v. Mb.	 max. 25 V DC
Potentiometer 0 ... 100 %	 0 ... 500 Ω	 < 1 % v. Mb.	
	 0 ... 20 kΩ	  	
Widerstand	 0 ... 2,5 kΩ	 < 1 % v.Mb.	
	 0 ... 5 kΩ 	
	 0 ... 10 kΩ 	
	 0 ... 25kΩ 	
	 0 ... 50 kΩ 	
	 0 ... 100kΩ	
NTC(R25=10K; β=3500)	 -60 ... 90 °C	 <1 % v. Mb	
NTC (44006)	 -60 ... 90 °C	  	
	 0 ... 90 °C	  	
	  	  	
Thermoelement Typ J	 0 ... 150 °C	 <0,5% v. Mb.	
	 0 ... 300 °C	
	 0 ... 450 °C	
	 0 ... 600 °C	
	 0 ... 800 °C	
	 0 ... 1000 °C	
	 0 ... 1200 °C	
Thermoelement Typ K	 0 ... 150 °C	 <0,5 % v. Mb.	
	 0 ... 300 °C	
	 0 ... 450 °C	
	 0 ... 600 °C	
	 0 ... 800 °C	
	 0 ... 1000 °C	

	 0 ... 1350 °C	
Thermoelement Typ N	 0 ... 150 °C	 <1 % v. 
Mb.	
	 0 ... 300 °C	
	 0 ... 450 °C	
	 0 ... 600 °C	
	 0 ... 800 °C	
	 0 ... 1000 °C	
	 0 ... 1300 °C	
Thermoelement Typ E	 0 ... 150 °C	 <0,5 % v. 
Mb.	
	 0 ... 300 °C 
	 0 ... 450 °C 
	 0 ... 600 °C 
	 0 ... 900 °C 
Thermoelement Typ T	 0 ... 100 °C	 <1 % v. 
Mb.	
	 0 ... 200 °C 
	 0 ... 300 °C 
	 0 ... 400 °C 
Thermoelement Typ R	 0 ... 900 °C	 <2 % v. 
Mb.	
 	 0 ... 1200 °C
 	 0 ... 1500 °C
 	 0 ... 1750 °C	
Thermoelement Typ S	 0 ... 900 °C	  
	 <2 % v. Mb.
 	 0 ... 1200 °C
	  
	 0 ... 1500 °C	  
	 0 ... 1750 °C	  
Pt100 (2- & 3-Leiter)	 -200 ... 200 °C
	 <0,5 % v. Mb.	 
	 -100 ... 100 °C
	 -50 ... 50 °C	
	 0 ... 100 °C
	 <0,3 % v. Mb.	 
	 0 ... 200 °C
	 0 ... 300 °C 
	 0 ... 400 °C
	 0 ... 500 °C
	 0 ... 600 °C
	 0 ... 700 °C
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

Lärmpegelbereiche	 Auto 30 ... 130 dB
	 High 80 ... 130 dB
	 Medium 50 ... 100 dB
	 Low 30 ... 80 dB
Dynamikbereich	 50 dB
Auflösung	 0,1 dB
Genauigkeit	 ±1,4 dB (unter Referenzbedingungen @ 94 dB, 1 KHz)
Genauigkeitklasse	 IEC61672-1 Klasse 2
Frequenzbereich	 31,5 Hz...8 kHz
Zeitbewertung	 FAST (125 ms), SLOW (1 Sek)

Frequenzbewertung	 A und C
Mikrofontyp	 1/2" Elektret-Kondensator
Display	 4-stelliges LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Display Update	 2 Hz
Datenspeicher	 32700 Messwerte
Speicherintervall	 1 ... 59 Sekunden
Analogausgang über	 1 Vrms/dB AC (Impendanz 100)
3,5 mm Klinkenanschluss	 10 mV/dB DC (Impendanz 1k)
Datenschnittstelle	 USB, Bluetooth 4.0
Halterung	 3/8" Anschluss
Funktionen	 MIN, MAX, HOLD
	 Anzeige bei Lärmpegel Über- oder Unterschreitung
Abschaltung	 Automatisch nach ca. 15 Minuten Inaktivität
Spannungsversorgung	 9 V Blockbatterie
Netzbetrieb	 Primär: 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,2 A
	 Sekundär: 9 V DC, 0,5 A
Betriebsbedingungen	 0 ... +40 °C, 10 ... 90 % r. F., nicht kondensierend
	 Höhenlage <2000 m
Lagerbedingungen	 -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % r. F., nicht kondensierend
Abmessung	 278 x 76 x 50 mm
Gewicht	 350 g

Optionales Zubehör:

Kalibrator Klasse II akustischer Schall	 Best. Nr		  PCE-SC 43
Kalibrator Klasse I akustischer Schall	 Best. Nr 		 PCE-SC 09
Software zur LEQ Berechnung		  Best. Nr.		 PCE-LEQ-SOFT
Alu-Stativ				    Best.-Nr.		 STAT
Universalsteckernetzteil 600mA		  Best.-Nr.		 NET-600-WORLD
Windrauschunterdrücker			   Best.-Nr.		 SOFT-BALL
Prüfbuch PCE-SL-PB			   Best.-Nr.		 PCE-SL-PB

	► Genauigkeitsklasse 2

	► Messbereich 30 ... 130 dB

	► verschiedene Lärmpegelbereiche 

	► Bluetooth Schnittstelle mit kostenloser App

	► Batterie und Netzbetrieb

	► Frequenzbewertung A und C

Das Bluetooth Schallpegelmessgerät hat einen Messbereich von 
30 … 130 dB und kann dort eingesetzt werden, wo Geräusch-
quellen erfasst werden sollen. So zum Beispiel findet das Blue-
tooth Schallpegelmessgerät seine Anwendung zur Kontrolle des 
Schallpegels an Stanzpressen, Belüftungsanlagen oder an viel 
befahrenden Straßen seine Anwendung. Per Tastendruck kann 

zwischen der Frequenzbewertung A und C bei dem Bluetooth 
Schallpegelmessgerät umgeschaltet werden. Mit der Daten-
logger Funktion beim Bluetooth Schallpegelmessgerät können 
bis zu 32700 Messwerte aufgezeichnet werden. Für eine opti-
male Positionierung des Mikrofons kann das Bluetooth Schall-
pegelmessgerät zusätzlich auf ein Stativ montiert werden.

Schallpegelmessgerät mit Bluetooth / Messbereich 30 ... 130 dB

SCHALLPEGELMESSGERÄT PCE-323

SCHALLMESSUNG
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Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

	► wiederaufladbarer Akku 

	► Micro-USB Schnittstelle 

	► Messbereich 0 ... 400,0 kLux

	► Einheiten Lux und Footcandle

	► LC Display mit Hintergrundbeleuchtung  

	► optional mit ISO-Kalibrierzertifikat

Das Photometer hat einen großen Messbereich von 0 … 400 
kLux. Gemessen wird die Beleuchtungsstärke über eine externe 
Silizium Photodiode mit Spektralfilter. Dadurch kann das Photo-
meter zu jeder Messaufgabe passend positioniert werden. Die 
Messwerte können vom Photometer in Lux und in Footcandle 
angezeigt werden. Neben der normalen Messwertanzeige bei 

dem Photometer wird der Messwert zusätzlich auf einer Skala 
ausgegeben. Damit eine Analyse der Beleuchtungsstärke durch-
geführt werden kann, verfügt das Photometer über zusätzliche 
Funktionen. Mit den zusätzlichen Funktionen bei dem Photo-
meter kann mittels der „MIN“ und „MAX“ Taste der größte, als 
auch der kleinste Messwert ausgegeben werden. 

Photometer mit externer Sonde / Messbereich 0 ... 400 kLux

PHOTOMETER PCE-LMD 10

PHOTOMETRIE

Messbereich	 1000 ... 400.000 Lux
	 0,0 ... 999,9 Lux
Auflösung	 1 Lux
	 0,1 Lux

Messbereich (footcandle)	 1000 ... 400.000 fc
	 100 ... 999 fc
	 0,00 ... 99,00 fc
Auflösung	 1 fc
	 1 fc
	 0,01 fc
	  
Genauigkeit	 ±5 % v. Messwert ±10 Digits bei Normlicht A
	 ±10 % v. Messwert ±10 Digits
Wiederholbarkeit	 ±2 %
Abtastrate	 4 Hz
Abtastrate Peak-Hold	 10 µs
Sensor	 Silizium Photodiode mit Spektralfilter
Batteriezustandsanzeige	 Batteriesymbol erscheint, 
	 wenn die Spannung vom Akku zu gering ist.
Schnittstelle	 Micro-USB
Datenspeicher	 32.000 Messwertsätze
Spannungsversorgung Akku   	 3,7 V Li-Ion Akku
Spannungsversorgung USB	 5 V DC, 1 A
Betriebsbedingungen	 -10 … 50 °C / <80 % r. F.,
	 nicht kondensierend
Lagerbedingungen	 -20 … 50 °C / <80 % r. F.,
	 nicht kondensierend
Abmessungen	 Messgerät: 162 x 88 x 32 mm
	 Sensor: 102 x 60 x 25 mm
Gewicht	 ca. 320 g
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Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

Temperatur
Messbereich	 0 ... +50 ºC
Auflösung	 0,1 ºC
Genauigkeit	 ±0,15 ºC @ 0 ... 20 ºC
	 ±0,1 ºC @ 20 ... 50 ºC
Umgebungsfeuchtigkeit
Messbereich	 0 ... 100 % r.F.
Auflösung	 0,1 % r.F.
Genauigkeit	 ±1,5 % r.F. @ 0 … 80 % r.F.
	 ±2 % r.F. @ 80 … 100 % r.F.
Atmosphärischer Druck
Messbereich	 300 ... 2000 hPa
Auflösung	 0,1 hPa
Genauigkeit	 ±2 hPa @ 25 ºC und 750 ... 1100 hPa
	 ±4 hPa @ 0 ... +50 ºC und 300 ... 1200 hPa
CO2
Messbereich	 0 ... 40000 ppm
Auflösung	 1 ppm
Genauigkeit	 ±(30 ppm + 3 % vom M.w.)
	 @ 400 ... 10000 ppm @25 ºC
	 ±(6 ... 10 % vom M.w.)
	 @ 0 ... 400 ppm oder 10000 ... 40000 ppm

Temperaturstabilität	 2,5 ppm/ºC @ T = 0 ... 50 ºC, 400 ... 10000 ppm

Weitere Spezifikationen
Display	 2,7" E-Paper
Akkulaufzeit*	 ca. 10 Monate bei den Messintervallen:
 	 Temperatur: 60 Minuten
 	 Umgebungsfeuchtigkeit: 60 Minuten
 	 Atmosphärischer Druck: 60 Minuten
 	 CO2: 60 Minuten
*weitere Angaben zu Akkulaufzeit sind in der Anleitung zu finden
 	  
Speicherkapazität	 MicroSD Karte mit 32 GB Speicher für
 	 insgesamt 1 Billion Messpunkte
 	  
Abtastintervalle	 30s, 1 min, 2 min,10 min,15 min, 30 min,
 	 1 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h
 	  
Spannungsversorgung	 Akku 7,4 V DC / 3400 mAh, Li-Ion Akku
Spannungsversorgung	 Micro USB- Schnittstelle 5V DC, 1 A
Schutzklasse	 IP30
Betriebsbedingungen	 0 ... +50 ºC
 	 0 ... 100 % r.H., nicht kondensierend
Lagerbedingungen	 -20 ... +60 ºC
 	 0 ... 100 % r.H., nicht kondensierend
Abmessungen	 128.5 x 88.5 x 41 mm
Gewicht	 300 g

	► Akkulaufzeit von bis zu 10 Monaten

	► Messbereich bis 40.000 ppm CO2

	► 32 GB Datenspeicher 

	► Temperatur- und Feuchtesensor

	► .csv Dateiformat 

	► E-Paper Display mit Histogramanzeige 

	► Anzeige des atmosphärischen Drucks

	► Gut / Mittel / Schlecht Bewertung 

Das CO2 / Kohlenstoffdioxid Messgerät ist speziell für die 
Langzeitüberwachung der klimatischen Bedingungen in zum 
Beispiel Büroräumen, Klassenräumen oder auch in Hörsälen 
vorgesehen. Dabei verfügt das PCE-AQD 50 über verschiedene 
Sensoren. Unter anderem verfügt das CO2 / Kohlenstoffdioxid 
Messgerät über einen Kohlenstoffdioxidsensor bis 40000 ppm, 

einen Temperatursensor mit einem Messbereich zwischen 0 
...  50 °C, einen Umgebungsfeuchtesensor mit einem Mess-
bereich zwischen 0 ... 100 % r. F und einen Barometer mit 
einem Messbereich zwischen 300 ... 2000 hPa. Somit kann das 
CO2 / Kohlenstoffdioxid Messgerät, wegen seiner Vielzahl an 
Sensoren, in vielen Anwendungen eingesetzt werden. 

Temperatur, Feuchtigkeit, atmosphärischen Druck, CO2 / Messbereich bis 40000 ppm CO2

CO2 / KOHLENSTOFFDIOXID MESSGERÄT PCE-AQD 50

RAUMLUFTÜBERWACHUNG
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Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

Infrarotsensor
Auflösung 	 220 x 160 Pixel
Wellenlänge	 8 ... 14 µm
Thermische Sensitivität	 70 mk
Bildwiederholungsrate 	 9 Hz
Sichtfeld (FOV)	 35 ° x 26 °
Fokussierung	 fester Fokus
Kleinster Abstand	 0,15 m
Temperaturbereich	 -20 ... 300 °C / -4 ... 572 °F
Genauigkeit	 ± 2 °C / ± 2 % 
Kalibrierung der Messung 	 Auto
Anzahl Spots	 1
Anzahl Messbereiche	 1
Emissionsgrad	 Bereich: 0,01 ... 1,00
Farbpaletten	 Rainbow, iron oxide red, cold 
	 color, black & white, white & black

Weitere Spezifikationen 
Bild in Bild Funktion	 Einstellbar 25 %, 50 %, 75 %, 100%
Kameraauflösung 	 300.000 Pixel
Bildschirm	 3,2" TFT
Bildschirmauflösung	 320 x 240 Pixel
Bildspeicher	 verbaute SD-Karte mit 3 GB für 
	 mehr als 20000 Bilder
Bildformat	 JPG
Spannungsversorg. Akku	 verbauter 18650 Akku, ca. 2800 mAh
Spannungsversorg. Netzteil	 Primär: 100 ... 240 VAC 50/60 Hz
	 Sekundär: 5 V / 2 ADC
Schnittstelle	 Micro USB zum Aufladen und zum 
	 Speicherauslesen an einem PC
Betriebsdauer	 zwischen 2 ... 3 Stunden
Menüsprachen	 englisch, chinesisch, italienisch, deutsch
Automatische Abschaltung	 nach 5, 20 Minuten oder deaktiviert
Umgebungstemperatur	 -0 ... 45 °C
Lagerbedingungen 	 -20 ... 60 °C
Luftfeuchte	 ≤ 85 % r.F. (nicht kondensierend)
Abmessungen	 90 x 103 x 223 mm
Gewicht 	 424 g

Optionales Zubehör: 

Messpunktaufkleber	 Best.:Nr. 	 PCE-MS 25

	► IR-Auflösung: 220 x 160 Pixel

	► Messbereich: -20 ... +300 °C

	► thermische Empfindlichkeit: 70 mK

	► Speicher: 3 GB Speicher für mehr als 20000 Bilder

	► 5 verschiedene Farbpaletten

	► Heiß- und Kaltpunktortung

	► Bild in Bild Funktion

Die Thermografiekamera PCE-TC 33N ist das ideale Werkzeug 
für Reparaturarbeiten und Präventionsmaßnahmen geeignet. 
Diese Wärmebildkamera ist besonders für Arbeiten unter 
rauen Umgebungsbedingungen ein "Muss" in der Ausrüstung 
von Elektrikern, Feuerwehr, Schlossern oder vom allgemeinen 
Wartungspersonal zur Fehlersuche und Fehlervorbeugung an 

elektrischen Anlagen, elektromechanischen Geräten, Maschinen 
im Produktionsprozess, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasys-
temen. Das Herzstück der hochauflösenden Thermographie-
Kamera PCE-TC 33N ist ein ungekühltes Mikrobolometer 
(Uncooled Focal Plane Array) mit einer Messauflösung von 220 
x 160 Pixel.

Messbereich bis 300 °C / Bildformat JPG

THERMOGRAFIEKAMERA PCE-TC 33N

THERMISCHE INSPEKTION
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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

Messfunktion Infrarot
Messbereich	 -50 ... 1850 °C
Auflösung	 <1000 °C: 0,1 °C
	 >1000 °C: 1 °C
Genauigkeit	 <20 °C: ± 3 °C
	 <500 °C: ±1 % v.Mw.
	 <1000 °C: ± 1,5% v.Mw
	 <1850 °C: ± 2% v.Mw
Messfunktion Thermoelement	  
Messbereich	 -50 ... 1370 °C
Auflösung	 <1000 °C: 0,1 °C
	 >1000 °C: 1 °C
Genauigkeit	 <0 °C: ± 2°C
	 <1370 °C: ±0,5 % v. Mw. +1,5 °C

Messfleckverhältnis	 50 : 1
Emmisionsgrad	 0,1 ... 1
Ansprechzeit	 150 ms
Spektralbereich	 8 ... 14 µm
Betriebsbedingungen	 0 ... 50 °C
Lagerbedingungen	 -10 ... 60 °C
Spannungsversorgung	 9 V Blockbatterie
Anzeige	 LC Display
Abmessungen	 240mm x 130mm x 65mm
Gewicht	 425 g

Optionales Zubehör:

Messpunktaufkleber	 PCE-MS 25

	► Temperaturbereich von -50 ... +1850 °C

	► einstellbarer Emissionsgrad

	► kurze Ansprechzeit von 150 ms 

	► großes Display

	► Doppellaser zum besseren Anvisieren

	► Max-Min Funktion 

	► Hintergrundbeleuchtung

	► Bluetooth Schnittstelle

TEMPERATURMESSUNG

Das Hochtemperatur Infrarotthermometer mit Doppellaser 
hat einen Temperaturbereich von -50 °C bis +1850 °C. Das 
PCE-894 hat eine optische Auflösung von 50:1 und ermöglicht 
eine präzise, berührungslose Temperaturmessung von sehr 
kleinen Flächen. Dadurch können Sie mit dem Infrarotthermo-
meter z.B. im Heizung, Lüftung oder Klimabau die Rohrleitungs-

temperatur messen, ohne, dass die Umgebungstemperaturen 
der angrenzenden Flächen Einfluss auf die genauen Messwerte 
der Rohrleitung nehmen. Das Hochtemperatur Infrarotthermo-
meter findet auch in der Autoindustrie vielfältige Verwendung. 
An Motorenprüfständen können während eines Testlaufs die 
Oberflächentemperaturen der Motoren schnell und zuverlässig 

Doppel-Laser / Messbereich bis zu +1850 °C

HOCHTEMPERATUR INFRAROTTHERMOMETER PCE-894

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/infrarotthermometer-ir-thermometer-kat_10063.htm
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PCE-VE-2W3-HR

PCE-VE-N-SC2F

PCE-IVE 300-PROBE

PCE-VE-N-SC1-HR

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

Display	 7 " LCD (800 x 480)
Bildauflösung	 640 x 480 JPEG
Videoaufnahme	 640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme)
Falltest	 1 m
Stromversorgung	 Li-Ion Akku
Schnittstelle	 USB
Bild- und Videospeicher	 auf SD-Karte (bis maximal 32 GB)
AV-Ausgang	 NTSC / PAL
Audioeingang	 eingebautes Mikrophon
Helligkeitseinstellung	 10-stufig am Hauptgerät einstellbar
Laufzeit pro Akkuladung	 5 Stunden
Ladezeit Akku	 3 Stunden
Ladetemperatur	 +10 ... +40 °C
Betriebstemperatur	 0 ... +60 °C
Lagertemperatur	 0 ... +60 °C
Schutzklasse	 IP57
Abmessungen	 240 x 154 x 47 mm
Gewicht	 1,3 kg

Optionales Zubehör:
 
Endoskopkabel 2-Wege 3m HighRes	 PCE-VE-2W3-HR
Endoskopkabel 4-Wege 3m HighRes 	 PCE-VE-4W3-HR
Endoskopkabel 4-Wege 1m HighRes 	 PCE-VE-4W1-HR
Endoskopkabel 2-in-1	 PCE-VE-2in1-N
Halbstarres Endoskopkabel HighRes 	 PCE-VE-N-SC1-HR
Halbstarres Endoskopkabel	 PCE-VE-N-SC2
Halbstarres Endoskopkabel	 PCE-VE-N-SC1
Flexibles Endoskopkabel	 PCE-VE-N-SC30
Flexibles Endoskopkabel	 PCE-VE-N-SC10
Flexibles Endkopskopkabel	 PCE-VE-N-SC2F
Rohrkamerakabel	 PCE-VE 380N-SC30
Kamera-Sonde	 PCE-IVE 300-PROBE
Kabelaufroller	 PCE-VE-N-ROL
Miniaturendoskopkabel	 PCE-VE-N-SCS
Magnetaufsatz	 MAG-H-VE-N
Führungskugel	 GB-25-PCE-VE-N
Führungskugel	 GB-15-PCE-VE-N
Endoskopkabelhalterung	 HT-55-PCE-VE
Zentrierbürste	 PCE-VE-CB
Vermessungssoftware	 SOFT-M-VE-N

	► verschiedene Endokopkabel wählbar und optional verfügbar

	► Speicherung von Bildern und Videos

	► 8 GB Speicherkarte inkl.

	► LED Beleuchtung

	► robuster Tragekoffer inkl.

Das Endoskop PCE-VE 1000 ist ein vielseitiges einsetzbares 
Inspektionsinstrument. An das Endoskop können verschie-
denste Endoskopkabel mit unterschiedlichen Eigenschaften 
angeschlossen werden. Ein besonderer Vorteil von dem Endo-
skop ist das große Display, welches dem Verwender durch seine 
Abmessungen und Auflösung den bestmöglichen Überblick über 

die zu betrachtende Fläche bietet. Dabei ermöglicht das Endo-
skop die Aufnahme von Bildern und Videos, wobei die Videos 
zusätzlich mit einer Audioaufnahme gespeichert werden. Die 
klare Auflöung wird auch dann deutlich, wenn die Bilder durch 
Tastendruck auf der eingelegten SD-Karte im Endoskop gespei-
chert werden.

verschiedene Kabel an das Endoskop anschließbar

INDUSTRIE - ENDOSKOP PCE-VE 1000

OPTISCHE INSPEKTION
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Deutschland   	 PCE Deutschland GmbH 
Spanien 		 PCE Iberica S.L. 
USA 		  PCE Americas Inc. 
Großbritannien 	 PCE Instruments UK Ltd. 
Frankreich 	 PCE Instruments France EURL 
Italien 		  PCE Italia s.r.l.
Hong Kong 	 PCE Instruments Hong Kong Ltd. 
Türkei 		  PCE Teknik Cihazlar Ltd. Şti.
Niederlande 	 PCE Brookhuis B.V. 
Polen 		  PCE Instruments Polska Sp. z. o. o.

FIRMENSTANDORTE 

KONTAKT

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
59872 Meschede
Deutschland

02903 976 99 0 

info@pce-instruments.com

https://www.pce-instruments.com/us/
https://www.pce-instruments.com/espanol/
https://www.pce-instruments.com/french/
https://www.pce-instruments.com/dutch/
https://www.pce-instruments.com/english/
https://www.pce-instruments.com/deutsch/
https://www.pce-instruments.com/italiano/
https://www.pce-instruments.com/polish/
https://www.pce-instruments.com/turkish/
https://www.pce-instruments.com/russia/
http://www.pce-instruments.cn

	MESSTECHNIK AUS DEM SAUERLAND
	PCE Deutschland GmbH
	 
	MESSTECHNIK
	REGELTECHNIK
	WÄGETECHNIK
	LABORTECHNIK
	ENTWICKLUNG
	PRODUKTION
	KALIBRIERUNG

