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MEETINSTRUMENTEN
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MEETTECHNIEK

REGELTECHNIEK

WEEGTECHNIEK

ONTWIKKELING

KALIBRATIE

PRODUCTIE

Een breed scala aan innovatieve, zowel draagbare als vaste installatieproducten, die 
elektrische, mechanische, biologische en chemische parameters meten

Een breed scala aan besturingssystemen, sensoren, displays, controllers en papierloze 
recorders, waarmee we tegemoetkomen aan de diverse behoeften van onze klanten

In ons gecertificeerde kalibratielaboratorium volgens DIN EN ISO 9001:2015 worden de 
meetnauwkeurigheid van onze producten geverifieerd. Hier worden diverse parameters 
gekalibreerd, waaronder druk, hardheid, kracht, materiaaldikte, geluidsvolume, 
geleidbaarheid, redox, trilling versnelling en meer.

Een uitgebreid standaardassortiment aan hoogwaardige weegschalen en balansen, 
die geschikt zijn voor handelsdoeleinden en kunnen worden gekalibreerd en/of geverifieerd

Op maat gemaakte test- en meetapparatuur, volledig in lijn met de specifieke eisen van onze 
klanten. Dit vereist nauwe samenwerking tussen onze bekwame ingenieurs en technici en de
klant, om zo tot optimale oplossingen te komen.

PCE Instruments vervaardigt industriële testinstrumenten die een cruciale rol spelen in het 
verbeteren van procesanalyse en -optimalisatie.

LABORATORIUMTECHNIEK
Analyse- en laboratoriumapparatuur, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen, 
met name voor gebruik in laboratoria, waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige kwaliteit
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In 1999 werd het bedrijf PCE Instruments opgericht door drie ingenieurs in Meschede-Freienohl, gelegen in het 
Duitse Sauerland. Sindsdien heeft PCE Instruments een indrukwekkende groei doorgemaakt en is het 
uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 120 medewerkers en meerdere vestigingen 
verspreid over de hele wereld.

PCE Instruments heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige 
en innovatieve producten op diverse gebieden, waaronder meettechniek, regeltechniek, weegtechniek en  
laboratoriumtechniek.
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Onderhoud en service
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PCE-VT 3700S

PCE-VT 3700

PCE-VT 3700 PCE-VT 3700S

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

TRILLINGSMETER
TRILLINGSMETING

	» Automatische ISO 10816-3 evaluatie

	» Makkelijk te gebruiken

	» Voor de mobiele trillingsmeting

	» Grafisch kleurendisplay

	» Peak hold functie

	» ISO-kalibratiecertificaat verkrijgbaar

De trillingsmeter is ideaal voor onderhoudsmedewerkers voor de 
snelle controle van vibrerende onderdelen, machines en systemen. 
Deze trillingsmeter geeft de trillingsversnelling, de trillingssnelheid en 
de trillingsverplaatsing direct op het display weer. U kunt het apparaat 
daarom gebruiken om snel en veilig onbalans en beschadigingen aan 
lagers te detecteren en te volgen. De trillingsmeter is met een modus 

uitgerust, die het mogelijk maakt een meting volgens ISO 10816-3 
door te voeren. De meter analyseert de meetwaarden en geeft 
automatisch een goed-slecht-beoordeling op het display. 

Handzaam instapmodel voor de trillingsbewaking van machines en systemen 

PCE-VT 3700 / PCE-VT 3700S

Meetbereik	 versnelling
	 0,0 ... 399,9 m/s²
Resolutie	 0,1 m/s²
Nauwkeurigheid @ 160 Hz	 ±2 %
Frequentiebereik	 1 Hz ... 10 kHz
	 10 Hz ... 10 kHz

Meetbereik	 snelheid
	 0,00 ... 399,9 mm/s
Resolutie	 0,1 mm/s
Nauwkeurigheid @ 160 Hz	 ±2 %
Frequentiebereik	 10 Hz ... 1 kHz

Meetbereik	 verplaatsing
	 0,000 ... 3,9 mm
Resolutie	 1 µm
Nauwkeurigheid @ 160 Hz	 ±2 %
Frequentiebereik	 10 Hz ... 200 Hz
Meetparameters	 RMS, Peak, Peak-Peak
	 Crest-Factor
Eenheden	 schakelbaar metrisch / imperiaal
Display	 2,8" LC display
Menutalen	 Engels, Duits, Frans Spaans, 			
	 Italiaans, Nederlands
	 Portugees, Turks, Pools
	 Russisch, Chinees, Japans
Voeding	 3 x 1,5 V AA batterijen

Bedrijfs- en opslagcondities	 -20 ... +65 °C; 10 ... 95 % r.v.
Afmetingen 	 165 x 85 x 31 mm
Gewicht	 239 g 
Beschermingsklasse 	 IP 52

technische gegevens sensor

Resonantiefrequentie	 24 kHz
Kruisgevoeligheid	 ≤ 5%
Destructielimiet	 5000 g (peak)
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	 -55 ° C… +150 ° C
Materiaal behuizing	 rvs
Schroefdraad	 ¼ - 28 "
Afmetingen	 Ø 17 x 46 mm
Gewicht (zonder kabel)	 52 g

Optionele accessoires:

PCE-VT NP	 Naald sensor voor trillingsmeter
PCE-VT VMH	 Magneet adapter 
PCE-VT 3700 CASE	 Koffer met hardschuimen inzetstuk 
CAL-PCE-VT 3700	 ISO-kalibratie voor trillingsmeter 
PCE-VT 3xxx SENSOR	 Vervangende sensor

Overige modellen:

PCE-VT 3750	 incl. sensor, magnetische adapter, headset
PCE-VT 3750S	 incl. naald sensor met handgrip, headset
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PCE-VT 3800

PCE-VT 3800S

PCE-VT 3800 PCE-VT 3800S

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

TRILLINGSMETER
TRILLINGSMETING

	» Datalogger-functie

	» Automatische ISO 10816-3-evaluatie

	» Meetbereik tot 399,9 m / s² 

	» Handapparaat voor mobiele trillingsmeting

	» Oplaadbare batterij

	» 2,48 "LC-display

De trillingsmeter is de ideale metgezel voor het controleren van  
trillende onderdelen, machines en systemen. Met de externe 
trillingssensor op de trillingsmeter kan de trillingsverplaatsing tot 3,9 
mm, de trillingssnelheid tot 399,9 mm/s en de trillingsversnelling tot 
399,9 m/s² worden bepaald. RMS, peak, peak-peak en peakfactor zijn 
beschikbaar als meetparameters voor de trillingsmeter. 

Een andere functie van de trillingsmeter is de automatische evaluatie 
volgens ISO 10816-3. Hiermee kan de trillingsmeter via een goed/
slecht evaluatie de actuele vibratietoestand van een machine bepalen. 
Dit betekent dat de trillingsmeter bijvoorbeeld wordt gebruikt voor 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan machines.

Trillingsmeter met externe sensor / peakwaardemeting

PCE-VT 3800 / PCE-VT 3800S

Meetbereik
Versnelling	 0,0 ... 399,9 m / s²
Snelheid	 0,00 ... 399,9 mm / s
Verplaatsing	 0.000 ... 3,9 mm

Resolutie
Versnelling	 0,1 m / s²
Snelheid	 0,1 mm / s
Verplaatsing	 1 µm

Frequentiebereik
Versnelling	 10 Hz ... 10 kHz
	 1 kHz ... 10 kHz
Snelheid	 10 Hz ... 1 kHz
Verplaatsing	 10 Hz ... 200 Hz

Nauwkeurigheid	 @ 160 Hz ± 2%

Overige specificaties
Meetparameters	 RMS, peak, peak-peak
	 crest-factor
Handmatige opslag	 99 mappen met elk 50 meetwaarden 
Datalogger	 diverse start / stop-triggers,
	 meetinterval tussen 1 s… 12 uur,
	 50 opslagplaatsen met elk 43200 	  
	 meetwaarden
Eenheden	 schakelbaar metrisch / imperiaal
Interface	 micro USB
Display	 2,8 "LC-display
Menutalen	 Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, 
	 Nederlands, Portugees, Turks, Pools, Russisch, 
	 Chinees, Japans
Stroomvoorziening	 intern: LiPo-batterij (3,7 V, 2500 mAh)
	 extern: USB 5 VDC, 500 mA
Bedrijfstijd	 ca. 15 ... 20 uur (afhankelijk van de helderheid 	
	 van het display)

Bedrijfs- en opslagomstandigheden	 temperatuur: -20 ° C… + 65 ° C
	 vochtigheid: 10% r.v. ... 95% r.v., niet 		
	 condenserend

AfmetingenA	 165 x 85 x 32 mm
Gewicht	 239 g
Beschermingsklasse	 IP52 

Technische gegevens trillingssensor
Resonantiefrequentie	 24 kHz
Kruisgevoeligheid	 ≤ 5%
Destructielimiet	 5000 g (peak)
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	 temperatuur: -55 °C … +150 °C

Materiaal behuizing	 PCE-VT 3800: roestvrij staal
	 PCE-VT 3800S: roestvrij staal en 	
	 kunststof
Bevestigingsdraad	 ¼ - 28 "
Afmetingen	 PCE-VT 3800: Ø 17 x 46 mm
	 PCE-VT 3800S: Ø 29 x 81 mm
Gewicht (zonder kabel)	 PCE-VT 3800: 52 g
	 PCE-VT 3800S: 119 g

Optionele accessoires:

PCE-VT NP	 Naaldsensor voor trillingsmeter 
PCE-VT VMH	 Magnetische houder 
CAL-PCE-VT 3xxx	 ISO-Kalibratiecertificaat 
PCE-VT 3xxx SENSOR	 Vervangende trillingssensor

Overige modellen:

PCE-VT 3750	 incl.sensor, magneet houder, 		
	 headset
PCE-VT 3750S	 incl.sensor, naaldsensor met 		
	 handgreep, headset
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PCE-VT 3900

PCE-VT 3900S

PCE-VT 3900 PCE-VT 3900S

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

TRILLINGSMETER
TRILLINGSMETING

	» Voor de mobiele trillingsmeting

	» Meetbereik tot 399,9 m/s²

	» FFT-analyse

	» Routemeting

	» Manueel meetwaardegeheugen 

	» Automatische ISO 10816-3-evaluatie

	» Intern geheugen

	» 2,48" LC-display

	» Oplaadbare batterij 

	» Micro-USB-interface

De trillingsmeter is een ideaal meetapparaat voor het snel en 
nauwkeurig controleren van trillende onderdelen, machines en 
systemen. Dit FFT trillingsmeetapparaat gebruikt de externe trillings-
sensor om de trillingsverplaatsing (meetbereik 0.000 ... 3,9 mm), de 
trillingssnelheid (meetbereik 0,00 ... 399,9 mm / s) en de trillings-
versnelling (meetbereik 0,0. ... 399,9 m / s²). Met de trillingsmeter 

zijn verschillende meetparameters beschikbaar, zoals RMS, peak,  
peak-peak en peakfactor. De trillingsmeter is uitgerust met een 
modus waarmee een meting automatisch kan worden geëvalueerd 
volgens de grenswaarden van ISO 10816-3. De ingebouwde batterij 
in de trillingsmeter heeft een capaciteit van 2500 mAh en kan direct 
worden opgeladen via de ingebouwde micro-USB-interface.

FFT Trillingsmeter met intern geheugen / routemeting

PCE-VT 3900 / PCE-VT 3900S

Meetbereik
Versnelling	 0,0 ... 399,9 m / s²
Snelheid	 0,00 ... 399,9 mm / s
Verplaatsing	 0.000 ... 3,9 mm
Rotatiesnelheid	 600 ... 50000 RPM

Resolutie
Versnelling	 0,1 m / s²
Snelheid	 0,1 mm / s
Verplaatsing	 1 µm

Frequentiebereik	  
Versnelling	 10 Hz ... 10 kHz
	 1 kHz ... 10 kHz
Snelheid	 10 Hz ... 1 kHz
Verplaatsing	 10 Hz ... 200 Hz
FFT-versnelling	 10 Hz ... 8 kHz
FFT-snelheid	 10 Hz ... 1 kHz

Nauwkeurigheid @ 160 Hz	 ± 2%

Overige specificaties	  
Meetparameters	 RMS, peak, peak-peak
	 crest-factor
Handmatige opslag	 99 mappen met elk 50 meetwaarden
	 FFT: 50 meetwaarden
Datalogger	 Diverse start / stop-triggers,
	 meetinterval tussen 1 s… 12 uur,
	 50 opslagplaatsen met elk 43200 meetwaarden
Aantal FFT-lijnen	 2048 
Routemeting	 100 routes met elk 100 machines met elk 100 meetpunten 		
	 met elk 1000 meetwaarden
Eenheden	 schakelbaar metrisch / imperiaal
Display	 2,8 "LC-display
Menutalen	 Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, 		
	 Portugees, Turks, Pools, Russisch, Chinees, Japans
Stroomvoorziening	 intern: LiPo-batterij (3,7 V, 2500 mAh)
	 extern: USB 5 VDC, 500 mA
Bedrijfstijd	 ca. 15 ... 20 uur  
	 (afhankelijk van de helderheid van het display)

Bedrijfs- en opslagomstandigheden:	  
Temperatuur: 	 -20 ° C… + 65 ° C
Vochtigheid: 	 10% r.v. ... 95% r.v., niet condenserend
Afmetingen	 165 x 85 x 32 mm
Gewicht	 239 g
Beschermingsklasse	 IP52 

Technische gegevens trillingssensor:

Resonantiefrequentie	 24 kHz
Kruisgevoeligheid	 ≤ 5%
Destructielimiet	 5000 g (peak)
Bedrijfs- en opslagtemperatuur: -55 ° C… +150 ° C
Materiaal behuizing	 PCE-VT 3900: roestvrij staal
Bevestigingsdraad	 ¼ - 28 "
Afmetingen	 PCE-VT 3900: Ø 17 x 46 mm
Gewicht (zonder kabel)	 PCE-VT 3900: 52 g

Optionele accessoires:

PCE-VT NP	 Naald sensor voor trillingsmeter
PCE-VT VMH	 Magnetische houder 
CAL-PCE-VT 3xxx	 ISO-Kalibratiecertificaat voor trillingsmeters
PCE-VT 3xxx SENSOR	 Vervangende sensor

Overige modellen:

PCE-VT 3950	 incl.sensor, magnetisce houders, headet
PCE-VT 3950S	 incl.sensor, naaldsensor met handgreep,
	 headset
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PCE-VT 1100

PCE-VT 1100S

PCE-VT 1100M

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

TRILLINGSMETER
TRILLINGSMETING

	» Meet snelheid, afstand, versnelling, 

	» Slaat de meetwaarde na elke meting op 

	» Handzaam en werkt op batterijen 

	» Groot frequentiebereik

	» Automatische uitschakeling na 20 seconden

	» Batterijtoestand weergave

 De trillingsmeter wordt als handheld meter voor de beoordeling van 
trillingen in machines en apparaten ingezet. Met behulp van deze 
trillingsmeter kan gemakkelijk ter plaatse de werkelijke waarde 
bepaald worden. Dat maakt dat er direct, overeenkomstig met de 
meting, veranderingen bewerkstelligt kunnen worden. Op deze 
manier kan de trillingsmeter als meetinstrument voor relatieve meting 

van verschillende machines gebruikt worden. De trillingsmeter dient 
als wezenlijke voorzorgsmaatregel voor preventief onderhoud van 
productiemachines. Zo wordt deze meter voor een snelle meting van 
disbalans alsmede voor controle van lager- en transmissietoestand 
ingezet. Zeer vaak wordt de trillingsmeter ook voor toestand 
beoordeling van kleinere elektromotoren gebruikt.

 Meten van versnelling, trillingsnelheid en verschuiving 

PCE-VT 1100 SERIE

Technische Parameters	 Meetbereik	 Frequentiebereik
Versnelling	 0,01 ... 199,9 m/s² Peak	 10 Hz ... 1 KHz
Trilsnelheid	 0,01 ... 199,9 mm/s RMS	 10 Hz ... 1 KHZ
Verschuiving	 0,001 ... 1,999 mm Peak-Peak	 10 Hz ... 500 Hz
Meetprecisie	 ±5 %, ±2 Digits (20 Hz ... 1 KHz)
	 ±10 %, ±2 Digits (10 Hz ... 20 Hz)
Stroomvoorziening 	 2 x CR2032 Lithium batterij

Algemene specificaties
Display	 LCD, responstijd van 1 seconde
Stroomvoorziening	 2 knoop batterijen (CR2032)
Batterijduur	 Bij continu gebruik ca. 5 uur
Omgevingsomstandigheden	 0 ... 40 ° C, 0 ... 84% rel. luchtvochtigheid
Afmetingen	 155 x 24 x 18,7 mm
Gewicht	 Circa 40 g (incl. batterijen)

Optionele accessoires:

Standaard sensor 	 lengte 10mm	 Order nr.:	 PCE-VT-NF-10
Vibratie sensor 	 lengte 45 mm	 Order nr.:	 PCE-VT-NF-45
1 punt kalibratie:	 159.2 Hz; 10 mm/s; 14.1 m/s²; 0.028 mm	 Order nr.:	 CAL-V-I

Overige modellen:

PCE-VT 1100	 Trilligsmeter met sensor lengte 10 mm
PCE-VT 1100S	 Trilligsmeter met sensor lengte  45 mm
PCE-VT 1100M	 Trilligsmeter met magnetische adapterplaat
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	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

Meetbereik
Trilling versnelling	 0 ... 200 m/s², RMS en Peak-Peak
Trilling snelheid	 0 ... 200 mm/s, RMS
Trilling verplaatsing	 0 ... 2000 µm, Peak-Peak

Nauwkeurigheid
Trilling	 ±5 %
Weergave van	 frequentie
	 versnelling
	 snelheid
	 verplaatsing
	 FFT spectrum
Eenheden	 metrisch, imperiaal
	 Hz, mm/s², mm/s, µm
Interface	 USB 2.0
Geheugen	 4 GB micro sd-kaart
Batterijduur	 tot 8 uur (bij continugebruik)
Batterijtype	 lithium polymeer
Display	 128 x 160 px kleuren-LCD
Omgevingscondities	 -10 ... +55 °C
	 ≤80 % r.v. niet condenserend
Afmetingen	 132 x 70 x 33 mm (L x B x T)
Gewicht	 ca. 150 g

Handunit: mag niet blootgesteld worden aan sterke vibraties, 
magneetvelden, corrosieve middelen of stof.

Technische data trillingssensor
Gevoeligheid	 100 mV/g
Frequentiegedrag (±3 dB)	 0,5 ... 15000 Hz
Frequentiegedrag (±10 %)	 2,0 ... 10000 Hz
Dynamisch bereik	 ±50 g, peak
Voeding (IEPE)	 18 ... 30 V DC
Constante stroomtoevoer	 2 ... 10 mA
Spectrale ruis bij 10 Hz	 14 µg/√Hz
Spectrale ruis bij 100 Hz	 2,3 µg/√Hz
Spectrale ruis bij 1000 Hz	 2 µg/√Hz
Uitgangsimpedantie	 < 100 Ω
Werkspanning	 10 ... 14 V DC
Isolatie behuizing	 > 100 MΩ
Omgevingscondities	 -50 ... +121 °C
Maximale impactbescherming	 5000 g, peak
Resonantiefrequentie	 23000 Hz
Behuizingsmateriaal	 316L RVS
Aansluiting	 2 Pin MIL-C-5015
Beschermklasse	 IP68
Gewicht	 90 g

	» Realtime FFT-analyse

	» Robuuste behuizing 

	» Diverse trillingsparameters

	» Directe beoordeling volgens DIN ISO 10816

	» Ingebouwde LiPo-accu 

Roterende componenten in machines veroorzaken in de regel 
machinetrillingen, welke overgedragen kunnen worden via mecha-
nisch gekoppelde onderdelen naar de gehele machine. Op deze manier 
ontstaat een mengeling van trillingen met verschillende frequenties. 
Deze machinetrillingen kunnen verscheidene effecten hebben, die in 
sommige gevallen gewenst zijn (bijv. in transportsystemen of 

trilzeven), maar in de meeste gevallen ongewenst. Dit leidt tot 
slechtere productiekwaliteiten en verhoogde slijtage van de machine. 
Een verhoogde slijtage als gevolg van machinetrillingen leidt tot 
kortere transittijden, hogere foutenpercentages en hogere 
onderhoudskosten. 

Trillingsmeter voor de trillingsmeting aan machines

PCE-VM 20

TRILLINGSMETING
TRILINGSMETER
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

PCE-VM 22

Trillingsmeter met 4 GB datageheugen / meetbereik 0 ... 200 mm/s²

De trillingsmeter heeft een meetbereik van 0 ... 200 m/s² voor de 
meting van acceleratie. Naast acceleratie kan de trillingsmeter ook de 
snelheid, verplaatsing, frequentie en een ISO 18016-3 meting 
uitvoeren. Tijdens de trillingsmeting wordt tegelijkertijd een 
FFT-weergave gegeven op de trillingsmeter. Met één druk op de knop 
kan de FFT-analyse worden overgeschakeld naar het 

werkelijke golfweergave van de trilling. Hierdoor kan een trilling met 
de trillingsmeter nog beter geanalyseerd en geëvalueerd worden. 
De magnetische houder op de trillingssensor van de trillingsmeter is 
zo ontworpen dat deze kan worden bevestigd aan krommingen met 
een minimale straal van 20 mm. 

	» Meetbereik 0 ... 200 m/s²

	» Infrarood temperatuurmeting

	» 4 GB gegevensopslag

	» Batterijduur 8 uur

	» Optioneel met ISO kalibratiecertificaat

	» FFT analyse en golfweergave van de trilling

Frequentie
Meetbereik	 1 ... 10.000 Hz
Resolutie	 0,1 Hz
Nauwkeurigheid	 ±5 %

Versnelling
Meetbereik	 0 ... 200 m/s²
Resolutie	 0,01 m/s²
Nauwkeurigheid	 ±5 %

Snelheid
Meetbereik	 0 ... 200 mm/s
Resolutie	 0,01 mm/s
Nauwkeurigheid	 ±5 %

Verplaatsing
Meetbereik	 0 ... 2000 μm
Resolutie	 0,01 μm
Nauwkeurigheid	 ±5 %

Infrarood temperatuurmeting
Meetbereik	 -70 ... 380 °C / -94 ... 716 °F
Resolutie	 0.1°C / °F
Nauwkeurigheid	 ±0,5% bij (0...+60°C), (32 ... 140 °F)
	 ±1% bij (-40 ... 0, 60 ... 120 °C),  
	 (-40 ... 32, 140 ... 248°F)
	 ±2% bij (-70 ... -40, 120 ... 180 °C),  
	 (-94 ... -40, 248 ... 356°F) 
	 ±4% bij (180 ... +380 °C), (356 ... 716 °F)
Emissiviteit	 1 vast

Tachometer
Meetbereik	 10 ... 200.000 RPM
Resolutie	 0,1 RPM
Nauwkeurigheid	 ±0,1% en ±1 RPM
Eenheden	 RPM, Hz

Overige specificaties van de handheld
FFT Spectrum resolutie	 400, 800, 1600 lijnen
Dynamisch bereik	 106 dB
Resolutie A/D-converter	 24-bits
Opslagruimte	 4 GB
Display	 128 x 160 pixels
Interface	 Micro USB-interface
Voeding batterij	 3,7 V, 1000 mAh batterij
Batterijduur	 ca. 8 uur
Voeding netstroom	 5 V DC, 1 A
Gebruikscondities	 0 ... 50 °C, <85 % RV,  
	 niet-condenserend
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C, <85 % RV,  
	 niet-condenserend
Afmetingen	 132 x 70 x 33 mm

Specificaties trillingssensor
Gevoeligheid	 100 mV/g
Kabellengte	 ca. 1,5 m
Verbinding	 2-pins MIL-DTL-5015
Materiaal behuizing	 316L roestvrij staal
Afmetingen	 Ø25 x 53 mm
Gewicht	 86 gr

Specificaties magnetische houder
Diameter	 30 mm
Magnetische kracht	 20 kg
Aansluitdraad	 1/4"-28 UNF vrouwelijk
Kleinste radius	 20 mm

Specificaties infrarood- en snelheidssensor
Kabellengte	 ca. 1,2 m
Afmetingen	 Ø16 x 83 mm
Gewicht	 75 gr

TRILLINGSMETING 
TRILLINGSMETER
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

TRILLINGSMETER
TRILLINGSMETING

	» Met magnetische houder 

	» Hoge meetnauwkeurigheid voor 3 trillingsparameters: 

	» Trillingssnelheid, trillingsacceleratie en trillingsverplaatsing.

	» Standaard USB type C oplaadpoort

	» Ingebouwde oplaadbare batterij

	» USB type-C oplaadpoort

	» Bluetooth 5.2 connectiviteit

Een speciaal kenmerk van de trillingsmeter is de mogelijkheid om 
in de volgende modi te werken: Klassieke vibrometer - betekent 
het apparaat gebruiken als indicator van het totale trillingsniveau, 
het meten van piekwaarden, verplaatsingen of het diagnosticeren 
van wentellagers op basis van de piekfactor. Het resultaat is dat de 
trillingsmeter de huidige en de gemiddelde waarde weergeeft. 

De duur van het gemiddelde van de trillingswaarden kan desgewenst 
individueel worden ingesteld.
Deze modus is handig voor dagelijkse bewaking van apparatuur: 
pompen, tandwielkasten, elektrische aandrijvingen en turboladers, 
inclusief afzonderlijke eenheden van roterende apparatuur en de 
gehele eenheid als geheel.

Trillingsmeter / OLED-scherm / Frequentiebereik 10 ... 1000 Hz

PCE-WVS 50

Trillingssnelheid	 0,01 ... 200 mm/s
Trillingsversnelling	 0,1 ...  200 m/s²
Trillingsverschuiving	 2 ... 2000 μm
Band	 10 ... 1000 Hz
Nauwkeurigheid	 ± 5 %
Beschermingsgraad IP	 Sensor IP 54
Voeding	 Li-Pol batterij, 3,7 V; 370 mAh
Batterij	 afhankelijk van de intensiteit van het werk 4 - 8 uur.
Interface	 USB, Type-C, Bluetooth LE 5.
Uptime	 ca. 8 uur.
Oplaadtijd	 1,5 h
Omgevingscondities	 -10 ... +55°C, <85 % RV
Totale afmetingen 	 30 x 28 x 90 mm
(met magnetische bevestiging)	
Display	 OLED  0,91"
Gewicht	 70 gr
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TRILLINGMETER
TRILLINGSMETING

	» 3-Assige versnelling tot 1600 Hz

	» Incl. SD-kaart 

	» Compact design: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm

	» Gemaakt in Duitsland

De PCE-VDL trillingsmeter is verkrijgbaar in twee versies. De tril-
lingsmeter PCE-VDL 16I is uitgerust met 5 sensoren voor het meten 
van: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, licht en 3-assige  
versnelling. De max. sample-rate bij de versnellingssensor van de 
PCE-VDL 16I is 800 Hz, de rest van de sensoren werkt met een 
sample-rate van max. 1Hz. 

Bij de trillingsmeter PCE-VDL 24I beschikt de versnellingssensor zelfs 
over een sample-rate van 1600 Hz. Daarom is deze trillingsmeter erg 
geschikt te gebruiken bij: foutdiagnostiek, stress-testen, 
machinecontrole, vibratiemetingen en preventief onderhoud. 

3-assige versnelling tot 1600 Hz

PCE-VDL 24I

3-Assige versnelling
Meetbereik	 ±16 g
Nauwkeurigheid 	 0,24 g
Resolutie 	 0,00390625 g

Max. sample-rate 1600 Hz

Algemene technische data van de mini-datalogger PCE-VDL 24I
Opslagcapaciteit	 ca. 400 miljoen meetwaarden  
	 (met meegeleverde SD-kaart)
Toetsen	 meting starten/stoppen,  
	 datalogger in-/uitschakelen
LED	 Log: bedrijfsstatus
	 Alarm: alarmindicatie
	 Charge: laadstatus
	 USB: pc-verbindingsstatus
Voeding	 interne Li-Ion accu 3,7 V / 500 mAh
	 laden via USB-aansluiting
Interne sensoren	 PCE-VDL 24I: 3-assige versnelling
	 PCE-VDL 16l tevens: temperatuur, 
	 relatieve luchtvochtigheid, 
	 barometrische druk, licht,
Interface	 USB
PC-Software	 kosteloze setup- en evaluatiesoftware  
	 (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 Bit / 64 Bit)  
	 voor opslag en evaluatie van de meetdata 
Omgevingscondities	 temperatuur -20 ... +65 °C
Opslagcondities	 temperatuur +5 ... +45 °C (ideale opslagcondities voor de batterij)
	 10 ... 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Normen	 overeenkomend de EU-Richtlijn RoHS/WEEE.
Gewicht	 ca. 60 g
Afmetingen (L x B x H)	 87 x 44 x 23 mm

Optionele accessoires:

Montageplaat 	 Order nr:.	 PCE-VDL MNT
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MECHANICS STETHOSCOPE
TRILLINGSMETING

	»  Twee verschillende meetsondes

	» Niet-stationair apparaat

	» 32 geluidniveaus

	» Geluidsdempende koptelefoon

	» Koptelefoon aan de vorm van een

	» Menselijk hoofd aangepast

	» Voor controle en reparatie

De machinestethoscoop PCE-S 42 dient voor het afluisteren van 
afzonderlijke machineonderdelen. Zo is het mogelijk om met de 
machinestethoscoop controle- en reparatiewerkzaamheden door te 
voeren. Het gebruik van een machinestethoscoop vergemakkelijkt het 
luisteren naar geluiden van lagers en motoren. Op deze manier kan 
ruis versterkt worden, wat aangeeft dat er een lichte beschadiging 

aan de machine aanwezig is. Mochten deze beschadigingen niet op 
tijd opgemerkt en verholpen worden, dan kan dit leiden tot ernstige 
beschadigingen aan de machine. De machine wordt geleverd met een 
koptelefoon die aangepast is aan de vorm van een menselijk hoofd.

Machinestethoscoop voor de bewaking van lagers en motoren / 32 geluidniveaus 

PCE-S 42

Frequentiebereik 	 30 Hz ... 150 kHz
Bedrijfstemperatuur 	 -10 ... 40 ° C
Uitgangsvolume 	 Digitaal instelbaar (32 niveaus)
Koptelefoon 	 32 Ω
Stroomvoorziening 	 4 x AAA batterij
Levensduur van de batterij 	 30 h
Afmetingen 	 220 x 35 x 35 mm
Lengte meetsensoren 	 70 / 280 mm
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HARDHEIDSMETER
HARDHEID METING

	» USB en WiFi voor de dataoverdracht 

	» Groot, helder touchscreen lcd-display

	» Groot meetbereik 

	» Meting in iedere positie mogelijk 

	» Hardheidschalen: HRC, HRB, HV, HB, HS

	» Voor alle metalen oppervlakken 

De Hardheidsmeter PCE-2900 is bedoeld voor de hardheidsmeting 
van metalen ondergronden. De hardheidstester meet de 
werkstofhardheid Vickers, Rockwell, Brinell, Leeb en Shore en doet dit 
volgens de Leeb-terugkaatsmethode. Een slaglichaam kaatst tegen 
het meetoppervlak en weer terug. Middels deze terugkaatsing wordt 
de hardheid gemeten. 

De hardheidsmeter PCE-2900 is uitgerust met een kleurendisplay 
met achtergrondverlichting. 
Doordat de toetsen ook worden belicht kan het apparaat ook gebruikt 
worden in een donkere omgeving. De meetsonde met slaglichaam is 
middels een kabel verbonden met de meter. 

 Voor metalen oppervlakken, hardheidsschaal Vickers, Rockwell, Brinell, Leeb of Shore 

PCE-2900

Meetbereik	 170 ... 960 HLD
Reproduceerbaarheid	 ± 6 HLD
Slaglichaam	 type D
Meetrichting	 360°
Instelbare hardheidsschalen	 Leeb, Brinell, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, 	
	 Vickers, Shore
Oppervlaktestructuur Ra  
van het meetoppervlak	 2 µm
 
Min. gewicht van het meetoppervlak	 rechtstreekse meting: 5 kg
	 gekoppelde meting: 2 ... 5 kg
	 met koppeling gel: 0,05 ... 2 kg
Min. dikte van het meetoppervlak	 rechtstreekse meting: > 5mm
	 met koppeling gel: 0,8 ... 5 mm 

Display	 kleuren-LCD
Intern meetwaardegeheugen	 600 records in 6 bestanden
Interface	 USB, Wifi
Voeding	 2 x 1,5 V AA batterij
Bedrijfsduur	 ca. 50 uur
Bedrijfscondities	 10 ... 50 °C / max. 90 % r.v.
Opslagcondities	 -30 ... 60 °C / max. 90 % r.v.
Afmetingen	 160 x 80 x 35 mm
Gewicht	 350 g

Optionele accessoires:

Adapter hol HK11-13	 Order nr.: 	 HK11-13
Adapter hol HK12.5-17	 Order nr.: 	 HK12.5-17
Adapter hol HK16.5-30	 Order nr.: 	 HK16.5-30
Adapter hol HZ11-13	 Order nr.: 	 HZ11-13
Adapter kogel HZ12.5-17	 Order nr.:	 HZ12.5-17
Adapter kogel HZ16.5-30	 Order nr.: 	 HZ16.5-30
Adapter Adapter kogel Z10-15	 Order nr.: 	 Z10-15
Adaptor kogel Z25-50	 Order nr.: 	 Z25-50
Adapter kogel 14,5...30mm 	 Order nr.:	 Z14.5-30
Adapter set voor hardheids testers  
met Impact D	 Order nr.: 	 PCE-HAK
Impact Sensor C	 Order nr.:	 PCE-2000N Probe C
Impact Sensor D	 Order nr.: 	 PCE-2000N Probe D
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	» Meten van de trillingsfrequentie van de riem

	» Intuïtieve bediening

	» Berekening van de spankracht

	» Weergave van riemspanning in N

	» 6 menutalen

	» Geheugen voor 750 metingen

	» Sensor aan zwanenhals

	» Invoer van bandlengte en bandmassa mogelijk 

RIEMSPANNINGSMETER
KRACHT METING

PCE-BTM 2000A

Voor het meten van de spanning van V-riemen of aandrijfriemen

De krachtmeter / riemspanningsmeter is een optisch metend 
apparaat voor de bepaling van de riemspanningskracht. Deze kracht-
meter bestaat uit een displayunit en een sensor aan een zwanenhals. 
Het apparaat meet de riemspanning in staande toestand. Een kleine 
impuls, met behulp van een slagje, is voldoende om een trilling te 
veroorzaken aan de riem. De krachtmeter stelt met een sensorstraal 

de zo ontstane eigenfrequentie van de riem vast en visualiseert deze 
op het display. Aanvullend kan de krachtopnemer uit deze data en de 
ingevoerde riemlengte en -massa de spankracht van de riem bepalen
De invoer van deze data is echter niet persé noodzakelijk, om meteen 
metingen door te voeren met de krachtopnemer.

Meetbereik	 10 ... 900 Hz
Nauwkeurigheid	 ± (1 % v. mw. + 4 digit)
Herhaalnauwkeurigheid 	 ± 1 Hz
Resolutie	 <100 Hz: 0,1 Hz
	 >100 Hz: 1 Hz
Lengte Sensor	 16 cm	
Riemlengte	 max. 9,999 m
Riemmassa	 max. 9,999 kg/m
Geheugen	 750 meetwaarden
	 15 mappen á 50 meetpunten
Menutalen	 Duits, Engels, Spaans,
	 Frans, Italiaans, Nederlands
Voeding     	 3 x 1,5 V AAA batterij
Omgevingscondities	 0 ... 50 °C; max. 95 % r.v.
Opslagcondities	 -20 ... 65 °C; max. 95 % r.v.
Afmetingen	 150 x 80 x 38 mm
Gewicht	 ca. 200 g incl.. batterijen

Overige modellen:
PCE-BTM 2000L	 Sensor lengte	 25 cm / 9,8 in
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STROBOSCOOP
TOERENTALMETING 

Stroboscoop met 3 krachtige LED's / 6160 lux @ 30cm @ 1000Hz 1% /

	» Krachtige 3 High Power LED's

	» Flitsfrequentie instelbaar in FPM en Hz

	» 6160 lux bij 30 cm / 1000 Hz

	» Digitale pulsbreedtemodulatie

	» Faseverschuiving - 360 ° ... + 360 °

	» Snel aanpassen met x2 en ÷2 knop

	» Intuïtieve bedieningsknoppen en duidelijk display

Het analyseren van de beweging van roterende machines gaat snel 
en eenvoudig met onze stroboscoop. De stroboscoop is uitgerust met 
3 krachtige LED's die samen een lichtintensiteit van 11730 lux 
genereren op 20 cm / 1000 Hz. Met de stroboscoop kun je de flits-
frequentie nauwkeurig instellen in zowel FPM als Hz. Hij is ook klein, 
handig en onafhankelijk van het lichtnet dankzij de oplaadbare 

batterij. De stroboscoop wordt intuïtief bediend met de 10 knoppen, 
waardoor snelle aanpassingen mogelijk zijn. 
Met de faseverschuiving kan het observatiepunt variabel worden 
verplaatst. Met de pulsbreedte kan de duur en dus ook de intensiteit 
van de flitsfrequentie worden ingesteld. 

PCE-LES 103

Frequentie	  
Meetbereik	 +60 FPM ... +999,99 FPM
Resolutie	 0,01 fpm
Nauwkeurigheid	 0,001 %
 	  
Frequentie	  
Meetbereik	 +10000 FPM ... +300000 FPM
Resolutie	 0,1 fpm
Nauwkeurigheid	 0,001 %
 	  
Frequentie	  
Meetbereik	 +1 Hz ... +5000 Hz
Resolutie	 0,01 Hz
Nauwkeurigheid	 0,001 %
 	  
Algemene technische gegevens 
Type display	 TFT-kleurendisplay
Afmeting display	 2.8 inch
Batterijduur	 4,5 uur
Meer informatie 	 (batterijduur)bij flitsfrequentie  
	 100 Hz, 1%, helderheid beeldscherm 70%
Automatische uitschakeling  
instelbaar	 2 ... 10 min.
Automatische uitschakeling kan worden  
gedeactiveerd	 Ja
Lichtsterkte	 11730 lux @ 20cm @ 1000Hz 1%
	 6160 lux @ 30cm @ 1000Hz 1%
	 2650 lux @ 50cm @ 1000Hz 1%
Lichtkleur	 6500 K
Faseverplaatsing	 -360 ... 360 °
Puls breedte	 0,01 ... 1% van pulsduur
	 Resolutie: 0,01%
	 0,01º... 3,60º bij 360º Resolutie: 0,01º
Taal	 Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, 	
	 Nederlands, Turks, Pools, Russisch, Chinees
Beschermingsklasse 	 IP52
Voeding	 5V gelijkstroom, 2A
Gewicht	 284 gr
Afmetingen (L x B x H)	 165 x 90 x 35 mm
Omgevingscondities	 -20 ... 60 °C , 35 ... 85 %RH
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C , 35 ... 85 % RH 

Batterijen en accu's	  
Type	 Lithium-ion batterij
Lithium Info	 Lithium in het product (ingebouwd of 
meegeleverd)
Capaciteit	 2200 mAh
Spanning	 7,4 V
Systeem	 Secundair: Oplaadbare batterij / oplaadbare 

Overige modellen:
PCE-LES 103UV-365	 3 high power UVA LEDs
	 UVA licht 365 ... 370 nm
PCE-LES 103UV-385	 3 high power UVA LEDs
	 UVA licht 380 ... 390 nm
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LUX METER
OPTISCHE METING

	» Oplaadbare batterij

	» Micro-USB-interface

	» Meetbereik 0 ... 400,0 kLux

	» Lux en Footcandle meeteenheden

	» LC-display met achtergrondverlichting

	» Optioneel met ISO kalibratiecertificaat

De luxmeter heeft een breed meetbereik van 0 ... 400 kLux. De 
verlichtingssterkte wordt gemeten via een externe siliciumfotodiode 
met spectraal filter. Hierdoor kan de luxmeter voor elke meettaak op 
de juiste manier worden gepositioneerd. De gemeten waarden kunnen 
door de luxmeter in lux en in footcandle worden weergegeven. 
Naast de normale meetwaarde weergave wordt de gemeten waarde 

door de luxmeter ook als diagram weergegeven.
Om een analyse van de verlichtingssterkte uit te voeren, heeft de 
luxmeter een aantal aanvullende functies. Met deze extra 
functies van de luxmeter kan zowel de grootste als de kleinste 
gemeten waarde worden weergegeven worden.

Luxmeter met externe sonde / samplerate 4 Hz / meetbereik 0 ... 400 kLux / micro-USB interface

PCE-LMD 5

Meetbereik (Lux)	 1000 ... 400.000 lux
 	 0,0 ... 999,9 lux
Resolutie	 1 lux
 	 0,1 lux
 	  
Meetbereik (footcandle)	 1000 ... 400.000 fc
 	 100 ... 999 fc
 	 0,00 ... 99.00 fc
Resolutie	 1 fc
 	 1 fc
 	 0,01 fc
 	  
Nauwkeurigheid	 ±5 % van de gemeten waarde ±10 digit bij normlicht A
 	 ±10 % van de gemeten waarde ±10 digit
Herhaalbaarheid	 ±2 %
Samplerate	 4 Hz
Samplerate Peak-Hold	 10 μs
Sensor	 Siliciumfotodiode met spectraal filter
Batterijstatusindicator	 batterijpictogram verschijnt,
 	 als de spanning van de batterij te laag is
Interface	 Micro-USB
Voeding batterij	 3,7 V Li-Ion batterij
Voeding USB	 5 V DC, 1 A
Bedrijfscondities	 -10 ... 50 °C / <80 % RV,
 	 niet-condenserend
Opslagcondities	 -20 ... 50 °C / <80 % RV,
 	 niet-condenserend
Afmetingen	 meetinstrument: 162 x 88 x 32 mm
 	 sensor: 102 x 60 x 25 mm
Gewicht	 ca. 320 g

Overige modellen:
PCE-LMD 10	 met data opslag	  32,000 metingen
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INFRAROOD THERMOMETER
TEMPERATUURMETING

	» IR-temperatuur meetbereik: -33 ... 500 °C

	» Meetwaardeweergave in °C en °F

	» Automatische uitschakeling

	» Weergave van de actuele en hoogste temperatuur

	» Laatste meting wordt 2 sec. vastgehouden

	» Meetvlekverhouding 9:1

	» Makkelijke bediening 

	» Incl. batterij en handleiding

Eenvoudig en handzaam meetinstrument voor de contactloze meting 
van de oppervlaktetemperatuur. De infrarood thermometer PCE-670 
geeft de actuele temperatuur weer tijdens de meting. De temperatuur 
wordt binnen slechts een paar seconden weergegeven op het display. 
Deze infrarood thermometer kan in veel toepassingsgebieden ingezet 
worden. Denk hierbij aan de controle van: airco- en 

verwarmingssystemen, vloerverwarming, hotspots aan elektrische 
installaties, etc. De emissiewaarde van de infrarood thermometer is 
vast ingesteld op 0,95 en dekt daarmee 90% van alle toepassingen 
voor temperatuurmeting.

Mini-infrarood thermometer met groot meetbereik van -33…500°C

PCE-670

Temperatuur meetbereik	 -33 ... 500 °C
Resolutie	 -9,9  ... 199,9 °C: 0,1 °C
	 <10 °C: 1 °C
	 >200 °C: 1°C
Nauwkeurigheid	 ± 2 % v. mw. of ± 2 °C (hoogste waarde geldt)
Meetvlekverhouding	 9:1
Emissiegraad	 0,95 (vast)
Laser	 kruislaser 
	 klasse 2 <1mW
Bedrijfsduur	 ca. 30 uur
Omgevingscondities	 0 ... 30 °C / max. 90 % r.v.
Opslagcondities	 -10 ... 40 °C / max. 65 % r.v.
Voeding	 1,5 V AA batterij
Display	 LC-display
Afmetingen	 150 x 25 x 27 mm
Gewicht	 ca. 74 g

Optionele accessoires:

PCE-MS 25	 Meetpuntsticker
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INFRAROOD THERMOMETER 
TEMPERATUURMETING

	» Contactloze temperatuurmeting 

	» Optische resolutie van 60 : 1 

	» Temperatuurmeting tot 1600 °C

	» Compacte dual laser thermometer

	» De dubbele laser toont de meetvlekdiameter

	» Instelbare emissiegraad

	» LCD met achtergrondverlichting 

	» Alarmfunctie

De infrarood thermometer PCE-895 kan worden ingezet voor de snelle 
oppervlaktetemperatuurmeting. De twee laserpunten van de infra-
rood thermometer PCE-895 markeren het exacte meetpunt en maken 
zo de temperatuurmeting nog makkelijker. De twee laserpunten 
geven nauwkeurig aan hoe groot de daadwerkelijke IR-meetvlek 
is. De infrarood thermometer PCE-895 beschikt over een instelbare 

emissiegraad, van 0,10 … 1,0. Hierdoor is de infrarood thermometer 
geschikt voor nagenoeg alle oppervlakken. Het temperatuur meetbe-
reik reikt van -35 … 1600°C. In aanvulling op de infraroodfunctie kan er 
ook een type K thermo-element worden aangesloten op de PCE-895.

Dubbele laser voor de contactloze meting van oppervlaktetemperaturen 

PCE-895

Meetbereik 	 infrarood: -35 ... +1600 °C
	 thermo-element type K: -64 ... 1400 °C
Meetnauwkeurigheid	 infrarood
(bij 23 ... 25 °C omgevingstemperatuur) 	 -35 ... 0°C: ± 2°C + 0,05*TObj
	 0 ... 1600 °C: ± 2 % v. mw. of ± 2°C
	 thermo-element
	 ± 1 % v. mw. of ± 1 °C
Resolutie 	 0,1 °C bij -64 ... 999,9 °C
	 1 °C bij 1000 .... 1600 °C
Emissiegraad instelbaar 	 0,10 ... 1,0 
Spectraal bereik 	 8 ... 14 µm
Responstijd 	 1 s
Optische resolutie / meetvlek verhouding  	 60 : 1
Geheugen 	 intern: 24 geheugenpunten
	 extern (Micro-SD-kaart): ondersteund max. 8 GB 
Interface 	 USB
Display 	 LCD met achtergrondverlichting 
Voeding 	 2 x 1,5 V AA batterijen
Batterijduur 	 standaard: 14 uur
	 continu: 10 uur
Bedrijfsomstandigheden 	 0 ... +50 °C
Gewicht 	 ca. 400 g
Afmetingen 	 203 x 176 x 89 mm
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PYROMETER
TEMPERATUURMETING

	» Meetbereik -50 ... 500 °C

	» Snelle meetsnelheid van 2 Hz

	» Witte en blauwe lichtring 

	» Meetpuntverhouding: 12:1

	» Multipoint laser 

	» Optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

Meetbereik -50 ... 500 °C / contrastring met vijf LED's

De pyrometer heeft een meetbereik van -50 ... +500 °C en een 
instelbare emissiewaarde tussen 0,10 ... 1,00. Naast de actuele meet-
waarde kunnen ook de hoogste, laagste, gemiddelde en differentiële 
meetwaarde worden weergegeven. Dit maakt dat de pyrometer voor 
veel meettaken kan worden gebruikt om de oppervlaktetemperatuur 
te bepalen. 

De multipoint laser op de pyrometer wordt gebruikt om de meetvlek 
uit te lijnen. De meetpuntverhouding van de pyrometer is 12:1.

Eventuele alarmgrenswaarden kunnen in de pyrometer worden 
opgeslagen om eenvoudig temperaturen te controleren. 

PCE-ILD 10

Meetbereik	 -50 ... 500 °C / -58 ... 932 °F
Resolutie	 0,1 °C / 0,1 °F
Nauwkeurigheid	 ±3 °C / ±5,4 °F bij -50 ... 20 °C / -58 ... 68 °F
	 ±2% of ±2 °C / ±3,6 °F bij 20 ... 500 °C / 68 ... 932 °F
Herhaalbaarheid	 ±1°C / 1.8°F
Meetpuntverhouding	 12:1
Emissiesnelheid	 0,10 ... 1,00
Meetsnelheid	 2 Hz
Spectraal bereik	 8 ... 14 μm
Meetbereik overschrijding	 " - - - -" wordt weergegeven
Laser uitgangsvermogen	 <1 mW
Golflengte	 630 ... 670 nm
Laserklasse	 2
Lichtring	 5 x witte LED, 5 x blauwe LED
Voeding	 2 x 1,5 V AA batterijen
Bedrijfscondities	 0 ... 50 °C / 32 ... 122°F, 10... 90 % r.v., niet-condenserend
Opslagcondities	 -10 ... 60 °C / 14 ... 140°F, 10... 90 % r.v., niet-condenserend
Afmetingen	 180 x 100 x 55 mm
Gewicht	 329 g met batterijen
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WARMTEBEELDCAMERA 
THERMISCHE INSPECTIE

	» IR-resolutie: 160 x 120 pixel

	» Meetbereik: -20 ... +450°C

	» Thermische gevoeligheid: 70 mK

	» Geheugen: 3 GB voor meer dan 20000 beelden

	» 5 verschillende kleurenpaletten

	» Hot- en coldspot detectie

	» Picture in picture-functie

De warmtebeeldcamera PCE-TC 30N is de ideale tool voor reparatie 
engineers. Deze infrarood warmtebeeldcamera is bijzonder geschikt 
voor het gebruik in ‘ruwe’ werkomstandigheden en een echte must 
voor alle elektriciens en onderhoudstechnici bij de zoektocht naar 
defecten en preventief onderhoud. Denk hierbij aan de foutpreventie 
van elektrische systemen, elektromechanische apparaten, machines 

in het productieproces, verwarming-, ventilatie- en airconditioning-
systemen. De PCE-TC 30N hoge resolutie warmtebeeldcamera maakt 
gebruik van een ongekoelde microbolometer (Uncooled Focal Plane 
Array) met een resolutie van 160 x 120 pixels.

 Meetbereik tot 450 °C / 160 x 120 pixel / geheugen voor meer dan 20000 beelden 

PCE-TC 30N

Infraroodsensor	
Resolutie	 160 x 120 pixel
Golflengte	 8 ... 14 µm
Thermische gevoeligheid	 70 mk
Refresh rate	 9 Hz
Zichtveld (FOV)	 35 ° x 26 °
Focus	 vaste focus
Min. afstand	 0,15 m
Temperatuurbereik	 -20 ... 450 °C / -4 ... 842 °F
Nauwkeurigheid	 ± 2 °C / ± 2 % (>300 °C ±5 %)
Kalibratie van de meting 	 auto
Aantal spots	 1
Aantal meetbereiken	 1
Emissiegraad	 bereik: 0,01 ... 1,00
Kleurenpaletten	 Rainbow, iron oxide red, cold color, black & white, 		
	 White & black
Overige specificaties	  
Picture in picture-functie	 instelbaar 25 %, 50 %, 75 %, 100%
Camera resolutie	 300.000 Pixel
Display	 2,8" TFT
Display reolsutie	 320 x 240 Pixel
Geheugen	 ingebouwde SD-kaart, 3 GB voor meer dan  
	 20000 Beelden
Beeldformaat	 JPG
Voeding accu	 interne 18650 accu, ca. 2800 mAh
Voeding netstroomadapter	 primair: 100 ... 240 VAC 50/60 Hz
	 Secundair: 5 V / 2 ADC
Interface	 micro USB voor opladen en uitlezen  
	 geheugen via de PC
Bedrijfsduur	 tussen 2 ... 3 uur
Menutalen	 Engels, Chinees, Italiaans, Duits
Automatische uitschakeling	 na 5, 20 minuten of gedeactiveerd
Omgevingstemperatuur	 -0 ... 45 °C
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C
Luchtvochtigheid	 ≤ 85 % r.v. (niet condenserend)
Afmetingen	 96 x 72 x 226 mm
Gewicht 	 389 g

https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/thermal-imaging-camera-kat_40111.htm


www.pce-instruments.com38 39www.pce-instruments.com38 39

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

DIGITALE THERMOMETER
THERMISCHE INSPECTIE

	» IR-resolutie: 220 x 160 pixel

	» Meetbereik: -20 ... +450°C

	» Thermische gevoeligheid: 70 mK

	» Geheugen: 3 GB voor meer dan 20000 beelden

	» 5 verschillende kleurenpaletten

	» Hot- en coldspot detectie

	» Picture in picture-functie

De thermometer PCE-TC 33N is de ideale tool voor reparatie engi-
neers. Deze infrarood thermometer is bijzonder geschikt voor het 
gebruik in ‘ruwe’ werkomstandigheden en een echte must voor alle 
elektriciens, brandweerlieden en onderhoudstechnici bij de zoektocht 
naar defecten en preventief onderhoud. Denk hierbij aan de fout-
preventie van elektrische systemen, elektromechanische apparaten, 

machines in het productieproces, verwarming-, ventilatie- en aircon-
ditioningsystemen.

Bij het uitvoeren van preventief onderhoud  en reparatie aan machines 
of andere apparatuur is de PCE-TC 33N thermometer met hoge reso-
lutie ideaal. 

Meetbereik tot 450 °C / 220 x 160 pixel / thermische gevoeligheid: 70 mK 

PCE-TC 33N

Infraroodsensor	
Resolutie	 220 x 160 Pixel
Golflengte	 8 ... 14 µm
Thermische gevoeligheid	 70 mkRefresh rate	 9 Hz
Zichtveld (FOV)	 35 ° x 26 °
Focus	 vaste focus
Min. afstand	 0,15 m
Temperatuurbereik	 -20 ... 450 °C / -4 ... 842 °F
Nauwkeurigheid	 ± 2 °C / ± 2 % 
Kalibratie van de meting 	 auto
Aantal spots	 1
Aantal meetbereiken	 1
Emissiegraad	 bereik: 0,01 ... 1,00
Kleurenpaletten	 Rainbow, iron oxide red, cold color, black & white,  
	 white & black

Overige specificaties	  
Picture in picture-functie	 instelbaar 25 %, 50 %, 75 %, 100%
Camera resolutie	 300.000 Pixel
Display	 3,2" TFT
Display reolsutie	 320 x 240 Pixel
Geheugen	 interne SD-kaart, 3 GB voor meer dan 20000 beelden
Beeldformaat	 JPG
Voeding accu	 interne 18650 accu, ca. 2800 mAh
Voeding netstroomadapter	 primair: 100 ... 240 VAC 50/60 Hz
	 Secundair: 5 V / 2 ADC
Interface	 micro USB voor opladen en uitlezen  
	 geheugen via de PC
Bedrijfsduur	 tussen 2 ... 3 uur
Menutalen	 Engels, Chinees, Italiaans, Duits
Automatische uitschakeling	 na 5, 20 minuten of gedeactiveerd
Omgevingstemperatuur	 -0 ... 45 °C
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C
Luchtvochtigheid	 ≤ 85 % r.v. (niet condenserend)
Afmetingen	 90 x 103 x 223 mm
Gewicht 	 424 g

https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/thermal-imaging-camera-kat_40111.htm
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WARMTEBEELDCAMERA
THERMISCHE INSPECTIE

	» Meetbereik -20 ... 300 °C

	» Geheugen voor ongeveer 20.000 beelden

	» Beeld-in-beeld functie 

	» Gezichtsveld 35° x 26

	» USB-C interface voor overdracht 

	» Verschillende kleurenpaletten 

	» Verwisselbare 18650 oplaadbare batterij

	» Automatische uitschakeling

De warmtebeeldcamera heeft een resolutie van 320 x 240 pixels. Met 
een meetbereik van -20 ... 300 °C bestrijkt de camera al een groot 
temperatuurbereik. Om metingen op verschillende oppervlakken uit 
te voeren, kan de emissiewaarde van de warmtebeeldcamera worden 
ingesteld tussen 0,01 ... 1,00. Tijdens de meting worden naast de 
schijntemperatuur ook de koudste en de warmste temperatuur weer-

gegeven van het oppervlak waarop de camera is gericht. 

Voor een betere analyse van de temperatuur kan het weergegeven 
warmtebeeld met de camera worden weergegeven in vijf 
verschillende kleurenpaletten regenboog, ijzer, koude kleuren wit-
zwart (+geïnverteerd).

3 GB geheugen / meetbereik -20 ... 300 °C 

PCE-TC 34N

Meetbereik	 -20 ... 300 °C / -4 ... 572 °F
Resolutie	 0,1 °C / 0,1 °F
Meetnauwkeurigheid	 ±2% van mv of ±2°C / ±3,6°F
 	 hoe meer waarde van toepassing is
Infrarood en echte beeldresolutie	 320 x 240 pixels
Foto in beeld	 5 niveaus
Gezichtsveld (FOV)	 35° x 26°
Gezichtsvelddiepte	 >0,15 m
Emitterzone	 0,01 ... 1,00 E
Vernieuwingsfrequentie	 9 Hz
Golflengte	 8 ... 14 μm
Focus	 firma
Palet	 Regenboog, ijzer, koude kleuren
 	 wit-zwart (+omgekeerd)
Display	 3.5 "TFT kleurenscherm
Geheugen	 3 GB voor ca. 20.000 afbeeldingen
Afbeeldingsformaat	 ..JPG
Interface	 USB-C voor opladen en gegevensoverdracht
Automatische uitschakeling	 uit / 5 minuten / 20 minuten
Voeding (batterij)	 3,7 V, 2600 mAh, type 18650
Voeding (voeding)	 Primair: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
 	 Secundair: 5 VDC, 2 A
Bedrijfsduur	 min. 2 uur
Menu talen	 Engels, Duits Chinees, Italiaans
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F, <85% RV
 	 niet-condenserend
Omgevingscondities	 0 ... 45 °C / 32 ... 113 °F, <85% RV
 	 niet-condenserend
Statief opname	 1/4"
Afmetingen	 221 x 96 x 88 mm
Gewicht	 372 gr

https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/thermal-imaging-camera-kat_40111.htm
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STARRE ENDOSCOOP
OPTISCHE INSPECTIE

	» Diameter slechts 4 mm

	» LED verlichting

	» Lengte 175 of 432 mm afhankelijk van het model 

	» Extreem robuust

	» Hoge resolutie

	» Accu gebruik

Starre endoscoop voor visueel onderzoek van kleine en smalle 
gaten en holtes. Met een diameter van 4 mm en een lengte van 
175 of 432 mm is deze starre endoscoop zeer veelzijdig inzetbaar.  
De geïntegreerde LED lamp zorgt voor een zeer goede verlichting 
van de te onderzoeken plek. Voor de beeldoverdracht gebruikt deze 
endoscoop een lenssysteem met een blikveld van 45 °. 

De starre endoscoop is robuust en voor industriële omgevingen 
ontworpen. Met deze endoscoop beschikt u over beelden met 
een bijzonder hoge resolutie. Optioneel is voor de endoscoop een  
spiegelbevestiging beschikbaar.

Lengte van 175 of 432 mm / Diameter slechts 4 mm / LED verlichting

PCE-RS 40

Gebruikerslengte 	 175 mm of 432 mm afhankelijk per model
Diameter 	 4 mm
Zichtveld 	 45 °
Verlichting	 LED
Spanningsvoorziening 	 3,7 V Li-Ion accu (oplaadbaar)

Optionele accessoires:

Spiegel voor starre endoscoop	 Order nr.:	 ES-45-RS40-175
Spiegel voor starre endoscoop	 Order nr.:	 ES-45-RS40-432

Overige modellen:

PCE-RS 27	 Effectieve lengte	 175 mm
	 Diameter	 2,7 mm
Optionele accessoires:

Spiegel  ES-45-RS 27  
voor endoscoop	 Order nr.:	 ES-45-RS 27
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INDUSTRIËLE ENDOSCOOP
OPTISCHE INSPECTIE

	» 4,5 mm kabeldiameter

	» 3.5 "scherm

	» Helderheid van de camerakop is instelbaar

	» 2600 mAh batterij

	» Kabellengte van 1 meter

	» SD card slot voor micro SD kaart

De industriële endoscoop PCE-VE 200 is een inspectiecamera voor het 
uitvoeren van controles, zonder hierbij het te onderzoeken object te 
beschadigen. Daardoor is de industriële endoscoop de ideale tool voor 
de diagnose op moeilijk te bereiken plaatsen. De inzetgebieden van de 
PCE-VE 200 zijn o.a. machinebouw, sanitair-en verwarmingsmontage 
en de volledige constructie- en bouwbranche.

Ook is de industriële endoscoop geschikt voor het gebruik in 
de automobielindustrie. Omdat de industriële endoscoop een 
camerakabel van 1 meter heeft, is het ook mogelijk om deze te 
gebruiken zonder dat demontage van machines of motoren nodig is. 
Dit betekent een besparing van geld en tijd.

Video endoscoop voor NDT machine diagnostiek  / Ø 4.5 mm of Ø 3.7 mm

PCE-VE 200 SERIES

Display	 3,5" LCD
Resolutie video's	 AVI (640x480)
Resolutie foto's	 JPG (1600 x 1200)
Beeldrotatie	 180° rotatie en spiegelfunctie
Hold functie	 ja
Zoom	 tot 4-voudig
Opslagmedium	 Micro SD-kaart
Menutalen	 Duits, Engels, Spaans,Frans,Russisch,Japans 
	 Vereenvoudigd Chinees, Traditionele Chinees
Interfaces	 Micro USB 2.0, tv-output, Micro SD-kaartsleuf
TV-output	 PAL
Voeding	 Li-ion batterij
Batterij capaciteit	 2600 mAh
Bedrijfscondities	 -10 ... 40 °C, rel. vochtigheid <75%

Kabel specificatie (Alleen voor de PCE-VE 200 en PCE-VE 200-S
Kabeldiameter	 4,5 mm
Beeldsensor	 1/8" CMOS-chip
Resolutie camera	 640 x 480 pixels
Verlichting camera	 6 witte LED's (intensiteit instelbaar)
Gezichtsveld/perspectief	 90 °
Gezichtsveld diepte	 15 ... 100 mm
Lengte camerakabel	 1 meter
Duwkabel	 semi-flexibel (semi-rigide spiraal)

Omgevingscondities:
Endoscoopkabel:	 in de lucht: -10 ... 50 °C
	 in het water: 5 ... 50 °C
Hoofdunit:	 in de lucht: -10 ... 50 ° C
Relatieve vochtigheid	 hoofdunit en kabel: 15 ... 90%
Vloeistofweerstand	 hoofdunit en kabel:
	 machine-olie, lichte olie of 5% zoutoplossing
	 kabel:
	 water, olie en stof, volgens beschermingsklasse IP67
Bescherming tegen indringen	 hoofdunit:
	 regen bij wind (batterijvak moet gesloten zijn)
	 niet onder water 

Model	 Kabel diameter	 Kabel lengte
PCE-VE 200	 4,5 mm	 1 m
PCE-VE 200-S	 3,7 mm	 1 m
PCE-VE 200-S3	 3,7 mm	 3 m
PCE-VE 200UV	 10 mm	 1 m

Optionele accessoires:
PCE-VE 200-SCSV3	 Camera kabel met voor en zij zicht, camera 9 mm, lengte: 3 m
PCE-VE 200-SCSV1	 Camera kabel met voor en zij zicht, camera 9 mm, lengte: 1 m
PCE-VE 200-SCSV2	 Camera kabel met voor en zij zicht, camera 6 mm, lengte: 1 m
PCE-VE 200-SCS3	 Camera kabel 3.7 mm, lengte: 3 m
PCE-VE 200-SCS1	 Camera kabel 3.7 mm, lengte: 1 m
PCE-VE 200-SC	 Reserve camera kabel 4,5 mm, lengte: 1 m
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INSPECTIE CAMERA
OPTISCHE INSPECTIE

	» 2 m kabellengte

	» Kabeldiameter van 2,8 mm

	» Opslagfunctie op micro SD-kaart

	» LED belichting

	» 0° kijkhoek

	» Miniatuur sondekabel met 90 ° kijkhoek optioneel

De endoscoopcamera maakt nieuwe inzichten over de binnenkant 
van motoren en installaties mogelijk. De endoscoop is daarom de 
ideale tool voor onderhoud en controle in werkplaatsen of industriële  
bedrijven. Nog nooit was een optische analyse met een endoscoop-
camera zo makkelijk. U leidt de kabel simpelweg in een holle ruimte 
en bekijkt alles ondertussen op het display van de endoscoopcamera. 

Door de flexibiliteit, het geringe gewicht en de uitstekende optiek 
kunt u met deze endoscoop zwaktepunten en problemen eenvoudig 
en vroegtijdig opsporen. Hierdoor kunt u gericht preventieve maat-
regelen nemen zonder eerst een complexe demontage te moeten 
uitvoeren.

Accuvoeding met 2,8 mm diameter / voor de inspectie van motoren en machineonderdelen

PCE-VE 270HR

Kabellengte	 2000 mm
Kabeltype	 flexibel
Kabeldiameter	 2,8 mm
Beschermgraad	 IP 67
Blikvelddiepte	 5 ... 50 mm
Blikveld	 120°
Kijkhoek	 0°
Belichting	 4 LED`s, automatisch
Ontspiegeling	 automatisch
Beeldsensor	 1/18" CMOS
Camera resolutie/ beeldsensor  	 400 x 400 px
Display	 5" TFT-display
Interface	 Micro-USB, HDMI
Opslagmogelijkheid	 foto en video
Geheugen	 micro SD-geheugenkaart (incl.)
Beeldformaat	 JPEG (400 x 400 px)
Videoformaat	 MP4 (400 x 400 px)
Video-uitgang	 HDMI
Menutalen	 Duits, Engels, Chinees, Spaans, Portugees,
 	 Frans, Russisch, Japans, Koreaans
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	 -10 ... +50 °C
Voeding	 3,7 V Li-Ion-accu, 5200 mAh
Batterijlevensduur	 min. 6 h
Afmetingen	 200 x 130 x 58 mm
Gewicht	 595 g

Optionele accessoires:

PCE-VE 270HR-PROBE	 Reserve endoscoop kable

 

PCE-VE 270HR-2,1-PROBE	 Endoscoop kabel extra dun

PCE-VE 270HR-SV-PROBE	 Endoscoop kabel met zijcamera
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WIFI BOROSCOOP
OPTISCHE INSPECTIE

	» Beeldoverdracht via wifi

	» Voor iOS en Android

	» Opslag van beeld en video via app 

	» Beweegbare camerakop Ø 4,5 mm

	» Kabellengte 1 m (flexibel)

	» 5 LED's met instelbare lichtintensiteit 

De Wifi-boroscoop kan via de Android- of iOS-app op een tablet of 
smartphone worden aangesloten. De Wifi-boroscoop valt op door 
zijn eenvoudige bediening en robuuste constructie. Met de flexibele, 
metalen gevlochten boroscoopkabel zijn onderzoeken onder 
ongunstige bedrijfsomstandigheden mogelijk met de Wifi-boroscoop. 
De diameter van de kabel en de kop is slechts 4,5 mm. 

De camerakop van de Wifi-boroscoop is 180° draaibaar. Dit maakt het 
gebruik in nauwe holtes mogelijk en zicht in bijna alle richtingen. 5 
LED's zorgen ervoor dat de te onderzoeken oppervlakken en holtes 
zeer goed verlicht worden door de Wifi boroscoop. Met de app kan de 
helderheid van de verlichting stapsgewijs worden aangepast. 

Wifi-boroscoop voor Android en iOS / camerakop Ø 4,5 mm / 1 m kabellengte / camera 180 ° draaibaar

PCE-VE 500N

Kabellengte	 1000 mm
Kabeltype	 flexibele, metalen gevlochten
camerakop, 180° draaibaar
Kabeldiameter	 4,5 mm
Bescherming	 IP 67
Blikvelddiepte	 10 ... 100 mm
Blikveld 	 90 °
Kijkhoek	 0 °
Verlichting	 5 LED's dimbaar via app
Ontspiegeling	 automatisch
Cameraresolutie / beeldsensor	 1024 x 768 px
Interface	 USB-C-laadingang 5 V / 1 A  
	 WIFI IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz
Opslagmogelijkheid	 foto’s en video’s
Geheugen	 Via iOS- of Android-apparaat
Beeldformaat	 JPEG (1024 x 768 px)
Videoformaat	 MP4 (1024 x 768 Px)
Menu navigatie	 in app
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	 -10 ... + 60 ° C (boroscoopkabel) 
	 0 ... 40 ° C (handunit)
Stroomvoorziening	 3,7 V Li-ion batterij, 2600 mAh
Bedrijfsduur	 min. 4 uur
Laadtijd	 2 uur
Afmetingen	 207,5 x 35 x 50 mm 
Gewicht	 248 g
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INSPECTIE CAMERA
OPTISCHE INSPECTIE

	» 2,8 mm camerakop

	» 1,5 m endoscoopkabel

	» 4-richting camerakop

	» 5" display

	» Beeld- en video-opslag

	» IP58 camerakabel

	» Beeldresolutie 400 x 400 pixels

	» 5 ... 50 mm scherpstelafstand

De inspectiecamera heeft een 1,5 m lange endoscoopkabel. Met een 
diameter van slechts 2,8 mm kan deze inspectiecamera worden 
gebruikt om holtes met de kleinste toegang te bekijken. De camer-
akop van de inspectiecamera kan in 4 richtingen vrij worden bewogen. 
Vooral bij het onderhoud van motoren, turbines etc. biedt het hoge 
resolutie display van de inspectiecamera een goed inzicht in holtes 

en moeilijk bereikbare plaatsen. De bewegende camera heeft een 
resolutie van 400 x 400 pixels. Het gezichtsveld is 80°, wat betekent 
dat er met de inspectiecamera op relatief korte afstand van het te  
controleren object zeer grote beeldopnames gemaakt kunnen 
worden. De scherpstelafstand van de zeer kleine camera ligt tussen 
de 5 en 50 mm.

 4-richtingen camerakop / gegevensopslag / diameter 2,8 mm

PCE-VE 800N4

Babel / kopdiameter	 2,8 mm
Aantal richtingen camerakop     	 4
Lengte van camerakop:	 8 mm
Buigradius	 7 mm
Materiaal camerakop	 titanium legering
Materiaal cameralens	 glas
Kijkhoek	 80 °
Kijkrichting	 0 °
Focusbereik	 5 ... 50 mm
Beeldsensor	 1/18" kleur
Resolutie	 160000 pixels
Beeld herhaalfrequentie	 30 Hz
Lengte endoscoopkabel	 1,5 m
Materiaal endoscoopkabel:	 wolfraam
Beschermklasse endoscoopkabel	 IP58
Bedrijfsomstandigheden	 hoofdeenheid: 0 ... 45 ° C / 15 ... 90% rv
 	 kabel: 0 ... 60 ° C
Display	 LC 5" 16:9
Interface	 micro USB
Video uitgang	 HDMI
Opslag	 SDHC-geheugenkaart tot 64 GB
Stroomvoorziening	 Li-Ion-accu 3350 mAh
 	 netstroom 5 V
Afmetingen	 33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	 ca. 700 g

Overige modellen:

PCE-VE 400N4	 ø 4 mm 
PCE-VE 900N4	 ø 2 mm
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INDUSTRIËLE ENDOSCOOP
OPTISCHE INSPECTIE

	» Keuze uit verschillende endoscoopkabels (optioneel te bestellen)

	» Het opslaan van afbeeldingen en video's

	» Incl. 8 GB geheugenkaart

	» LED belichting

	» Incl. robuuste transportkoffer

De endoscoop PCE-VE 1000 is een veelzijdig inzetbaar inspectie inst-
rument. Aan de endoscoop kunnen verschillende endoscoopkabels 
aangesloten worden met verschillende eigenschappen. Een bijzonder 
voordeel van de endoscoop is het grote display, dat door zijn afmeting 
en resolutie een fantastisch overzicht van het te bekijken oppervlak 
weergeeft. Bovendien maakt de endoscoop het vastleggen van foto's 

en video's mogelijk, waarbij de video's opgeslagen worden met audio-
opname.

De heldere resolutie is ook duidelijk zichtbaar wanneer de beelden 
worden opgeslagen op de in de endoscoop geplaatste SD-kaart. 

Veelzijdig tweerichtingsinspectie-instrument

PCE-VE 1000

Beeldscherm	 7 "LCD-scherm (800 x 480)
Beeldresolutie	 640 x 480 JPEG
Video-opname	 640 x 480 MPEG (met geluid)
Valproef	 1 meter
Voeding	 Li-Ion batterij
Interface	 USB
Beeld en video-opslag	 Op SD-kaart (tot 32GB)
AV-uitgang	 NTSC / PAL
Audio-ingang	 Ingebouwde microfoon
Aanpassingen helderheid	 10-traps instelbaar op het hoofdtoestel
Looptijd per acculading	 5 uur
Oplaadtijd van de batterij	 3 uur
Laadtemperatuur	 +10 ... +40 °C
Bedrijfstemperatuur	 0 ... +60 °C
Opslagtemperatuur	 0 ... +60 °C
Beschermingsklasse	 IP57
Afmetingen	 240 x 154 x 47 mm
Gewicht	 1,3 kilo

Optionele accessoires:
 
Tweerichtings-scharnierende camerakabel	 PCE-VE-2W3-HR
Vierrichtings-scharnierende camerakabel 	 PCE-VE-4W3-HR
Vierrichtings-scharnierende camerakabel	 PCE-VE-4W1-HR
Twee-in-één semi-flexible camerakabel	 PCE-VE-2in1-N
Semi-stijve endoscoopkabel HighRes 	 PCE-VE-N-SC1-HR
Semi-flexible camerakabel	 PCE-VE-N-SC2
Semi-flexible camerakabel	 PCE-VE-N-SC1
Semi-flexible camerakabel	 PCE-VE-N-SC30
Flexible camerakabel	 PCE-VE-N-SC10
Flexible borescoop kabel	 PCE-VE-N-SC2F
Camera sonde	 PCE-IVE 300-PROBE
Waterbestendige camerakabel	 PCE-VE 380N-SC30
Semi-flexible camerakabel	 PCE-VE-N-SCS
Magnetische haakbevestiging	 MAG-H-VE-N
Geleidingskogel	 GB-25-PCE-VE-N
Geleidingskogel	 GB-15-PCE-VE-N
Kabel houder	 HT-55-PCE-VE
Centreerborstel	 PCE-VE-CB
Landmeetkundige software	 SOFT-M-VE-N
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INSPECTIE CAMERA
OPTISCHE INSPECTIE

	» 4-weg camerakop met elektrische motoren

	» 7" touch screen voor eenvoudige bediening

	» Verwisselbare batterij met statusweergave 

	» Opnameopslag op SD-kaart 

	» Motor met endoscoopkabel kan snel worden verwisseld

	» HDMI-aansluiting voor directe beeldoverdracht

	» Helderheid instelbaar in 5 stappen

	» 120° kijkhoek en 190° buigradius

Het 4-wegsysteem maakt het mogelijk de camerakop van de  
inspectiecamera in een boogstraal van 190° te bewegen. 
De kijkhoek van de inspectiecamera is 120°. De besturing gebeurt via 
een joystick, die de elektromotoren van de inspectiecamera aandrijft. 
Dankzij de bijzonder smalle camerakop met een diameter tussen  
2,2 ... 6 mm, kan de inspectiecamera worden gebruikt voor endoscopie in  

bijvoorbeeld motoren, vuurwapens, boorgaten en andere nauwe 
openingen. Dit betekent dat de inspectiecamera kan worden gebruikt 
om snel en gemakkelijk lasnaden, slijtage en schade te inspecteren om 
zo snel een diagnose te kunnen stellen. De mantel van de endoscoop-
kabel van de inspectiecamera is gemaakt van gevlochten wolfraam.

4-weg camerakop met electrictrische motor / diameter Ø 2.2 ... 6 mm

PCE-VE 1500 SERIES

Doorsnede	 Ø3,8 mm
Kabellengte	 2 meter
Camera richting	 0° en 90°
Resolutie	 160.000 pixels
Scherpstelbereik	 5 ... 50 mm
 	  
Aanvullende specificaties	  
Materiaal camerakop	 Titanium legering
Materiaal camera slang	 gevlochten wolfraam
Materiaal camera lens	 Glas
Gezichtsveld	 120°
Verlichtingssterkte	 50.000 lux
Buigrichting	 360° (4-weg camerakop)
Buighoek	 190°
Beeldscherm	 7 "LCD touch screen
Schermresolutie	 1920 x 1200 pixels
Afbeeldingsformaat	 ..JPG
Video	 ..MP4
Beeldresolutie	 1280 x 720 pixels
Video	 1280 x 720 pixels
Digitale vergroting	 8 compartimenten
Geheugen (intern)	 16 GB
Opslag (extern)	 uitbreidbaar tot 128 GB voor ca. 285.000
 	 Foto's of 1500 minuten video-opname
Interface	 Mini HDMI, USB-A, USB-C (alleen voor
	 gegevensoverdracht)
 	 Audio-interface, WiFi
Stroomverbruik (endoscoop)	 10 W
Uptime	 >3 uur
Accumulator	 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, afneembaar
Batterij (opladen)	 12 VDC, 3 A
Voeding	 Primair: 100 ... 240 V WISSELSTROOM 50/60 Hz, 1,5 A
 	 Secundair: USB-C (PD) maximaal 65 W
 	 5 VDC, 3 A
 	 9 VDC, 3 A
 	 12 VDC, 3 A
 	 15 VDC, 3 A
 	 20 VDC, 3,25 A
 	 KKS1: 3,6 ... 11 VDC, 3 A
 	 KKS2: 3,6 ... 20 VDC, 3 A
Omgevingscondities (handheld)	 5 ... 50°C, <92% RV, niet-condenserend
Omgevingscondities (endoscoopkabel)	 5 ... 80°C, <92% RV, niet-condenserend
Opslagcondities	 5 ... 63°C, <92% RV, niet-condenserend
Afmeting:	 366 x 194 x 137 mm
Gewicht	 Handheld: 1017 g
 	 Endoscoopkabel met elektromotor: ca. 600 g
 	 Batterij 550 g

Model		  Diameter 	 Kabel lengte
PCE-VE 1500-60200	 6 mm	 2 m
PCE-VE 1500-60500	 6 mm	 5 m
PCE-VE 1500-38200	 3,8 mm	 2 m
PCE-VE 1500-28200	 2,8 mm	 2 m
PCE-VE 1500-22190	 2,2 mm	 1 m
PCE-VE 1500-38209	 3,8 mm	 2 m
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LEKDETECTOR 
LOKALISERING VAN LEKKAGE

	» Werkfrequentie van 40 kHz

	» Eenvoudige bediening

	» Tot 6 uur gebruik op batterijen 

	» Lekdetectie via hoofdtelefoon en LCD-scherm

	» Robuust en ergonomisch

	» Kan over lange afstanden worden gebruikt

De lekdetector wordt gebruikt om lekken op persluchtleidingen te  
lokaliseren. Bovendien kan de lekdetector ook worden gebruikt 
op koelmiddelleidingen of gasleidingen voor lekdetectie.  
Deze lekdetector is uitgerust met een ultrasone sensor die lekken 
in luchtleidingen nauwkeurig kan detecteren. De ultrasone sensor 
van de lekdetector werkt op een frequentie van 40 kHz. Dit betekent 

dat de lekdetector is gekalibreerd op de gemiddelde frequentie 
die lekt op drukleidingen. Dit ligt in het bereik tussen 20 ... 80 kHz.  
Een hoogdoorlaatfilter in de lekdetector zorgt ervoor dat alle gelu-
iden met een frequentie < 40 kHz wordt gefilterd om een betere  
lekdetectie uit te voeren.

PCE-LDC 8

Lekdetector voor persluchtleidingen / werkfrequentie 40 kHz

Meetprincipe	 ultrasoon
Meetmedium	 lucht, koelvloeistof, niet-explosieve gassen
Werk frequentie	 40 kHz ± 2 kHz
Aansluitingen	 3,5 mm jackplug voor sensor 
	 3,5 mm jackplug voor hoofdtelefoon en oplader
Display	 LC-display
Stroomvoorziening 	 NiMH-batterij
Bedrijfstijd	 ca. 6 uur zonder laseraanwijzer
	 ca. 4 uur met laseraanwijzer
Laadtijd	 ongeveer 1,5 uur
Bedrijfstemperatuur	 normale werking: 0 ... 40 ° C
	 tijdens laden: 10 ... 40 ° C
Laser	 klasse 2; <1 mW; 650 nm
Afmetingen	 191,5 x 87,5 x 53 mm
Gewicht	 ca. 250 g

 	  
Meetopties druk vs. diameter / bereik

	 diameter	 bereik
0.5 bar	 0.1 mm	 6.6 ft, 2 m
 	 0.2 mm	 6.6 ft, 2 m
 	 0.5 mm	 32.8 ft, 10 m
 	  	  
	 diameter	 bereik
5 bar	 0.1 mm	 26.2 ft, 8 m
 	 0.2 mm	 45.9 ft, 14 m
 	 0.5 mm	 59.1 ft, 18 m
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LEKDETECTOR 
LOKALISERING VAN LEKKAGE

	» Werkfrequentie 40 kHz (± 2 kHz)

	» Bedrijfstijd >10 uur

	» Diverse opzetstukken

	» Transportkoffer voor veilig transport

	» Eenvoudige bediening dankzij touchscreen

	» Geluidsdichte hoofdtelefoon

De lekdetector wordt gebruikt in een breed scala van industriële 
sectoren. De lektester wordt bijvoorbeeld gebruikt op perslucht-,  
gas-, stoom- en vacuümsystemen, maar ook op koelsystemen en 
deurafdichtingen. De werkfrequentie van de lekdetector is 40 kHz 
(± 2 kHz). De geluidsdichte hoofdtelefoon op de lekdetector zorgt 
ervoor dat deze ook in extreem lawaaierige omgevingen kan worden 

gebruikt. De lekdetector wordt overal gebruikt waar er uitstromen 
van gassen kunnen zijn door lekken in leidingsystemen. De geluiden 
die door uitstroom worden geproduceerd, bevinden zich vaak in het  
ultrasone bereik en zijn daarom niet waarneembaar voor het  
menselijk oor.

Lekkagedetectie via geluidsmeting / werkfrequentie 40 kHz

PCE-LDC 15

Werkfrequentie	 40 kHz (± 2 kHz)
Laser	 Golflengte 630 ... 660 nm, uitgangsvermogen
 	 <1mW (laser klasse 2)
Display	 3,5 "touch panel TFT
Aansluitingen	 3,5 mm jack plug voor hoofdtelefoon,
 	 Voedingsaansluiting voor het aansluiten van een
 	 externe oplader
 	 USB-poort voor software-updates
Voeding	 Interne 7,4 V lithium-ion batterij
Laadduur	 4 uur
Batterijduur	 >10 uur (continu bedrijf)
Beschermklasse	 IP20
Omgevingscondities	 -5 ... +50 °C, <95% RV, niet-condenserend
Opslagcondities	 -20 ... 60 °C, <95% RV, niet-condenserend
Bedrijfshoogte	 4000 m boven zeeniveau
Vervuilingsgraad	 2
Afmetingen	 263 x 96 x 280 mm
 	 (met voorversterker en geluidstrechter)
Gewicht	 0,55 kg met voorversterker en geluidstrechter,
 	 complete set in koffer ca. 3,0 kg
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GASDETECTOR
LOKALISERING VAN LEKKAGE

	» LED weergave

	» Voor de detectie van brandbare gassen

	» Ca. 500 mm sensor 

	» Optisch, akoestisch en tril alarm

	» Snelle responstijd

	» Oplaadbare batterij

De gasdetector PCE-GA 10 wordt gebruikt om lekkages aan  
gasleidingen en verbindingen op te sporen. Dit meetinstrument is 
geschikt voor verschillende brandbare gassen en beschikt over 5 
LED’s die de gasintensiteit weergeven. Naast de visuele weergave, is 
het apparaat tevens uitgerust met een akoestisch alarm en een 
tril alarm (ook wel ‘haptisch’ alarm genoemd). 

Dit houdt in, dat de gasdetector afhankelijk van het gasniveau een 
geluidstoon afgeeft en gelijktijdig begint te trillen.

De gasdetector is het ideale meetinstrument voor iedereen die  
sporadisch gassen op wil sporen.

Gasdetectie van brandbare gassen / oplaadbare accu / optisch, akoestisch en tril alarm

PCE-GA 10

Meetbare gassen	 acetaldehyde, ammoniak, benzine, ethaan,
	 ethanol, ethyleen, formaldehyde, hexaan, ISO-butaan,
	 methaan, propaan, P-xyleen, zwavelwaterstof, tolueen, 
	 waterstof -en verbindingen waarin deze gassen 
	 voorkomen- 
Meetbereik (methaan)	 0 ... 10000 ppm
Gevoeligheid	 < 50 ppm (methaan)
Responstijd	 < 2 sec.
Weergave niveaus	 high: 100 / 400 / 700 /1000 ppm
 	 low: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
Opwarmtijd	 50 sec.
Alarmen	 optisch, akoestisch en tril alarm
Batterij	 li-Ion batterij, 3,7 V
Sensor levensduur	 ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar)
Sensor	 semi-flexibel ca. 500 mm sensor 
Afmetingen	 211 x 70 x 45 mm
Gewicht	 ca. 400 gr

Optionele accessoires:

Vervangende sensor 	 Order nr.:	 ESS-PCE-GA 12
Vervangende sensor 	 Order nr.:	 ESS-PCE-GA 10



www.pce-instruments.com62 63www.pce-instruments.com62 63

	»  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSING

Wijzigingen voorbehouden

GASDETECTOR
LOKALISERING VAN LEAKAGE

	» Akoestisch alarm: 85 dB

	» Oplaadbare batterij, voor mobiel gebruik

	» Automatische kalibratie

	» Meetbereik: 10000 ppm

	» Voor de detectie van brandbare gassen

	» Levensduur van de sonde ca. 5 jaar 

	» Tril-alarm bij detectie van aanwezige gassen

	» Sensor verwisselbaar

De gasdetector PCE-GA 12 is een zeer makkelijk te bedienen 
handheld meetinstrument. Deze gasdetector detecteert brandbare 
gassen en geeft een tril-alarm, alsmede een akoestisch alarm, zodra 
er een brandbaar gas gedetecteerd wordt door de gasdetector. Dankzij 
de semi-flexibele slang aan de gasdetector kan de meetsensor in 
iedere positie gericht worden. 

Zo kunnen ook moeilijk toegankelijke locaties onderzocht worden. 

Hierdoor is de gasdetector het ideale meetinstrument voor iedereen 
die sporadisch gassen op wil sporen (controle van installaties tijdens 
onderhoud, van motoren en leidingen, van gasleidingen, etc.). 

Gasdetectie van brandbare gassen / meetwaarde weergave tot 10000 ppm 

PCE-GA 12

Meetbereik	 bij geringe concentratie 0 ... 1000 ppm
(alleen methaan)	 bij hoge concentratie 0 ... 10000 ppm
Meetbare gassen	 acetaldehyde, ammoniak, benzine, ethaan,| 
	 ethanol, ethyleen, formaldehyde, hexaan, ISO-butaan, 
	 methaan, propaan, P-xyleen, zwavelwaterstof, tolueen, 
	 waterstof
Akoestisch alarm	 geluidssterkte: 85 dB
Gevoeligheid	 < 10 ppm (alleen methaan)
Meetinterval	 < 2 sec.
Display	 meetwaarde weergave van brandbare gassen
 	 op het LC-display, diagram
Kalibratie	 automatisch
Opwarmtijd	 40 sec.
Batterij	 polymeer li-Ion batterij 18500 3,7 V
Netstroom	 primair: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
 	 secundair: 5 V, 1 A
Automatische	 schakelt vanzelf uit bij een lage batterijspanning
uitschakeling    	 of na 10 min. inactiviteit
Sensor levensduur	 ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar)
Sensor	 semi-flexibel 400 mm / 16 "
Gewicht	 ca. 430 gr
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GELEIDINGSMETER VOOR METALEN 
GELEIDBAARHEIDSMETING

	» Eenvoudig te bedienen handheld meetapparaat  

	» Voor de mobiele inzet

	» Instelbare achtergrondverlichting 

	» Automatische kalibratie

	» Interne accu met lange levensduur

	» Werkfrequentie 60 kHz

	» Meetwaardegeheugen voor max. 500 meetgroepen

	» Afstand- en temperatuurcompensatie 

De geleidingsmeter voor het meten van de elektrische geleiding 
van niet-ijzerhoudende metalen, zoals aluminium of koper, behoort 
tot de groep NDT apparaten. Met dit apparaat kunnen dus op een 
non-destructieve manier materialen getest worden. Door gebruik te 
maken van het wervelstroom meetprincipe kan men op een snelle 
en precieze wijze de elektrische geleiding van metalen werkstoffen 

bepaald worden. Met een werkfrequentie van 60 kHz beschikt de 
geleidingsmeter over een groot meetbereik van 0,51 … 112 % IACS en 
met een resolutie van max. 0,01 % IACS wordt een nauwkeurigheid 
mogelijk gemaakt van +/- 0,5 % bij 20 °C. Dankzij de temperatuur- en 
Lift-Off-compensatie tot 500 µm meet het apparaat ook bij onder-
gronden met een coating of corrosie

Geleidbaarheidsmeetapparaat met een groot meetbereik tot 112% IACS of 65 MS/m

PCE-COM 20

Meetfrequentie   	 60 kHz, Sinusgolf
Meetbereik geleidbaarheid	 0,51 %IACS ... 112 %IACS 
	 0,3 MS/m ... 65 MS/m 
	 weerstand 0,015388 ... 3,33333 Ω•mm²/m
Resolutie   	 0,01 %IACS (bij <51 %IACS) 
	 0,1 %IACS (bij 51 %IACS ... 112%IACS)
Meetnauwkeurigheid	 ±0,5 % bij +20 °C 
	 ±1 % in het bereik van 0 ... +40 °C
Lift-Off effect	 meetsonde compensatie 0,5 mm
Meetbereik temperatuur	 0 ... +50 °C
Meetnauwkeurigheid temperatuur	 ±0,5 °C
Automatische compensatie	 meetresultaat van de geleidbaarheid  wordt 
	 automatisch vergeleken met de waarde bij 20 °C
Bedrijfsomstandigheden   	 0 ... +50 °C, 0 ... 95 % rv
Display   	 LCD, achtergrondverlichting
Menutalen   	 Duits, Engels, Chinees (vereenvoudigd)
Voeding   	 interne accu-unit
Meetsonde   	 Ø14 mm
Meetwaardegeheugen   	 max. 500 meetgroepen
Interface   	 USB
Afmetingen   	 220 x 95 x 35 mm
Gewicht   	 415 g (met meetsonde)

Optionele accessoires:

Kalibratie standaard titanium	 1.02 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP1 
Kalibratie standaard messing	 21.02 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP9 
Kalibratie standaard  magnesium	 11.88 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP11 
Kalibratie standaard  magnesium	 31.88 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP3 
Kalibratie standaard  koper	 87.24 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP10 
Kalibratie standaard  koper	 60.69 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP8 
Kalibratie standaard  koper	 101.03 % IACS	Order nr PCE-COM 20-CP13 
Kalibratie standaard brons	 8.47 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP12 
Kalibratie standaard brons	 10.55 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP5 
Kalibratie standaard  brons	 15.24 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP2 
Kalibratie standaard  aluminium	 15.29 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP7 
Kalibratie standaard  aluminium	 32.07 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP6 
Kalibratie standaard aluminium	 57.41 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP4
Kalibratie standaard aluminium	 41.21 % IACS	 Order nr PCE-COM 20-CP14
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VELDSTERKTEMETER
GAUSSMETER

	» Kalibratiecertificaat optioneel bij de levering

	» Zeer nauwkeurige meettechniek

	» Meetbereik tot 24.000 G en 2.400 mT 

	» Transversale sensor

	» Voor het meten van statische magnetische velden

	» Automatische uitschakeling

Tesla- en Gauss-meting voor statisch magnetische velden

Met een meetbereik van 2.400 mT is deze veldsterktemeter geschikt 
voor een breed scala aan toepassingen. De veldsterktemeter heeft 
een nauwkeurigheid van 1%, waardoor het een zeer exact meetap-
paraat is. Zo kunt u bijvoorbeeld met de veldsterktemeter relais, maar 
ook continumagneten op het aanwezige magneetveld testen. 

Dit maakt dat de meter geschikt is voor het gebruik in 
productieprocessen, alsmede in de kwaliteitscontrole. 
Door de achtergrondverlichting van de veldsterktemeter zijn de 
meetwaarden ook bij een slechte belichting altijd goed af te lezen. 
Dankzij de automatische uitschakelfunctie schakelt het 
stralingsmeetapparaat zichzelf automatisch uit na 5 minuten. 

PCE-MFM 2400 SERIES

Meetbereik	 0 … 200 mT
 	 200 … 2.400 mT
 	 0 … 2.000 G
 	 2.000 … 24.000 G
 	  
Nauwkeurigheid 	 ±1 % van meetwaarde
 	  
Resolutie	 0,01 mT
 	 0,1 G
 	  
Meetrichting	 transversaal
Magneetveld	 statisch (DC)
Eenheid	 mT, G
Voeding	 1 x 9 V blokbatterij
Automatische uitschakeling    	 bij inactiviteit automatische uitschakeling na 5 minuten
Modi	 Hold-modus, meetmodus
Display	 achtergrondverlichting, digitaal display
Bedrijfstemperatuur	 0 … +50 °C
Opslagtemperatuur	 -20 … +50 °C
Afmetingen	 185 x 97 x 40 mm
Gewicht	 310 g
Sensor	 Hall-sensor transversaal, kabellengte ca. 1 m

Overige modellen:

PCE-MFM 2400
Sensor	 Hall-sensor dwars, kabellengte ca. 1 m

PCE-MFM 2400+
Sensor	 Axiale Hall-sensor, kabellengte ca.2 m
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DEBIETMETING
ULTRASONE FLOW METER

	» Meetbereik ±32 m/s

	» USB-C interface voor gegevensoverdracht 

	» Optionele software voor analyse van de meetwaarden

	» Reproduceerbaarheid ±0,5 % van de gemeten waarde 

	» Meting van de warmtehoeveelheid

	» Datageheugen voor 10 miljoen meetpunten

	» Individueel instelbare alarmgrenzen

	» Naar keuze met ISO- of DAkkS-kalibratiecertificaat

De flowmeter heeft een meetbereik van ±32 m/s. Met een nauwkeu-
righeid van ±1,5 % f.s. voor een leidingdiameter van DN ≥50, ±3,5 % 
f.s. voor een leidingdiameter van DN <50 en een reproduceerbaarheid 
van ±0,5 % f.s. is de ultrasone flowmeter een bijzonder nauwkeurig 
meetapparaat. Voor de installatie van de sensoren van de 
flowmeter is een installatiehulp beschikbaar.  De installatiehulp geeft de  

signaalkwaliteit van flowmeter grafisch weer. Bovendien wordt 
grafisch weergegeven of de sensoren van de ultrasone flowmeter 
op de juiste afstand van elkaar zijn geplaatst. Voor het uitvoeren van 
stromingsmetingen met de flowmeter worden de stroomsnelheid, 
de stroming en het volume weergegeven na het invoeren van de  
specificaties van de leiding en het medium.

Stroomsnelheid / volumestroom en volume / warmtehoeveelheid

PCE-TDS 200 SERIE

Stromingsmeting	  
Meetbereik	 ±32 m/s
Resolutie	 0.001 m/s
Nauwkeurigheid	 DN ≥50 mm: ±1,5 % van mv voor snelheden > 0,3 m/s
 	 DN <50 mm: ±3,5 % van mv voor snelheden > 0,3 m/s
Reproduceerbaarheid	 ±0,5% van de gemeten waarde
Afmeting	 45 x 30 x 30 mm
Temperatuurbestendigheid	 -30 ... 160 °C
Methode	 Z, V, N, W
Medium 	 Petrol
	 Diesel
	 Ethanol
	 Zeewater
	 Methanol
	 Olie
	 Petroleum
	 Ruwe olie
	 Water
	 Door gebruiker ingesteld (handmatige  
	 invoer van de geluidssnelheid van het medium)

Geschikt voor alle vloeistoffen met een onzuiverheid < 5 %.

Materiaal van de pijp	 Koperen CU
 	 Staal FE
 	 Roestvrij staal VA
 	 Aluminium AL
 	 Messing ME
 	 Gietijzeren CI
 	 IJzer FE
 	 Nikkel NI
 	 Titanium TI
 	 Zink ZI
	 Acryl AC
 	 Polyethyleen PE
 	 Polypropyleen PP
 	 Polyvinylchloride PVC
 	 Nylon NY
 	 Door gebruiker ingesteld
 	 (handmatige invoer van de dwarse geluidssnelheid
 	 van het pijpmateriaal)

Binnenbekleding van de buis  Epoxy
 	   Rubber
 	   Mortier
 	   Polystyreen PS
 	   Polyethyleen PE
 	   Polytetrafluorethyleen PTFE
 	   Polyurethaan PU
 	   Polypropyleen PP
 	   Door gebruiker ingesteld
 	   (handmatige invoer van de lengtesnelheid van het geluid

Temperatuur (PCE-TDS 200+)
Meetbereik range 	 type B	 600 … 1800 ºC
	 type E	 -100 … 900 ºC
	 type J	 -100 … 1150 ºC
	 type K	 -100 … 1370 ºC
	 type N	 -100 … 1150 ºC
	 type R	 0 … 1700 ºC
	 type S	 0 … 1500 ºC
	 type T	 -100 … +400 ºC
Resolutie	 0,1 ºC
nauwkeurigheid	 type B	 ±(0,5 % + 3 ºC)
	 type E	 ±(0,4 % + 1 ºC)
	 type J	 ±(0,4 % + 1 ºC)
	 type K	 ±(0,4 % + 1 ºC)
	 type N	 ±(0,4 % + 1 ºC)
	 type R	 ±(0,5 % + 3 ºC)
	 type S	 ±(0,5 % + 3 ºC)
	 type T	 ±(0,4 % + 1 ºC)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Overige specificaties
Meetparameters	 flow snelheid / volume flow / volume
PCE-TDS 200
Meetparameters	 flow snelheid / volume flow / volume
PCE-TDS 200+	 Temperatuur / warmteafgifte / warmtehoeveelheid
Eenheid | lineaire dimensie	 mm / in
Eenheid | Flow snelheid	 m/s / ft/s
Eenheid | Flow rate	 m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob 
Eenheid | Volume	 m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob
Eenheid | Temperatuur	 ºC / ºF
Eenheid | Hoeveelheid warmte	 K / kJ / MJ / Wh / kWh / MWh / Btu / 
	 kBtu / MBtu
Eenheid | Warmteafgifte	 W / kW / MW / J/h / kJ/h / MJ/h / Btu/h / 
	 kBtu/h / MBtu/h
Eenheid | Kostenweergave	 € / £ / $ / TL / Zł / ¥
Datum / Tijd	 seconde / minuut / uur / dag
Display	 LCD of 2.8
Eenheden 	 metrisch / imperiaal
Geheugen 	 10 miljoen waarden (32 GB)
Menu talen	 Nederlands / Duits / Chinees / Deens / Engels / 
	 Turks / Frans / Italiaans / Japans / Pools / 
	 Portugees / Russisch / Spaans 
Bedrijfs- en 	 -20 ... +65 ºC
opslagomstandigheden 	 10 ... 95 % H.r. niet-condenserend
Interface	 USB | voor online metingen, uitlezen 
	 van het interne geheugen en voor het 
	 opladen van de batterij
Beschermingsklasse	 IP52
Voeding 	 LiPo-batterij / 3,7 V / 2500 mAh
Oplader	 USB / 5 V DC / 500 mA
Gebruiksduur	 ca. 10 uur
Afmetingen	 165 x 85 x 32 mm
Gewicht	 255 g

Sensor Order.-nr.	 Nominaal diameter	 Afmetingen	 Temperature	 Rail
	 in DN *	 Sensor	 Meetbereik	
PCE-TDS 200 L SENSOR	 DN 300 … 6000	 70 x 40 x 37 mm	 -30 … 160 ºC	 nee
PCE-TDS 200 M SENSOR	 DN 50 … 700	 70 x 40 x 37 mm	 -30 … 160 ºC	 nee
PCE-TDS 200 MR SENSOR	 DN 50 … 700	 280 x 60 x 40 mm	 -30 … 160 ºC	 ja
PCE-TDS 200 S SENSOR	 DN 15 … 100	 45 x 30 x 30 mm	 -30 … 160 ºC	 nee
PCE-TDS 200 SR SENSOR	 DN 15 … 100	 198 x 45 x 25 mm	 -30 … 160 ºC	 ja

Model	 Sensoren zijn bij de levering inbegrepen
PCE-TDS 200	 Standaard versie

PCE-TDS 200 L	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000 
PCE-TDS 200 M	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200 ML	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200 MR	 PCE-TDS 200 MR SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200 S	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
PCE-TDS 200 SL	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200 SM	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200 SML	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200 SR	 PCE-TDS 200 SR SENSOR voor DN 15 … 100

Model	 Sensoren zijn bij de levering inbegrepen
PCE-TDS 200+	 Uitvoering met temperatuursensoren

PCE-TDS 200+ L	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000 
PCE-TDS 200+ M	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200+ ML	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200+ MR	 PCE-TDS 200 MR SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200+ S	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
PCE-TDS 200+ SL	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200+ SM	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
PCE-TDS 200+ SML	 PCE-TDS 200 S SENSOR voor DN 15 … 100
	 PCE-TDS 200 M SENSOR voor DN 50 … 700
	 PCE-TDS 200 L SENSOR voor DN 300 … 6000
PCE-TDS 200+ SR	 PCE-TDS 200 SR SENSOR voor DN 15 … 100

Accessoires
CAL-PCE-TDS-ISO	 ISO kalibratie certificaat
CAL-PCE-TDS-DAkkS	 DAkkS kalibratie certificaat
CAL-T2	 Kalibratie certificiaat voor 2-kanaalsthermometer

Overige sensoren 	 Zie bovenstaande tabel
PCE-TDS 200 case	 Reserve transportkoffer
PCE-TDS 200 SW	 Software
TF-RA330	 Temperatuur contact sensor Typ T, 1 m
TF-RA330-3	 Temperatuur contact sensor Typ T, 3 m
TF-RA330-5	 Temperatuur contact sensor Typ, 5 m
TT-GEL	 Ultrasonic contact gel, 100 ml
K-Gel	 Hoge temperatuur koppel gel, 100 ml

Leveringsomvang 
1 x Ultrasonic flow meter PCE-TDS 200 
1 x Flow sensors (afhankelijk van het model)
2 x Temperatuur sensor TF-RA330 (enkel de PCE-TDS 200+)
2 x Verbindingskabel 5 m 
2 x Afneembare kabelbinders
1 x Voedingseenheid
1 x USB-C kabel
1 x Ultrasonic contact gel 
1 x PCE meet tape
1 x Plastic koffer
1 x Instructie handleiding

DEBIETMETING
ULTRASONE FLOW METER
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LUCHTSTROOMMETER
LUCHTSTROOMMETING

	» Luchtstroommeter met datageheugen

	» Software voor het uitlezen van de meetwaarden

	» Zwenkbare telescooparm

	» Meetbereik 0,3 ... 30,0 m/s

	» Gegevensopslag voor 960 meetwaarden

	» Beaufortschaal

De luchtstroommeter meet de stroomsnelheid volgens het  
hittedraad principe. Dit garandeert een bijzonder compact ontwerp.  
Het meetbereik van de windsnelheidsmeter ligt tussen 0,3 ... 30,0 
m/s. Naast de stroomsnelheid kan de luchtstroommeter ook de volu-
mestroom en de omgevingstemperatuur meten. Voor elke meting 
wordt naast de gemeten waarde een Beaufortschaal weergegeven. 

Op deze schaal is de actuele windkracht af te lezen. Met het  
geïntegreerde datageheugen kunnen tot 960 meetwaarden 
worden geregistreerd met de luchtstroommeter. De meetgegevens 
kunnen rechtstreeks op de luchtstroommeter worden uitgelezen.  
Tegelijkertijd kunnen de meetwaarden van de luchtstroommeter via 
de micro-USB-interface naar een pc worden overgebracht.

Hittedraad anemometer/ telescopische arm met z wenkbare kop / meetbereik 0,3 ... 30,0 m/s

PCE-HWA 30

Windsnelheid	 m/s
Meetbereik	 0,3 ... 30,0 m/s
Resolutie	 0,01 m/s
nauwkeurigheid	 ± 3% ± 0,1 m/s van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 ft / min
Meetbereik	 60 ... 5904 ft / min
Resolutie	 0,01, 0,1, 1 ft/min
Nauwkeurigheid	 ± 3% ± 20 ft/min van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 knopen
Meetbereik	 0,6 ... 58,3 knopen
Resolutie	 0,01 knopen
Nauwkeurigheid	 ± 3% ± 0,2 knopen van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 km / u
Meetbereik	 1,0 ... 108,0 km/u
Resolutie	 0,01 km/u
Nauwkeurigheid	 ± 3% ± 0,4 km/u van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 mph
Meetbereik	 0,7 ... 67 mph
Resolutie	 0,01 mph
Nauwkeurigheid	 ± 3% ± 0,2 mph van meetwaarde
 	  
Volumestroom	 CMM (m³ / min)
Meetbereik	 0 ... 999900 m³ / min
Resolutie	 0,001 ... 100 m³ / min
Instelbaar gebied	 0,001 ... 999 m²
 	  
Volumestroom	 CFM (FT³ / min)
Meetbereik	 0 ... 999900 ft³ / min
Resolutie	 0,001 ... 100 m³ / min
Instelbaar gebied	 0,001 ... 999 m³
 	  
Temperatuurmeting	 ° C
Meetbereik	 0 ... 45 ° C
Resolutie	 0,1 ° C
Nauwkeurigheid	 ± 1,0 ° C
 	  
Temperatuurmeting	 ° F
Meetbereik	 32 ... 113 ° F
Resolutie	 0,18 ° F
Nauwkeurigheid	 ± 1,8 ° F
 	  

Overige specificaties	  
Sonde lengte	 740 mm
Sonde diameter	 Ø 0,8 ... 1,2 mm
Interface	 micro USB
Data opslag	 960 metingen
Stroomvoorziening	 3,7 V, 1000 mAh batterij
 	 5 V DC, 1 A micro-USB-interface
Energieverbruik	 15 ... 35 mA zonder achtergrondverlichting
 	 70 ... 100 mA met achtergrondverlichting
Indicator lege batterij  	 bij <3.4V
Bedrijfsomstandigheden	 0 ... 50 ° C, 40 ... 80% r. v., 
	 niet condenserend
Opslagcondities	 -20 ... 60 ° C, <80% r. v., niet condenserend
Afmetingen	 70 x 194 x 35 mm
Gewicht	 400 gram
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MULTIFUNCTIONELE LUCHTSTROOMMETER
LUCHTSTROOMMETING

	» Werkt op batterijen voor mobiel gebruik

	» Telescopische sonde met een lengte van 270 … 540 mm

	» Vleugelrad opening van 65 mm

	» Snelheids- en volumestroommeting

	» Meetbereik 0,3 ... 45,0 m/s

	» LC-display met achtergrondverlichting

De luchtstroommeter bepaalt de windsnelheid via een vleugelrad 
met een diameter van 65 mm. De luchtstroommeter kan de snelheid 
betrouwbaar bepalen binnen een meetbereik van 0,3 ... 45,0 m/s. 
Naast de snelheidsmeting met de luchtstroommeter kan ook een 
volumestroommeting worden uitgevoerd. De schaal van Beaufort op 
de luchtstroommeter geeft rechtstreeks de windkracht aan. 

Afhankelijk van de plaatsing van het vleugelrad kan de windrichting 
ook worden bepaald met de luchtstroommeter. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door de gyroscoop die in de stromingssensor van de  
luchtstroommeter is ingebouwd. Tegelijkertijd wordt de actuele 
omgevingstemperatuur tussen 0 ... 45 °C op de luchtstroommeter 
weergegeven.

luchtstroommeter met schaal van Beaufort / weergave windrichting / meetbereik 0,3 ... 45,0 m/s 

PCE-AM 45

Windsnelheid	 m/s
Meetbereik	 0,3 ... 45,0 m/s
Resolutie	 0,01 m/s
Nauwkeurigheid	 ±3 % ±0,1 m/s  
	 van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 ft/min
Meetbereik	 60 ... 8800 ft/min
Resolutie	 0.01, 0.1, 1 ft/min
Nauwkeurigheid	 ±3 % ±20 ft/min  
	 van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 knopen
Meetbereik	 0,6 ... 88,0 knopen.
Resolutie	 0.01 knopen
Nauwkeurigheid	 ±3 % ±0,2 knopen 
	 van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 km/h
Meetbereik	 1,0 ... 140,0 km/h
Resolutie	 0,01 km/h
Nauwkeurigheid	 ±3 % ±0,4 km/h   
	 van meetwaarde
 	  
Windsnelheid	 mph
Meetbereik	 0,7 ... 100 mph
Resolutie	 0.01 mph
Nauwkeurigheid	 ±3 % ±0,2 mph 
	 van meetwaarde
Windrichting	  
Meetbereik	 0 ... 360 °
Resolutie	 1 °
Nauwkeurigheid	 - - -
 	  
Volumestroom	 CMM (m³/min)
Meetbereik	 0 ... 999900 m³/min
Resolutie	 0.001 ... 100 m³/min
Verstelbaar oppervlak	 0.001 ... 999 m²
 	  

CFM (FT³/min)	  
Meetbereik	 0 ... 999900 ft³/min
Resolutie	 0.001 ... 100 m³/min
Verstelbaar oppervlak	 0.001 ... 999 m³
 	  
Temperatuurmeting	 °C
Meetbereik	 0 ... 45 °C
Resolutie	 0,1 °C
Nauwkeurigheid	 ±1,0 °C
 	  
Temperatuurmeting	  °F
Meetbereik	 32 ... 113 °F
Resolutie	 0,18 °F
Nauwkeurigheid	 ±1,8 °F
 	  
Vochtigheidsmeting	  
Meetbereik	 10 ... 90 % r. h.
Resolutie	 0,1 % r. h.
Nauwkeurigheid	 ±5 % r. h.
 	  
Verdere specificaties	  
Lengte sonde	 270 … 540 mm
Sonde-opening	 Ø65 mm
Interface	 micro USB
Gegevensopslag	 960 meetwaarden
Stroomvoorziening	 4 x 1,5 V AAA batterij
Stroomverbruik	 15 ... 20 mA zonder  
	 achtergrondverlichting
 	 20 ... 25 mA met achtergrondverlichting
 	 0 ... 8 µA stand-by
Indicatie lege batterij   	 <4,5 V
Bedrijfsomstandigheden	 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. h.,  
	 niet condenserend
Opslagomstandigheden	 -20 ... 60 °C, < 80 % r. h.,  
	 niet condenserend
Afmetingen	 70 x 194 x 35 mm
Gewicht	 400 g
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DIGITALE MULTIMETER
STROOMKLEM METING

	» Gratis app voor Android en iOS

	» Meetbereik 0 ... 1500 V AC/DC

	» Datalogging voor maximaal 100.000 meetwaarden

	» Inschakelstroommeting

	» Aanvullend met LowZ spanningsmeting

	» 2.36 "TFT-display

	» Met spannings- en temperatuurmeting

	» Optioneel met kalibratiecertificaat

De multimeter is het ideale meetinstrument voor het meten van span-
ningen tot 1500 V AC/DC en stroom tot 1000 A AC/DC. De meting van 
de multimeter is inductief. Hiervoor wordt de spanningskabel in de 
stroomklem van de multimeter geplaatst. Dit heeft als bijzonder voor-
deel dat de stroom tijdens bedrijf gemeten kan worden. Als gevolg 
hiervan wordt de multimeter bijvoorbeeld gebruikt bij 

onderhoudswerkzaamheden aan een fotovoltaïsch systeem. 
Fotovoltaïsche systemen bestaan uit veel verschillende zonnecellen 
die in serie met elkaar verbonden zijn. Hier kunnen de individuele 
stromen van afzonderlijke rijen worden gemeten met de multimeter 
om mogelijke fouten te beperken.

Meetbereik 0 ... 1500 V AC/D / met Bluetooth 4.0 interface

PCE-CTI 10

Opslagruimte	 16 groepen met een totale opslagruimte
 	 van 100.000 meetwaarden
Tang diameter horizontaal	 38 mm
Tang diameter verticaal	 63 mm
Tang opening	 45 mm
Beschermklasse	 IP65
Interface	 Bluetooth 4,0
Vervuilingsgraad	 2
Isolatie categorieën	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V
Maximale werkhoogte	 2000 m / 6562 ft
Voeding accu	 7,4 V, 1200 mAh Li-ion batterij
Voeding oplader	 Primair: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
 	 Secundair: 12 V DC, 2 A
Stekkeraansluiting oplader	 Europa, VS, Engeland, China
Batterijstatusindicator	 beschikbaar
Auto-off functie	 uit, 15, 30 of 60 minuten
Display	 2,36 "TFT
Weergavefrequentie	 3 Hz
Omgevingscondities	 18 ... 28 °C, 64 ... 82 °F; <80 % RV,
 	 niet-condenserend
Afmetingen	 275 x 100 x 45 mm
Gewicht	 481 gr

DC voltage	  
Meetbereik 	 ±600,0 mV
Resolutie 	 0,1 mV
Nauwkeurigheid 	 ±(0,8 % van mw. + 8 digit)
Meetbereik 	 ± 6.000 V
Resolutie 	 0,001 V
Nauwkeurigheid 	 ±(0,5 % van mw. + 5 digit)
Meetbereik 	 ±60,00 V
Resolutie 	 0,01 V
Nauwkeurigheid 	 ±(0,5 % van mw. + 5 digit)
Meetbereik 	 ± 600,0 V
Resolutie 	 0,1 V
Nauwkeurigheid 	 ±(0,8 % van mw. + 5 digit)
Meetbereik 	 ±1500 V
Resolutie 	 1 V
Nauwkeurigheid 	 ±(0,8 % van mw. + 5 digit)
Ingangsimpedantie: >10 MΩ; Overspanningsbeveiliging: 1500 VDC / 1000 VAC rms

AC voltage	  
Meetbereik 	 0,000 ... 6.000 V
Resolutie 	 0,001 V
Nauwkeurigheid 	 50 ... 60 Hz: ± (1,2 % van mw. + 5 digit)
	 61 ... 1 kHz: ± (2,5 % mw + 5 digit)
Meetbereik 	 0,00 ... 60,00 V
Resolutie 	 0,01 V
Nauwkeurigheid 	 50 ... 60 Hz: ± (1,2 % van mw. + 5 digit)
	 61 ... 1 kHz: ± (2,5 % mw + 5 digit)
Meetbereik 	 0,0 ... 600,0 V

Resolutie 	 0,1 V
Nauwkeurigheid 	 50 ... 60 Hz: ± (1,2 % van mw. + 5 digit)
	 61 ... 1 kHz: ± (2,5 % mw + 5 digit)
Meetbereik 	 0 ... 1500 V
Resolutie 	 1 V
Nauwkeurigheid 	 50 ... 60 Hz: ± (1,2 % van mw. + 5 digit)
	 61 ... 1 kHz: ± (2,5 % mw + 5 digit)

AC voltage met lage ingangsimpedantie (LowZ)
Meetbereik 	 0,000 ... 6.000 V
Resolutie 	 0,001 V
Nauwkeurigheid 	 ±(3,0 % mw + 40 digit)
Meetbereik 	 0,00 ... 60,00 V
Resolutie 	 0,01 V
Nauwkeurigheid 	 ±(3,0 % mw + 40 digit)
Meetbereik 	 0,0 ... 300,0 V
Resolutie 	 0,1 V
Nauwkeurigheid 	 ±(3,0 % mw + 40 digit)

DC en AC voltage (50 	 1 kHz)
Meetbereik 	 0,000 ... 6.000 V
Resolutie 	 0,001 V
Nauwkeurigheid 	 ±(2,5 % van mw. + 40 digit)
Meetbereik 	 0,00 ... 60,00 V
Resolutie 	 0,01 V
Nauwkeurigheid 	 ±(2,5 % van mw. + 40 digit)
Meetbereik 	 0,0 ... 600,0 V
Resolutie 	 0,1 V
Nauwkeurigheid 	 ±(2,5 % van mw. + 40 digit)
Meetbereik 	 0 ... 1000 V
Resolutie 	 1 V
Nauwkeurigheid 	 ±(2,5 % van mw. + 40 digit)
Ingangsimpedantie: 300 kΩ; Overspanningsbeveiliging: 1000 VDC 
/ VAC RMS

Meer specificaties online:
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SPANNINGSTESTER 
STROOMKLEM METING

	» Meetbereik 0 ... 1000 A AC / DC

	» Bluetooth-interface

	» Inschakelstroommeting  

	» Not Connected Voltage functie

	» LC-kleurendisplay

	» Optioneel met ISO certificaat

De spanningstester heeft een meetbereik van 0…1000 A AC/DC.  
De stroom wordt inductief gemeten met behulp van de klem op het 
meetapparaat. Op de stroomtang kunnen stroom voerende 
voedingskabels met een diameter tot 32 mm worden aangesloten. Met de  
optionele Rogowski-spoel kan het meetbereik van de stroomtang 
worden uitgebreid tot maximaal 3000 A AC. 

De spanningstester heeft diverse subfuncties voor de stroommeting. 
De inschakelstroom kan worden gemeten met de spanningstester. 
Dit is een bijzonder belangrijke functie, omdat motoren, zoals die 
in ventilatiesystemen of halverlichting worden ingebouwd, bij het 
inschakelen een bijzonder hoge stroom nodig hebben. 

Current measurement 0 ... 1000 A AC/DC / Electrical tester with Bluetooth interface

PCE-DC 25

Opslag	 16 groepen met een totale bergruimte 
	 van 100.000 meetwaarden
Klemdiameter horizontaal 	 38 mm / 1,49" 
Klemdiameter verticaal 	 63 mm / 2,48" 
Klemopening 	 45 mm / 1,77" 
Beschermingsklasse 	 IP65 
Interface Bluetooth 	 4.0 
Vervuilingsgraad 	 2 
Isolatiecategorieën 	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V 
Maximale werkhoogte 	 2000 m / 6562 ft 
Voedingsbatterij 	 7,4 V, 1200 mAh Li-ion-batterij 
Voeding oplader Primair: 	 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz 
Secundair: 	 12 V DC, 2 A 
Stekkeraansluiting oplader 	 Europa, VS, Engeland, China 
Batterijstatusweergave 	 beschikbaar 
Automatische uitschakeling 	 uitgeschakeld, 15, 30 of 60 minuten 
Scherm 	 2,36" TFT 
Weergavefrequentie 	 3 Hz 
Referentieomstandigheden 	 18 ... 28 °C, 64 ... 82 °F; <80% RV, 
	 niet-condenserend 
Gelijkspanning	  
Meetbereik	 600,0 mV DC
Resolutie	 0,1 mV DC
Nauwkeurigheid	 ± (0,5% + 8 digits)
Meetbereik	 6,000 V DC
Resolutie	 0,001 V DC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Meetbereik	 60,00 V DC
Resolutie	 0,01 V DC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Meetbereik	 600,0 V DC
Resolutie	 0,1 V DC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Meetbereik	 1000 V DC
Resolutie	 1 V
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Ingangsimpedantie	 > 10 MΩ
Overspanningsbeveiliging	 1000 V AC/DC

Wisselspanning	
Meetbereik	 6,000 V AC
Resolutie	 0,001 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Meetbereik	 60,00 VAC
Resolutie	 0,01 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
Meetbereik	 600,0 V AC
Resolutie	 0,1 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)	 

Meetbereik	 1000 V AC
Resolutie	 1 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (1,5% + 5 digits)
  
Piekwaarde (PEAK) nauw-keurigheid	 ± 10%
Piekwaarde (PEAK) responstijd	 1 ms
Ingangsimpedantie		  > 10 MΩ
Overspanningsbeveiliging		  1000 V AC/DC

Laagdoorlaatfilter (LowZ) (50 ... 400 Hz)	  
Meetbereik	 6,000 V AC
Resolutie	 0,001 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (3,0% + 40 digits)
Meetbereik	 60,00 VAC
Resolutie	 0,01 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (3,0% + 40 digits)
Meetbereik	 300,0 V AC
Resolutie	 0.1V
Nauwkeurigheid	 ± (3,0% + 40 digits)
Ingangsimpedantie	 <300 kΩ
Overspanningsbeveiliging	 1000 V AC/DC

Wissel- met gelijkspanning (50 ... 400 Hz)	  
Meetbereik	 6,000 V AC
Resolutie	 0,001 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (2,5% + 20 digits)
Meetbereik	 60,00 VAC
Resolutie	 0,01 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (2,5% + 20 digits)	  
Meetbereik	 600,0 V AC
Resolutie	 0,1 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (2,5% + 20 digits)	  
Meetbereik	 1000 V AC
Resolutie	 1 V AC
Nauwkeurigheid	 ± (2,5% + 20 digits)
Ingangsimpedantie	 > 10 MΩ

Meer specificaties online:
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DIKTEMETER 
DIKTE METING

	» Meetwaardengeheugen

	» Kalibratiereferentie op behuizing

	» Automatische uitschakeling

	» Materiaaldiktemeting tot 225 mm

	» Batterijstatusindicator

	» Optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

De diktemeter kan materiaaldiktes meten tot 225 mm. Om de 
materiaaldikte van een grote verscheidenheid aan homogene 
materialen te kunnen meten, is het mogelijk om de bijbehorende 
geluidssnelheid op te slaan in de diktemeter. Voor materialen als staal, 
aluminium, zink, zilver en goud zijn al de juiste geluidssnelheden in de 
apparatenbibliotheek opgeslagen. 

Dit maakt de diktemeter universeel inzetbaar. 
Met de grenswaardefunctie op de diktemeter kunnen individuele 
maximum- en minimumwaarden worden opgeslagen. Als de gemeten 
waarde van het proefstuk buiten deze limieten ligt, signaleert de 
diktemeter dit visueel. Indien nodig kan de signalering naast de 
visuele weergave ook akoestisch worden gedaan door de diktemeter. 

 Materiaaldiktemeting tot 225 mm

PCE-TG 75

Meetbereik	 1,00 ... 225,0 mm
Resolutie	 0,01 mm bij ≤99,99 mm
 	 0,1 mm bij ≥100,0 mm
Nauwkeurigheid	 ±0,5% van meetwaarde + 0,05 mm
 	  
Geheugen	 500 metingen
Sonde frequentie	 5MHz
Standaard sensor	 sensor PCE-TG 5M10d
 	  
Overige specificaties	  
Instelbare geluidssnelheid   	 1000 ... 9999 m/s
Kleinste buisdiameter	 Ø20 x 3 mm (staal)
Materiaal bibliotheek	 15 geheugenplaatsen
Kalibratiereferentie	 4 mm
Display	 2,4 inch TFT LCD-kleurendisplay
 	 met helderheidsaanpassing
Stroomvoorziening	 3 x 1.5V AA-batterij
Automatische uitschakeling	 uit, 2, 5, 10, 30 minuten
Bedrijfscondities	 0 ... 40 °C, <90 % r.v. , niet-condenserend
Afmetingen	 163 x 82 x 38mm
Gewicht	 320g

Optionele accessoires:

Standaard sonde voor de PCE-TG 75/150	 Order nr.: PCE-TG 5M10d
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MATERIAAL DIKTEMETER
DIKTE METING

	» Meetwaardengeheugen

	» Kalibratiereferentie op behuizing

	» Automatische uitschakeling

	» Materiaaldiktemeting tot 300 mm

	» Batterijstatusindicator

	» Optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

De ultrasone diktemeter kan materiaaldiktes meten tot 300 mm. 
Om de materiaaldikte van een grote verscheidenheid aan homogene 
materialen te kunnen meten, is het mogelijk om de bijbehorende 
geluidssnelheid op te slaan in de diktemeter. Voor materialen als staal, 
aluminium, zink, zilver en goud zijn al de juiste geluidssnelheden in de 
apparatenbibliotheek opgeslagen. 

Dit maakt de diktemeter universeel inzetbaar. 
Met de grenswaardefunctie op de diktemeter kunnen individuele 
maximum- en minimumwaarden worden opgeslagen. Als de gemeten 
waarde van het proefstuk buiten deze limieten ligt, signaleert de 
diktemeter dit visueel. Indien nodig kan de signalering naast de 
visuele weergave ook akoestisch worden gedaan door de diktemeter. 

Materiaaldiktemeting tot 300 mm

PCE-TG 150 

Meetbereik	 1,20 ... 300,0 mm
Resolutie	 0,01 mm bij ≤99,99 mm
 	 0,1 mm bij ≥100,0 mm
Nauwkeurigheid	 ±0,5 % van mv + 0,05 mm
Opslagruimte	 1500 meetwaarden
Standaard sensor	 PCE-TG HT
Temperatuurbereik sensor	 -10 ... 350 °C
Probe frequentie	 5 MHz 
Middellijn	 Ø12 mm
 	  
Overige specificaties	  
Instelbare geluidssnelheid	 1000 ... 9999 m/s
Kleinste buisdiameter	 Ø20 x 3 mm (staal)
Materiaal bibliotheek	 15 geheugensleuven
Kalibratie referentie	 4 mm
Beeldscherm	 2,4 inch TFT LCD-kleurenscherm
 	 met helderheidsaanpassing
Voeding	 3 x 1.5V AA batterij
automatische uitschakeling	 uit, 2, 5, 10, 30 minuten
Omgevingsomstandigheden	 0 ... 40 °C, <90 % RV, niet-condenserend
Dimensies	 163 x 82 x 38 mm
Gewicht	 320 gr

Overige modellen:

PCE-TG 150 HT	 Sonde frequentie	 5 MHz

PCE-TG 150 F2.5	 Sonde frequentie	 2.5 MHz

Optionele accessoires:

2.5 Mhz sensor	 Order nr.: PCE-TG 2.5M
Hoge temperatuur sensor	 Order nr.: PCE-TG HT
Miniatuur sensor	 Order nr.: PCE-TG 5M6d
Standard sonde voor de PCE-TG 75/150	 Order nr.: PCE-TG 5M10d
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WAND DIKTEMETER
DIKTE METING 

	» Groot meetbereik 

	» Versch. sensoren verkrijgbaar

	» Batterijvoeding 

	» Fout- en holtedetectie

	» Intern meetdata geheugen

	» Afdrukken via Bluetooth

De PCE-TG 300-P5EE is een diktemeter met speciale sensoren voor 
verschillende toepassingen. Over het algemeen kan met deze dikte-
meter de wanddikte gemeten worden van alle homogene materialen. 
Voor absorberende of verstrooiende materialen zoals kunststof of 
gietwerk is een speciale sensor beschikbaar. 

Een sensor met een hoek van 90° maakt metingen mogelijk van 
moeilijk toegankelijke meetplekken. De geluidssnelheid is vrij 
instelbaar in de diktemeter en kan daardoor aangepast worden aan 
verschillende materialen. 

Groot meetbereik / tot 600 mm / Puls-Echo of Echo-Echo Modus 

PCE-TG 300 SERIES WITH BLUETOOTH

Meetbereik	 P-E: Puls-Echo Modus 0,65 ... 600 mm (staal)
 	 E-E: Echo-Echo Modus 2,50 ... 60 mm
Nauwkeurigheid	 ±0,04 mm H[mm] (<10 mm); ±0,4 % H[mm] (>10 mm)
 	 H verwijst naar de materiaaldikte van het werkstuk
Resolutie	 0,1 mm / 0,01 mm / 0,001 mm (instelbaar)
Meetbare materialen	 metalen, kunststoffen, keramiek, epoxihars, glas
 	 en alle homogene werkstoffen
Arbeidsmodi	 Puls-Echo Modus (fout- en holtedetectie)
 	 Echo-Echo Modus (laagdikten, b.v. verven/coating)
Kalibreren	 geluidssnelheid-kalibratie
 	 nulpunt-kalibratie
 	 tweepunt-kalibratie
View modus	 normale modus, scan-modus, verschil-modus
Eenheden	 mm / inch
Data-overdracht	 printen via Bluetooth / USB 2.0
Geheugen	 niet-vluchtig geheugen met 100 datagroepen  
	 met elk 100 Datasets
Bedrijfsduur	 continu gebruik 100 uur
 	 automatische stand-by-modus (instelbaar)
 	 automatische uitschakel-modus (instelbaar)
Voeding	 4 x AA batterij 1,5 V
Display	 320 x 240 Px TFT LCD kleurendisplay, 	  
	 Helderheidsinstelling
Omgevingscondities	 0 ... +50 °C, ≤80 % r.v. niet condenserend
Opslagcondities	 -20 ... +70 °C, ≤80 % r.v. niet condenserend
Afmetingen  	 185 x 97 x 40 mm
Gewicht	 375 g

Modellen:

PCE-TG 300-P5EE
Frequentie	 5 MHz
Diameter	 10 mm
Meetbereik	 P-E: 2 ... 600 mm, E-E: 2,5 ... 100 mm Minimum pijp 
diameter	 20 x 3 mm
Beschrijving	 normale meting en E-E-test  

PCE-TG 300-NO2	 (niet geschikt voor gebogen materialen)
Frequentie / Ø	 2.5 MHz / 14 mm
Meetbereik	 3 ... 40 mm (staal)
	 3 ... 300 mm (staal)
Beschrijving	 Voor dempings-/verstrooiingsmaterialen  
	 (kunststoffen, gietijzer)
PCE-TG 300-NO5
Frequentie / Ø	 5 MHz / 10 mm
Meetbereik	 1 ... 600 mm (staal)
Minimum pijp 
diameter	 20 x 3 mm
Beschrijving	 normale meting

PCE-TG-300-NO5/90
NO5 / 90 °
Frequentie / Ø	 5 MHz / 10 mm
Meetbereik	 1 ... 600 mm (staal)
Minimum piip 
diameter	 20 x 3 mm
Beschrijving	 normale meting

PCE-TG 300-NO7
Frequentie / Ø	 7 MHz / 6 mm 
Meetbereik	 0.65 ... 200 mm (staal)
Minimum pijp
diameter	 15 x 2 mm
Beschrijving	 voor dunwandig of sterk 
	 gebogen pijpen

PCE-TG 300-HT5
Frequentie / Ø	 5 MHz / 12 mm
Meetbereik	 1 ... 600 mm (staal)
Minimum pijp 
diameter	 30 mm
Beschrijving	 voor hoge temperaturen
	 (max. 300 °C)
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COATING LAAGDIKTEMETER 
DIKTE METING

	» Voor ferro- en non-ferrometalen

	» Direct klaar voor gebruik

	» Groot meetbereik

	» Datageheugen voor maximaal 1500 metingen

	» Twee meetmodi

	» Comfortabele bediening met één hand

	» Wordt geleverd met opbergtas

	» Kalibreerplaten voor nauwkeurigheidstest

De laagdiktemeter is geschikt voor niet-destructieve metingen van 
verfdikte. Daarbij heeft u met behulp van een laagdiktemeter de 
mogelijkheid de dikte van een verflaag op ferro- en non-ferrometalen 
te meten. Het grote meetbereik van de laagdiktemeter PCE-CT 65 is 
een groot voordeel. Hoofdzakelijk in de kwaliteitscontrole vindt de 
laagdiktemeter zijn toepassing, maar tevens bij de aankoop van een 

auto, voor een snelle meting van de verschillende lagen verf of lak op 
voertuigen. Zeer nuttig hierbij is de niet-destructieve meting. 
Daarmee kan bijvoorbeeld de schade bij een ongeval snel bepaald 
worden. Ook bij de ingangscontrole van goederen kunnen enkele 
producten of zelfs hele partijen al aan het begin van het proces 
geclassificeerd worden, met behulp van een laagdiktemeter. 

Voor het meten van de dikte van verf op ferro- en non-ferrometalen

PCE-CT 65

Ferro metalen
Werkingsprincipe	 Magnetische inductie
Meetbereik	 0 ... 1350 µm
	 0 ... 53,1 mils
Meetnauwkeurigheid	 0 ... 1000 µm: ± (2,5 %; ± 2 µm)
	 1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
	 0 ... 39,3 mils: ± (2 %; ± 0,08 mils)
	 39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %
Resolutie	 0 ... 100 µm: 0,1 µm
	 100 ... 1000: 1 µm
	 1000 ... 1350: 0,01 mm
	 0 ... 10 mils: 0,01 mils
	 10 ... 53,1 mils: 0,1 mils
Minimale meetoppervlakte	 Ø 7 mm
Minimale krommingradius	 1,5 mm
Minimale dikte van draagmateriaal	 0,5 mm

Non-ferro metalen
Werkingsprincipe	 wervelstroom
Meetbereik	 0 ... 1350 µm
Meetnauwkeurigheid	 0 ... 1000 µm: ± (2,5 %; ± 2 µm)
	 1000 ... 1350 µm: ± 3,5 %
	 0 ... 39,3 mils: ± (2 %; ± 0,08 mils)
	 39,3 ... 53,1 mils: ±3,5 %
Resolutie	 0 ... 100 µm: 0,1 µm
	 100 ... 1000: 1 µm
	 1000 ... 1350: 0,01 mm
	 0 ... 10 mils: 0,01 mils
	 10 ... 53,1 mils: 0,1 mils
Minimale meetoppervlakte	 Ø 5 mm
Minimale krommingradius	 3 mm
Minimale dikte van draagmateriaal	 0,3 mm

Algemene technische specificaties voor de laagdiktemeter PCE-CT 65
Eenheden	 µm, mils
Functies	 Alarmfunctie, displayverlichting, automatische- 
	 uitschakeling, kalibratie modus, geheugenfunctie
Geheugen	 30 opslaggroepen met elk een opslagcapaciteit 
	 van 50 metingen
Interface	 USB
Omgevingsomstandigheden	 0 ... +40 °C / 20 ... 90 % r.v.
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COATING DIKTEMETER
DIKTE METING

	» Meteen klaar voor gebruik

	» Slijtvaste sensor

	» V-groef voor de meting op buizen

	» Bediening met één hand

	» ISO-kalibratie verkrijgbaar

	» Incl. transportkoffer

De diktemeter PCE-CT 26FN kan non-destructief lagen (verf, lak, kunst-
stoffen, etc.) op staal, ijzer en non-ferro metalen meten. De diktemeter 
is uitermate geschikt voor het detecteren van ongevallen schade aan 
auto’s. Maar ook in de industriële sector kan de diktemeter 
PCE-CT 26FN gebruikt worden, bijv. bij de inkomst- en uitgangscont-
role van goederen. Zo bent u altijd verzekerd van een gelijkblijvende 

productkwaliteit. De ergonomisch gevormde diktemeter heeft een 
interne meetsonde en een zeer eenvoudige bediening. Binnen een 
mum van tijd verschijnen de nauwkeurige meetresultaten op het 
display. De PCE-CT 26FN is speciaal ontworpen voor metingen op 
niet-magnetische coatings, zoals: lakken, kunststof, chroom, koper, 
zink, emaille, etc. op ondergronden als staal en ijzer.

voor ferro- en non-ferro ondergronden / groot meetbereik / draaibaar kleurendisplay / gering gewicht

PCE-CT 26FN

Meetbereik	 0 ... 1250 µm (0 ... 50 mils)
Resolutie	 1 µm (0,1 mils)
Nauwkeurigheid	 ±(3 % + 2 µm) of ±(3 % + 0,1 mils)
Min. afmeting meetvlak	 5 x 5 mm
Min. krommingsradius	 convex: 3 mm / concave: 50 mm
Min. dikte meetmateriaal       	 Fe: min. 0,5 mm
 	 NFe: min. 0,3 mm
Display	 OLED-display
Omgevingstemperatuur	 0 ... +50 °C (+32 ... +120 °F)
Voeding	 2 x AAA batterij 1,5 V
Afmetingen  	 100 x 52 x 29 mm
Gewicht	 ca. 68 g (zonder batterijen)
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COATING DIKTEMETER
DIKTE METING

	» Meetbereik 0 ... 2000 µm

	» Met SSPC meetfunctie 

	» Individueel instelbare grenswaarde alarmen  

	» Datageheugen met maximaal 2500 meetwaarden

	» Meetfunctie voor temperatuur en vochtigheid 

	» Optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

De diktemeter heeft een meetbereik van 0 ... 2000 µm. De diktemeter 
kan de laagdikte meten op ferro (Fe) en non-ferro (NFe) metalen. 
Voor een betere analyse van de metingen heeft de coatingdiktemeter 
een meetfunctie op basis van de SSPC-normen. Met deze functie 
kan de corrosiebescherming van een coating worden gecontroleerd 
met de diktemeter. De gemeten waarden worden rechtstreeks op de 

diktemeter opgeslagen via de groepsfunctie. De diktemeter heeft een 
geheugen van 50 groepen met elk 50 metingen. In elke groep worden 
statistieken gemaakt voor alle gemeten waarden van de diktemeter. 
Alle meetgegevens en statistieken kunnen worden opgeroepen na 
een meting op de diktemeter.

meetbereik van 0 ... 2000 µm / Micro-USB /Statistiekfunctie / grenswaarde alarmfunctie

PCE-CT 29

Meting op ferrometaal (Fe)
Meetbereik	 0 ... 2000 μm
Resolutie	 0,1 μm @ 0,0 ... 99,9 μm
 	 1 μm @ 100 ... 2000 μm
Nauwkeurigheid	 ±(2 % ±2 μm v. mv.)
Herhaalbaarheid	 ±(1 % ±1 μm v. mv.)
Kleinste kromtestraal	 1,5 mm
Kleinste meetoppervlak	 Ø7 mm
Kleinste laagdikte	 0,5 mm
 	  
Meting voor non-ferro Metaal (NFe)
Meetbereik	 0 ... 2000 μm
Resolutie	 0,1 μm @ 0,0 ... 99,9 μm
 	 1 μm @ 100 ... 2000 μm
Nauwkeurigheid	 ±(2 % ±2 μm v. mv.)
Herhaalbaarheid	 ±(1 % ±1 μm v. mv.)
Kleinste kromtestraal	 3 mm
Kleinste meetoppervlak	 Ø5 mm
Kleinste laagdikte	 0,3 mm

Temperatuur	  
Meetbereik	 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Resolutie	 0,1 °C / °F
Nauwkeurigheid	 ±1.2°C / ±2.2°F
 	  
Vochtigheid	  
Meetbereik	 0 ... 100% RV
Resolutie	 0,1 % RV
Nauwkeurigheid	 ±3,2% RH @ 20,0 ... 70,0 % RV
 	 ±4,0 % R. F. @ 0,0 ... 19,9 % RV
 	 ±4,0 % R. F. @ 70,1 ... 100,0 % RV
 	  
Aanvullende specificaties	  
Basismateriaal voor metingen	 Ferro (Fe) en non-ferro Ferro (NFe) metalen
Beeldscherm	 2,4" LC-scherm
Automatische weergaverichting	 0, 90, 180 en 270°, schakelbaar
	 (alleen meetvenster)	  
Statistische functies	 Gemiddelde, grootste, kleinste en SDEV-metingen
Meetmodus	 direct, groepen, SSPC
Eenheden	 μm, mm, mils, inch
Voeding	 2 x 1.5V AA batterijen
Interface	 Micro-USB (alleen voor gegevensoverdracht)
Alarm	 Signaaltoon en/of LED-signaallicht bij
 	 Overschrijding van het verstelbare boven- en 
	 onderwerk Alarmlimiet
Afsluiten	 Uit, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten
Menu talen	 Engels, Duits, Frans, Spaans,
 	 Italiaans, Portugees, Chinees, Japans

Omgevingscondities	 0 ... 50 °C, 20 ... 90 % RV, niet 
	 condenserend
Opslagcondities	 -10 ... +60 °C, 20 ... 90 % RV, niet 
	 condenserend
Afmetingen	 35 x 64 x 137 mm
Gewicht	 175 gr

https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/thickness-meter-kat_40043.htm
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COATING DIKTEMETER
DIKTE METER

	» Voor metingen aan ijzer/staal en non-ferrometalen

	» Metingen niet beïnvloed door trillingen

	» Praktische V-groef op de meetkoppen

	» Ergonomisch ontwerp

	» Waarschuwingsbericht voor metingen buiten het maximale meetbereik

	» Slijtvaste, veer geveerde meetkop voor nauwkeurige meetresultaten

De diktemeter PCE-CT 80 is een meetinstrument voor de non-destruc-
tieve meting van laagdiktes (lakken, verf, kunststof, etc.) op staal/
ijzer en non-ferro metalen. Door de extern aangesloten sensor aan de 
diktemeter kunnen ook moeilijk toegankelijke locaties zonder prob-
lemen bereikt worden. 

De menuvoering van deze diktemeter zorgt voor een eenvoudige 
afstelling en instelling en maakt het meetapparaat tot een onmisbaar 
instrument bij controles (in de productie, werkplaats en bij 
kwaliteitscontroles). 

Laagdiktemeter voor Fe en NFe

PCE-CT 80 SERIES

Meetbereik	 Fe: 0 ... 3000 μm
 	 NFe: 0 ... 3000 μm
Nauwkeurigheid	 ±(2 % van mv + 1 μm)
Resolutie	 0,1 μm (<100 μm)
 	 1 μm (>100 μm)
Meetbare materialen	 voor metingen aan ijzer/staal en non-ferrometalen
Min. kromtestraal convex	 5 mm
Min. kromtestraal concave	 25 mm
Min. meetvlak	 Ø17 mm
Min. laagdikte	 0,2 mm (op magn. Materialen)
 	 0,05 mm (op niet-magn. Materialen)
Sondemodus	 Auto. Modus met materiaaldetectie (Fe + NFe)
 	 Magneetmodus (Fe)
 	 Eddy Current-modus (NFe)
Kalibratie	 Meerpuntskalibratie (1 ... 4 punten per groep)
 	 Nul kalibratie
Eenheden	 μm, mm, mils
Dataoverdracht	 USB 2.0
Geheugen	 een vluchtige meetgroep (DIR-modus)
 	 vier meetgroepen met autom. Opslag en maximaal 2000 meetwaarden (GEN-modus)
Statistiek functie	 Aantal metingen, gemiddelde, minimum, maximum, standaardafwijking
Alarm	 Display wanneer de instelbare bovenste en onderste alarmlimieten worden overschreden
Bedrijfsduur	 Auto. Shutdown-modus (3 minuten)
Voeding	 3 x 1.5V AAA batterijen
Display	 128 x 128 px LCD-scherm
Display	 Batterij
 	 Foutdetectie
Omgevingscondities	 0 ... +50 °C
 	 20 ... 90 % RV niet-condenserend
Opslagcondities	 -10 ... +60 °C
 	 20 ... 90 % RV niet-condenserend
Afmetingen	 143 x 71 x 37 mm (L x B x H)
Gewicht	 met sensor en batterijen: ca. 271 g

Overige modellen:

PCE-CT 80-F5N3	 Meetbereik: Fe: 0 ... 5000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm
PCE-CT 80-FN0D5	 Meetbereik: Fe: 0 ... 500 µm, NFe: 0 ... 500 µm
PCE-CT 80-FN1D5	 Meetbereik Fe: 0 ... 1500 µm, NFe: 0 ... 1500 µm
PCE-CT 80-FN2	 Meetbereik: Fe: 0 ... 2000 µm, NFe: 0 ... 2000 µm
PCE-CT 80-FN2D5	 Meetbereik: Fe: 0 ... 2500 µm, NFe: 0 ... 2500 µm
PCE-CT 80-FN3	 Meetbereik: Fe: 0 ... 3000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm

PCE-CT 80HP-F5N3	 Meetbereik: Fe: 0 ... 5000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm
PCE-CT 80HP-FN0D5	 Meetbereik: Fe: 0 ... 500 µm, NFe: 0 ... 500 µm
PCE-CT 80HP-FN1D5	 Meetbereik: Fe: 0 ... 1500 µm, NFe: 0 ... 1500 µm
PCE-CT 80HP-FN2	 Meetbereik: Fe: 0 ... 2000 µm, NFe: 0 ... 2000 µm
PCE-CT 80HP-FN2D5	 Meetbereik: Fe: 0 ... 2500 µm, NFe: 0 ... 2500 µm
PCE-CT 80HP-FN3	 Meetbereik: Fe: 0 ... 3000 µm, NFe: 0 ... 3000 µm
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KRACHT METING 

	» 4 meetmodi (Realtime / MAX / Average / AUTO )

	» Intern geheugen voor maximaal 100 meetwaarden

	» Statistiek evaluatie (MIN / MAX / gemiddelde)

	» Draaibaar display

	» Alarmfunctie met meerkleurige LED (geel/groen/rood)  
en schakelcontact uitgang 2,85 V.

	» USB B-interface

	» Levensduur batterij tot 36 uur

De krachtmeter PCE-PFG is een handig, digitaal meetapparaat 
voor het meten van trek- en drukkrachten. De krachtmeter biedt 
een meetfrequentie van 500 Hz en verschillende meetmogelijk-
heden zoals realtime meting (RT), maximale waarde meting (PEAK),  
configureerbare gemiddelde waarde registratie (Average) en  
automatische meetwaarde opslag van maximaal 100 metingen. 

De meetgegevens en een statistische evaluatie van de gegevens 
die zijn opgeslagen in de krachtmeter (MIN / MAX / gemiddelde) 
worden weergegeven op het grafische display en kunnen via de  
USB-interface naar een pc worden overgedragen. Daarnaast biedt de 
krachtmeter een grenswaardefunctie MIN/MAX, die een meerkleurige 
LED (geel/groen/rood) en schakelcontacten kan schakelen.

Met interne of externe S-loadcel verkrijgbaar / grafisch display / geheugen voor 100 meetwaarden

PCE-PFG 500

Meetbereik	 0 ... 500 N
Resolutie	 0,1 N
Nauwkeurigheid	 ± 0,3% van het meetbereik
Meeteenheden	 N, kgF, lbF
Display	 1.8 "grafisch display
Alarmmodi	 onder, boven of buiten grenswaarden
Samplerate	 500 Hz
Geheugen 	 100 metingen
Stroomvoorziening	 Lithiumbatterij 3,7 V / 1500 mAh
Batterijduur	 tot 36 uur
Voeding / USB-oplaadadapter	 5 V / 1 A
Uitgangen	 interface: USB B
schakeluitgang/alarmmodi: 	 MD6 met 2,85 V indien ac-tief
Beschermingsklasse	 IP54
Bedrijfs-/opslagcondities     	 5 ... 45 ° C, 35 ... 65% RV niet-condenserend
Montage testbank	 M6 x 10 mm schroefdraad
Afmetingen	 189 x 707 x 34 mm
Gewicht	 450 gram

Optionele accessoires:

Handgreep 	 order nr 	 KG-LTS-20
Montageadapter voor testbank	 order nr 	 FG-ADP
Adapters voor druktests	 order nr 	 PCE-SJJ01
Adapterring voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ02
Klemapparaat voor testbank	 order nr 	 PCE-SJJ03
Adapter Stempel Rond tbv 
Druktesten	 order nr	 PCE-SJJ04
Klem kaak	 order nr 	 PCE-SJJ05
Adapterklemmen voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ06
Klemapparaat voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ07
Klemgereedschap voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ08
Vorkhouder voor trek- en 
compressietests	 order nr 	 PCE-SJJ09
Adapterklem voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ010
Klembek voor proefbank	 order nr 	 PCE-SJJ011
Spanapparaat voor trekproeven	 order nr 	 PCE-SJJ012
Klemkaak voor teststandaard	 order nr 	 PCE-SJJ013
Klemapparaat voor testbank	 order nr 	 PCE-SJJ015
Universele kleminrichting	 order nr 	 PCE-SJJ017
Klemapparaat testen van borstelharen 	 order nr 	 PCE-SJJ020
Klemapparaat voor testbank	 order nr 	 PCE-SJJ024
Klemapparaat testen van borstelharen 	 order nr 	 PCE-SJJ029
Houder testen van knopen en klinknagels	 order nr 	 PCE-SJJ032
Tangen voor triggertests	 order nr 	 PCE-SJJ035
Adapterplaat voor krachttestbank	 order nr 	 ADP-UNI
Kracht testbank	 order nr 	 PCE-FTS50
Testbank voor krachtmeter	 order nr 	 LTS-20

Overige modellen:
PCE-PFG 10	 Meetbereik	 0 ...   10 N
PCE-PFG 20	 Meetbereik	 0 ...   20 N
PCE-PFG 50	 Meetbereik	 0 ...   50 N
PCE-PFG 100	 Meetbereik	 0 ... 100 N
PCE-PFG 200	 Meetbereik	 0 ... 200 N
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KRACHTMETER
KRACHT METING

	» Geheugen voor 100 metingen

	» USB Interface 

	» Snelle responsetijd

	» PC Software 

	» Grafiekdisplay

	» Incl. ISO-kalibratiecertificaat

De krachtmeter PCE-DFG NF 2K met externe krachtmeetcel, is geschikt 
voor de meting van drukkrachten aan moeilijk toegankelijke locaties. 
De meetcel is verbonden met de krachtmeter d.m.v. een 3 meter lange 
sensorkabel. Dankzij de compacte afmeting van de meetcel is een 
veelzijdige inzet mogelijk. De krachtmeetcel van dit meetinstrument 
bezit aan de onderzijde meerdere schroefgaten, die zorgen voor een 

stabiele montage.  De krachtmeter  is in staat te werken met een 1600 
Hz sample-rate. De gemeten waarden worden meteen weergegeven 
op het display van de meter, zowel als losse waarde, als in een 
grafische meetcurve. De metingen kunnen in het interne geheugen 
opgeslagen worden of via de USB interface en de meegeleverde 
software als livemeting overgedragen worden (max. 800 Hz). 

PCE-DFG 2000 SERIES

Meetbereik tot 200 kN / bemonsteringsfrequentie 2000 Hz
Meetbereik	 0 ... 2000 N / 200 kg
Resolutie	 0,2 N
Nauwkeurigheid	 ±0,5 % van meetbereik
Meeteenheden	 N, kg, lb, kPa
Display	 2,8" TFT grafiekdisplay
Alarmmodi	 binnen/buiten tolerantie, scheuren, uitschakeling
Samplerate  	 6 ... 1600 Hz
Geheugen	 100 metingen
Voeding  	 NiMh accu, 6 V / 1600 mAh
Batterijduur	 ca. 10 uur
Stroom- / laadadapter	 12 V / 1 A
Uitgangen  	 interface : USB schakeluitgang: 12 V / 50 mA
Beschermklasse	 IP 54
Bedrijf- en opslagcondities    	 -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.v. niet condenserend
Afmetingen drukmeetcel	 Ø 32 mm / H 16 mm / M5 schroefverbinding
Kabellengte drukmeetcel	 ca. 3 m
Afmetingen  en gewicht	 200 x 97 x 42 mm, 540 g
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HYDRAULISCHE KRACHTMETER
KRACHT METING

	» Roestvrijstalen krachtopnemer

	» Meting van statische drukkrachten

	» Ringkrachtopnemer en drukstempel

	» Schroefbevestiging voor axiale montage

	» Geïntegreerde sleepwijzer 

	» Drukkrachtweergave in Newton [N]  

	» Incl. ISO-kalibratiecertificaat 

Voor het meten van compressiekrachten in mechanische systemen

Een krachtopnemer is gebaseerd op het principe dat de op de onder-
grond inwerkende kracht hydraulisch wordt gemeten. 
De gegenereerde hydraulische druk wordt weergegeven door de 
krachtopnemer in de eenheid Newton. Met de geïntegreerde 
sleepwijzer kan onze krachtopnemer de betreffende maximale
meetwaarde weergeven.

Een ander bijzonder kenmerk van de krachtopnemer is de ringope-
ning van 27 mm. Door middel van deze ringopening kan de kracht 
opnemer gebruikt worden om metingen uit te voeren aan  
onder andere geleiderails, assen en bouten van bijvoorbeeld een 
hydraulische pers. 

PCE-HFG SERIES

Modellen van de PCE-HFG serie:

Gemeten kracht: Force [N]

Meetbereik
PCE-HFG 1K	 0...   1000 N
PCE-HFG 2.5K	 0...   2500 N
PCE-HFG 10K	 0... 10000 N
PCE-HFG 25K	 0... 25000 N

Modellen met 1 m lange hydraulische slang
PCE-HFG 1K E100	 0 ... ..1000 N
PCE-HFG 2.5K E100	 0 ...   2500 N
PCE-HFG 10K E100	 0 ... 10000 N
PCE-HFG 25K E100	 0 ... 25000 N

Resolutie: 
PCE-HFG 1K	     20 N
PCE-HFG 2.5K	   100 N
PCE-HFG 10K	   200 N
PCE-HFG 25K	 1000 N

Nauwkeurigheid: 	 ±(1,6% manometer +0,25% leesfout) 
	 uit meetbereik 
Temperatuurbereik: 	 0...50 °C 
Gewicht: 	 1,6 kg 
Montagegaten: 	 2 x M6 
Binnenste diametervan de ring: 	 Ø 27 mm 
Afmetingen display: 	 Ø 55 mm
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Wijzigingen voorbehouden

	»  	» Eenvoudige bediening - implementeert ervaring uit jarenlang gebruik

	» Uitgebreide klantenservice - eigen kalibratiedienst en software-updates zorgen voor het

	» Gebruik van actuele richtlijnen

	» Onmiddellijke evaluatie - volgens geselecteerde richtlijnen en normen

	» Proceszekerheid - geïntegreerde testinstructie garandeert richtlijnconforme metingen

	» Groot temperatuurbereik

	» Taalkeuze - beschikbaar in DE/ EN/ ES/ FR/ IT/ CN

	» Ondersteuning van relevante normen - EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20:2014, EN 81-50:2015, EN 14120

	» (In kaart gebracht in software)

	» Nauwkeurige metingen - dankzij wrijvingsloze geleider en platformbelastingcel

	» Robuust ontwerp - behuizing van zeer sterk materiaal voor een lange levensduur bij zware toepassingen

	» Draadloos - geen lastige kabels meer

	» Meetpuntidentificatie - via QR en barcodes (geïntegreerde oplossing)

De FM 300 BT van Drive Test is een draadloos elektronisch sluitkracht-
meetsysteem voor automatische liftdeuren en machineafscher-
mingen. Met de FM 300 BT levert Drive Test een verdere ontwikkeling 
van het beproefde FM 300 meetapparaat. Het combineert het 
bekende robuuste ontwerp voor jarenlang gebruik in zware 

omstandigheden en aanhoudende precisie met de flexibiliteit van een 
draadloze toepassing en een gebruiksvriendelijke app.
Dit geeft u vele voordelen in het dagelijks gebruik, zoals automatische 
meetpuntidentificatie via QR en barcodes, onmiddellijke beschikbaar-
heid van de meetwaarden en directe creatie van een PDF rapport.

Draadloos sluitkrachtmeetsysteem voor automatische liftdeuren en machineafschermingen

FM300-SY-25-750

SLUITKRACHTMETER 
SLUITKRACHT METEN

FM300 BT	 bluetooth
Meetbereik	 0 ... 750 N
Nauwkeurigheid	 +/– 3 N of 3 % van de aflezing
Stijfheid	 25 N/mm
Breedte van de opening	 145–510 mm
Doorsnede	 58 mm
Meetprincipe	 DMS - opnemer
Afmetingen	 280 x 145 x 82 mm
Gewicht	 1,2 kg
	  
	
Pc-evaluatiesoftware PinchPilot
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van belangrijke karakteristieke waarden
- Evaluatie volgens verschillende richtlijnen (normen)
- Mogelijkheid om zelf gedefinieerde richtlijnen in te voeren
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)
 
App te downloaden in de Google Play Store
- Force Meter - eenvoudig te gebruiken app met automatische beleids- en 
   standaardupdates
- Tijdsbesparing – onmiddellijke feedback op het meetresultaat incl. eenvoudige
   rapportgeneratie
- Papierloos kantoor – verlaagt papier- en bijbehorende kosten en beschermt het milieu
- Individueel bruikbaar – integratie van de handtekening van de klant mogelijk
- Systeemvereisten Software PinchPilot u. App (zie tabblad Software/App)

Overige modellen: 
FM300BT-SY-25-750	 Bluetooth
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CLOSING FORCE MEASURING DEVICE
SLUITKRACHT METEN

	» Toepasselijke normen - EN 14752:2005, VDV 111, 2001/85/EG

	» Nauwkeurige metingen

	» Robuust ontwerp

	» Gemakkelijk te gebruiken 

	» Bediening met één knop of op afstand via Microsoft® DLL interface of National

	» Instruments® LabView-bibliotheek

	» Volledige leveringsomvang - inclusief hoogwaardige draagtas en software

	» Professionele, uitgebreide pc-software - PinchPilot

	» Uitgebreide gebruikersondersteuning - kalibratiedienst,  
standaardwisselservice

De originele BIA Klasse 1 is een elektronische sluitkrachtmeter voor 
deuren van trainen en bussen. Het uitgekiende ontwerp combineert 
precisie met praktische robuustheid en garandeert nauwkeurige 
meetwaarden, zelfs na jarenlang gebruik in ruwe omgevingen.
Voor cyclische metingen aan voertuigen met meerdere deuren is een 
snelle en gemakkelijke uitvoering van groot belang. 

Daartoe werd software ontwikkeld die de meetprocedure en de voor 
de documentatie vereiste inspanning drastisch vermindert. 
Met slechts enkele bedieningsstappen kunnen de metingen van een 
compleet voertuig worden overgenomen, in tabelvorm worden 
afgedrukt en in een database worden opgeslagen.

Sluitkrachtmeetsysteem voor bus- en treindeuren en schuifdeuren

Origineel BIA CLASS 1-SY-10-310

Originele BIA Klasse 1	  
Meetbereik	 25 ... 310 N
Nauwkeurigheid	 +/– 3 N of 3 % van de aflezing
Resolutie	 1 N
Stijfheid	 10 N/mm
Breedte van de opening	 115 mm
Doorsnede	 100 mm
Meetprincipe	 Rekstrookomvormers
Detectiefrequentie/-snelheid	 250 Hz / 4 ms
Batterij	 Batterij 9 V blok, bijv. 6LR61
Bewaking van de batterijspanning	 Ja
Omgevingscondities	 -10 tot +40 °C
Opslagcondities	 -40 tot +50 °C
Vochtigheid	 90% rel. F, niet geconden-seerd.
Afmetingen	 260 x 130 x 115 mm
Gewicht	 2,1 kg

Optionele accessoires:
Test monsters	 Set proefmonsters  1-3
	 Proefmonster 1
	 Proefmonster 2
	 Proefmonster 3
	 Proefmonster 4
	 Proefmonster 5
Testblok voor handmatige pre-test	 Proefmonster 143407
	  
Pc-evaluatiesoftware PinchPilot
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van normrelevante karakteristieke waarden
- Evaluatie volgens verschillende richtlijnen mogelijk
- Door de gebruiker gedefinieerd beleid instelbaar
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)
- Optionele meetpuntidentificatie

Overige modellen: 
BIA1BT-SY-10-310	 Bluetooth

Force Meter-app te downloaden via Google Play Store
- Force Meter – eenvoudig te gebruiken app met automatische richtlijnen en    
   standaardupdates 
- Tijdbesparing - onmiddellijke feedback op het meetresultaat inclusief eenvoudiger  
   genereren van rapporten 
- Papierloos kantoor - vermindert papier en de daarmee gepaard gaande kosten en  
   beschermt het milieu 
- Individueel te gebruiken - integratie van de handtekening van de klant mogelijk

Systeemvereisten software PinchPilot (zie tabblad Software/App)

Display SEB2.2-AC	  
- Datalogger met LCD-display en LED-statusindicatoren,  
   bedieningsknop, seriele interface
- Optionele pc-gestuurde meting
- 9 V batterijvoeding
- Klok
- Geheugen voor 100 metingen
- Sensor en PC-interface
- Weergave van de piekwaarde en effectieve krachtindicator
- Waarderingsweergave i. O./n. i. O.
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De originele BIA klasse 2 is een mechanisch sluitkrachtmeet-
apparaat voor busdeuren. Het uitgebreide ontwerp combineert 
precisie met praktische robuustheid en zorgt voor nauwkeurige 
meetwaarden, zelfs na jarenlang gebruik in zware omgevingen. 
 
 

Nauwkeurige metingen worden gegarandeerd door een zesvoudige 
kogellagergeleiding. De behuizing van de originele BIA2 is gemaakt 
van hoogwaardig POM voor een lange levensduur onder zware 
omstandigheden. Het BIA2 klemkrachtmeetsysteem is uitgerust met 
een mechanische weerstandsindicator die de piekwaarde van de 
kracht na meting weergeeft

SLUITKRACHTMETER 
SLUITKRACHT METEN

	» Nauwkeurige metingen

	» Robuust ontwerp

	» Eenvoudige bediening

	» Volledige leveringsomvang – inclusief hoogwaardige transportkoffer

	» Uitgebreide gebruikersondersteuning

	» Kalibratie service

Mechanisch sluitkrachtmeter / veiligheid door sluitkrachtmeting

Originele BIA CLASS 2-SE-10-300

BIA2-SE-10-300
Meetbereik	 50 ... 300 N
Nauwkeurigheid	 +/– 10 N of 5 % van de aflezing
Stijfheid	 10 N/mm of 25 N/mm Selecteerbaar!
Breedte van de opening	 115 mm
Doorsnede	 100 mm
Meetprincipe	 Sleepindicator
Afmetingen	 260 x 130 x 115 mm
Gewicht	 2,1 kg

Overige modellen: 
BIA2-SE-25-750	 Stijfheid: 25 N/mm, meetbereik: 25… 750 N
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SLUITKRACHTMETER 
SLUITKRACHT METEN

	» Ondersteuning van relevante normen - EN 12445/12453, EN 60335-2,

	» DIN V 18650, ASR A1.7, enz.

	» Nauwkeurige metingen

	» Robuust ontwerp

	» Gebruiksvriendelijk - bediening met één enkele bedieningsknop of op afstand via;

	» Microsoft® DLL-interface of National Instruments® LabView-bibliotheek

	» Volledige leveringsomvang - inclusief hoogwaardige draagtas en software

	» Professionele, uitgebreide pc-software - PinchPilot

	» Uitgebreide gebruikersondersteuning; 
kalibratiedienst, standaardrevisie servicegaranties

	» De toepassing van de laatste standaardversie

	» Softwareondersteuning - integratie in bestaande  
softwarestructuren mogelijk

	» Uitgebreide systemen kunnen in één run worden gemeten

De sluitkrachtmeter is een elektronisch meettoestel voor elektrisch 
bediende deuren en poorten. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor de 
eindinspectie van nieuwe installaties en voor regelmatige inspecties. 
Het compromisloze ontwerp combineert precisie met praktische 
robuustheid en garandeert nauwkeurige meetwaarden, zelfs na 
jarenlang gebruik in zware omstandigheden.

Voor cyclische metingen aan systemen met meerdere deuren en 
poorten is een snelle en gemakkelijke uitvoering van groot belang. 
Hiervoor heeft Drive Test software ontwikkeld die de meetprocedure 
en de inspanning voor documentatie drastisch vermindert.

Sluitkrachtmeter voor deuren en poorten

FM100-SY-500-2000

FM100-SY-500-2000	
Meetbereik	 0 ... 2000 N - Nl
Nauwkeurigheid	 +/– 3 N of 3 % van de aflezing
Resolutie	 2 -
Stijfheid	 500 N/mm
Breedte van de opening	 50 mm
Doorsnede	 80 mm
Meetprincipe	 Rekstrookomvormers
Geheugen	 80 metingen
Detectiefrequentie/-snelheid	 500 Hz / 2 ms
Voeding SEB2	 Batterij 9 V blok, bijv. 6LR61
Bewaking van de batterijspanning	 Ja
Omgevingscondities	 -10 tot +40 °C
Opslagcondities	 -40 tot +50 °C
Vochtigheid	 90% rel. F, niet gecondenseerd.
Afmeting	 210 x 80 x 50 mm
Gewicht	 2,1 kg

Optionele accessoires:
Uitbreidingsset	 FM100-SP-30-50
Draagtas	 FM 100-AC
Load bar	 FM100-SP-600
	 FM100-SP-1000 
	 FM100-SP-1700 
	 FM100-SP-2900
Barrière-bevestigingsset 
voor barrières	 FM100-FX Barrier
 	  
Pc-evaluatiesoftware PinchPilot
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van belangrijke karakteristieke waarden
- Evaluatie volgens verschillende Richtlijnen (Normen)
- Mogelijkheid om zelf gedefinieerd in te voeren Richtsnoeren
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)

Overige modellen: 
FM100BT-SY-500-2000	 Bluetooth

Download de App uit de Google Play Store
- Force Meter – Gebruiksvriendelijke app met automatische updates van richtlijnen en standaardupdates 
- Tijdbesparend – directe feedback op het meetresultaat incl. eenvoudige rapportgeneratie 
- Papierloos kantoor – vermindert papier en de daarmee gepaard gaande kosten en beschermt het milieu 
- Individueel bruikbaar – integratie van de handtekening van de klant mogelijk

Systeemvereisten Software PinchPilot u. App (zie tabblad Software/App)

Display unit SEB2.2-AC
- Datalogger met LCD-display en LED-statusindicatoren,  
   bedieningsknop, serieel Interface
- Optionele pc-gestuurde meting
- 9 V batterijvoeding
- Klok
- Geheugen voor 100 metingen
- Sensor en PC-interface
- Piekwaardeweergave en effectieve krachtweergave
- Waarderingsweergave i. O./n. i. O.
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SLUITKRACHTMETER 
SLUITKRACHT METEN

	» Ondersteuning van relevante normen - Amerikaanse norm FMVSS 118, 2000/4 EG

	» Nauwkeurige metingen - dankzij wrijvingsloze geleiding en platformbelastingcel

	» Robuust ontwerp

	» Gebruiksvriendelijk - bediening met één knop of afstandsbediening via Microsoft® DLL

	» Interface of National Instruments ® LabVIEW bibliotheek

	» Volledige leveringsomvang - inclusief hoogwaardige draagtas en software

	» Professionele, uitgebreide pc-software - PinchPilot

	» Uitgebreide gebruikersondersteuning - kalibratiedienst, normenrevisiedienst zorgt voor de

	» Toepassing van de laatste standaardversie

	» Flexibele aanpassing - mogelijk gemaakt door een verscheidenheid aan  
beschikbare krachtinputs: aanpassingen op maat ook beschikbaar bij DriveTest

De sluitkrachtmeter is een elektronische krachtmeter voor elektrisch 
bediende ramen, schuifdaken en achterkleppen in de 
automobielsector. Typische toepassingsgebieden zijn het testen en 
de productie in de automobielindustrie. Het wordt ook steeds meer 
gebruikt door instellingen voor technische inspectie. 
Het compromisloze ontwerp combineert precisie met praktische 

robuustheid en garandeert nauwkeurige meetwaarden, zelfs na 
jarenlang gebruik in zware omstandigheden.

Voor meetopstellingen bij tests en productie is een snelle en 
eenvoudige uitvoering van groot belang.

Sluitkrachtmeetsysteem voor schuifdaken, raamheffers en achterkleppen

FM200 SERIE

FM200	  
Nauwkeurigheid	 +/– 3 N of 3 % van de afle-zing
Stijfheid	 10 N/mm
Breedte van de ope-ning	 Minimaal 4 mm
Oppervlakte	 50 x 50 mm
Meetprincipe	 DMS-opnemer
Afmetingen	 240 x 85 x 60 mm
Gewicht	 1,3 kg

Modellen:

FM200-SU-SY-10-200	 stijfheid 	 10 N/mm	 meetbereik	 0 ... 200 N
FM200-SU-SE-20-300	 stijfheid		 20 N/mm	 meetbereik	 0 ... 300 N
FM200-SU-SE-65-300	 stijfheid		 65 N/mm	 meetbereik	 0 ... 300 N

Pc-evaluatiesoftware PinchPilot 
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van belangrijke karakteristieke waarden
- Evaluatie volgens verschillende Richtlijnen (Normen)
- Mogelijkheid om zelf gedefinieerd in te voeren Richtsnoeren
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)

Download de App in Google Play Store
- Force Meter – Gebruiksvriendelijke app met automatische updates van richtlijnen en   
   standaardupdates 
- Tijdbesparend – directe feedback op het meetresultaat incl. eenvoudige rapportgeneratie 
- Papierloos kantoor – vermindert papier en de daarmee gepaard gaande kosten en 
   beschermt het milieu 
- Individueel bruikbaar – integratie van de handtekening van de klant mogelijk

Systeemvereisten Software PinchPilot (zie tabblad Software/App)

Display unit SEB2.2-AC
- Datalogger met LCD-display en LED-statusindicatoren, bedieningsknop, seriele interface
- Optionele pc-gestuurde meting
- 9 V batterijvoeding
- Klok
- Geheugen voor 100 metingen
- Sensor en PC-interface
- Piekwaardeweergave en effectieve krachtweergave
- Waarderingsweergave i. O./n. i. O.
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CLOSING FORCE MEASURING DEVICE
SLUITKRACHT METEN

	» Ondersteuning van relevante normen – 2000/4 EC

	» Nauwkeurige metingen - dankzij wrijvingsloze geleiding en platformweegcel

	» Robuust ontwerp - hoogwaardig aluminium en POM zorgen voor een lange levensduur bij zware toepassingen

	» Gebruiksvriendelijk - bediening met één knop of op afstand via Microsoft® DLL -.

	» Interface of National Instruments® LabVIEW bibliotheek

	» Professionele, uitgebreide pc-software - PinchPilot laat niets te wensen over

	» Verkrijgbaar in verschillende veerstijfheden - 2, 5, 10, 20, 65 N/mm

	» Volledige leveringsomvang - incl. hoogwaardige draagkoffer.

De sluitkrachtmeter is een elektronische sluitkrachtmeter voor 
elektrisch bediende ramen in de automobielsector. 
Typische toepassingsgebieden zijn het testen en de productie in de 
automobielindustrie. Daartoe hebben wij een apparaat ontwikkeld 
dat gemakkelijk te gebruiken is voor herhaalde metingen. Vanwege 
de eisen van verschillende gangbare normen bieden wij het apparaat 

aan met verschillende veerstijfheden. Het wordt ook steeds meer 
gebruikt door instellingen voor technisch toezicht. Het compromisloze 
ontwerp combineert precisie met praktische robuustheid en 
garandeert nauwkeurige metingen, zelfs na jarenlang gebruik in 
zware omstandigheden 

Meting van de sluitkracht voor elektrische ramen

FM205-WI-SY-10-150

FM205/20	
Krachtmeting			   eenzijdig
Meetbereik			   0 ... 150 N
Nauwkeurigheid			   +/– 3 N (0–100 N) of
 			   +/– 3 % (>100 N)
Veerstijfheid			   10 N/mm
Breedte van de opening			   Fmax. 5 mm
Oppervlakte			   5 x 80 mm
Lengte van de kabel van de krachtsensor	 DMS bru 1,5 m
Afmetingen			   175 x 75 x 57 mm
Gewicht			   ca. 400 g

 	  
Display device SEB2.2	  
- Display unit SEB2.2 datalogger unit met LCD-display en LED-statusindicatoren,
   bedieningsknop, USB-interface
- Optionele pc-gestuurde Meting
- Lithium polymeer batterij
- Klok
- Geheugen voor 100 metingen
- Sensor en PC-interface
- Piekwaardeweergave en effectieve krachtweergave
- Waarderingsweergave i. O./n. i. O.

 	  
Spacer
- Complete set voor alle openingsbreedtes volgens EN 14752:2015
- Automatische herkenning van de gebruikte Spacer
- Automatische limietinstelling volgens openingsbreedte
- Eenvoudig te gebruiken, snelle montage zonder Werktuig
- Robuust ontwerp, licht van gewicht, POM
- Samen met BIA 600 sensor, SEB2 in één Transportkoffer

 
Pc-evaluatiesoftware PinchPilot
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van normrelevante karakteristieke waar-den
- Evaluatie volgens verschillende Richtlijnen mogelijk
- Door de gebruiker gedefinieerd beleid instelbaar
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)
- Optionele meetpuntidentificatie

Overige modellen: 
FM205-WI-SE-02-050
FM205-WI-SE-05-100
FM205-WI-SE-20-200
FM205-WI-SE-65-260

https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/closing-force-measuring-device-closing-force-transducer-kat_164135.htm
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MEETAPPARAAT VOOR SLUITKRACHT
SLUITKRACHT METING

	» Ondersteuning van relevante normen 
gebruikersbegeleiding en optionele evaluatie volgens EN 14752:2015,EN 14752:2005

	» Nauwkeurige metingen - gegarandeerd door wrijvingsloze geleiding en platformbelastingcel

	» Robuust ontwerp - behuizing van zeer sterk materiaal voor een lange levensduur  
bij zwaar gebruik

	» Draadloos - geen vervelende kabels meer

	» Meetpuntidentificatie 
via QR en barcodes (geïntegreerde oplossing)

	» Eenvoudige bediening 
werkt met jarenlange ervaring

	» Uitgebreide klantenservice 
in-house kalibratiedienst 

	» Gebruik van de huidige richtsnoeren

	» Breed temperatuurbereik

De sluitkrachtmeter is een draadloos, elektronisch meetapparaat voor 
deuren van railvoertuigen en schuifdeuren. De sluitkrachtmeter is een 
verdere ontwikkeling van de beproefde sluitkrachtmeter BIA600. Het 
combineert het bekende robuuste ontwerp voor jarenlang gebruik in 
ruwe omgevingen en aanhoudende precisie met de flexibiliteit van 
een draadloze toepassing en een gebruiksvriendelijke app.

Dit biedt u vele voordelen in het dagelijks gebruik, zoals automatische 
meetpuntidentificatie via QR en barcodes, onmiddellijke 
beschikbaarheid van de meetwaarden en directe aanmaak van een 
PDF-rapport.

Draadloos sluitkrachtmeetsysteem voor deuren van railvoertuigen en schuifdeuren

BIA600-SY-10-700

BIA600-SY-10-700	
Kracht toepassen	 bilateraal
Meetbereik	 0 ... 700 N
Nauwkeurigheid	 +/– 3 N (0–100 N)
 	 +/– 3 % (>100 N)
Veerconstane	 10 N/mm
Openingsbreedte	 90 mm
Oppervlakte	 100 x 100 mm
Krachtsensor	 DMS Brug
Afmetingen	 320 x 250 x 110 mm
Gewicht	 3,0 kg

Optionele accessoires:
Test monster	 Set proefmonsters 1-3
	 Monster 1
	 Monster 2
	 Monster 3
	 Monster 4
	 Monster 5
Testblok voor handmatige pre-test	 Monster 143407

Spacer
- Complete set voor alle openingsbreedtes volgens EN 14752:2015
- Automatische herkenning van de gebruikte afstandshouders
- Automatische aanpassing van de grenswaarde aan de openingsbreedte
- Eenvoudig te gebruiken, snelle montage zonder gereedschap
- Robuust ontwerp, licht van gewicht, POM
- Samen met BIA 600 sensor, SEB2 in één transportkoffer

Pc-evaluatiesoftware PinchPilot
- Meertalig (DE, EN, IT, FR, ES)
- Grafische weergave van de krachtcurve
- Berekening van normrelevante karakteristieke waarden
- Evaluatie volgens verschillende richtlijnen mogelijk
- Door de gebruiker gedefinieerd richtlijnen instelbaar
- Protocol afdrukken
- Gegevensexport (Excel, CSV, PDF)
- Optionele meetpuntidentificatie

Overige modellen: 
BIA600BT-SY-10-700	 Bluetooth

Download de Force Meter App uit Google Play Store
- Force Meter – Gebruiksvriendelijke app met automatische updates van richtlijnen en  
   standaardupdates 
- Tijdbesparend – directe feedback op het meetresultaat incl. eenvoudig 
   het genereren van rapporten 
- Papierloos kantoor – vermindert papier en de daarmee gepaard gaande kosten en  
   beschermt de omgeving 
- Individueel bruikbaar – integratie van de handtekening van de klant mogelijk

Display device SEB2.2-AC	  
- Datalogger met LCD-display en LED-statusindicatoren,  
   bedienings-knop, seriële interface
- Optionele pc-gestuurde meting
- 9 V batterijvoeding
- Klok
- Geheugen voor 100 metingen
- Sensor en PC-interface
- Piekwaardeweergave en effectieve krachtweergave
- Waarderingsweergave i. O./n. i. O.
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DATALOGGER
DATA LOGGEN

	» 3-Assige versnelling tot 1600 Hz

	» Incl. SD-kaart 

	» Compact design: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm

	» Gemaakt in Duitsland

De PCE-VDL datalogger is verkrijgbaar in twee versies. De datalogger 
PCE-VDL 16I is uitgerust met 5 sensoren voor het meten van: 
temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, licht en 3-assige 
versnelling. De max. sample-rate bij de versnellingssensor van de 
PCE-VDL 16I is 800 Hz, de rest van de sensoren werkt met een 
sample-rate van max. 1Hz. 

Bij de datalogger PCE-VDL 24I beschikt de versnellingssensor zelfs 
over een sample-rate van 1600 Hz. Daarom is deze datalogger erg 
geschikt te gebruiken bij: foutdiagnostiek, stress-testen, 
machinecontrole, vibratiemetingen en preventief onderhoud. 

Voor de parameters temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdruk, licht en trillingen

PCE-VDL 16I

3-Assige versnelling	  
Meetbereik	 ±16 g
Nauwkeurigheid 	 0,24 g
Resolutie 	 0,00390625 g
Max. sample-rate 	 800 Hz	  
 
Algemene technische data van de mini-datalogger PCE-VDL 24I
Opslagcapaciteit	 ca. 400 miljoen meetwaarden (met meegeleverde SD-kaart)
Toetsen	 meting starten/stoppen, datalogger in-/uitschakelen
LED	 Log: bedrijfsstatus
	 Alarm: alarmindicatie
	 Charge: laadstatus
	 USB: pc-verbindingsstatus
Voeding	 interne Li-Ion accu 3,7 V / 500 mAh
	 laden via USB-aansluiting
Interne sensoren	 PCE-VDL 24I: 3-assige versnelling
	 PCE-VDL 16l tevens: temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, barometrische druk, licht
Interface	 USB
PC-Software	 kosteloze setup- en evaluatiesoftware (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 Bit / 64 Bit)  
	 voor opslag en evaluatie van de meetdata 
Omgevingscondities	 temperatuur -20 ... +65 °C
Opslagcondities	 temperatuur +5 ... +45 °C (ideale opslagcondities voor de batterij) 
	 10 ... 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Normen	 overeenkomend de EU-Richtlijn RoHS/WEEE.
Gewicht	 ca. 60 g
Afmetingen (L x B x H)	 87 x 44 x 23 mm

Optionele accessoires:

Montageplaat	 Order nr:	 PCE-VDL MNT
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DAUWPUNTMETER 
DAUWPUNT METEN

	» Gegevensopslag met CSV-gegevensexport 

	» Batterijvoeding voor mobiel gebruik

	» Dauwpunt, H2O, temperatuur, vochtigheid 

	» Met G1/2 " aansluiting

	» Voor inline meting van drukleidingen 

	» Sensoren beschermd met sinterfilter

De dauwpuntmeter is een mobiele tester voor het bewaken van de 
persluchtkwaliteit op stationaire en mobiele persluchtgeneratoren. 
Deze dauwpuntmeter  meet de temperatuur, relatieve vochtigheid, 
H2O en berekent het huidige dauwpunt tot een omgevingsdruk van 
20 bar. Dankzij de sinterkap is de dauwpuntmeter in de drukleidingen 
beschermd tegen vuil, vocht en hoge stroomsnelheden. Dit verlengt 

de levensduur van de sensoren van de dauwpuntmeter. Het datage-
heugen van de dauwpuntmeter maakt een historieregistratie van de 
meetparameters in een drukleiding mogelijk. De door de dauwpunt-
meter geregistreerde gegevens worden permanent opgeslagen in 
het interne geheugen. Een uitlezing van het geheugen is direct op de 
dauwpuntmeter mogelijk.

Dauwpuntmeter voor persluchtleidingen

PCE-DPM 3

Meetfunctie	 Temperatuur
Meetbereik	 -10 ... 60 °C
Resolutie	 0,01 °C
Nauwkeurigheid bij 20 °C	 -10 ... 50 °C: ±0,3 °C
 	  
Meetfunctie	 Relatieve vochtigheid
Meetbereik	 0 ... 100 %
Resolutie	 0,01 %
Nauwkeurigheid bij 20 °C	 <5 %:
 	 ±(0,025 % + 17,5 % v. mw)
 	 >5 %: ±(1 % + 5 % van mw)
 	 >15 %: ±(2 % + 3 % van mw)
 	  
Meetfunctie	 Dauwpunt*
Meetbereik	 -50 ... 30 °C
Resolutie	 0,01 °C
Nauwkeurigheid	 -40 ... 20 °C: ±2 °C
 	 -50 ... -40 °C: ±2,5 °C
*De nauwkeurigheid van de dauwpuntmeting verwijst naar een
omgevingstemperatuur van 16 ... 25 °C
 	  
Meetfunctie	 H2O
Meetbereik	 40 ... 20.000 ppm
Resolutie	 1 ppm
Nauwkeurigheid bij 20 °C	 ± (7,3 ppm + 8,3%)
 	  
Omgevingsomstandigheden	 -10 ... 60 °C
 	 0 ... 20 bar (absoluut)
Responstijd bij: 0.2 m/s, 1 bar,	 0 ... 40°C: 20s [120s]
20 °C, 63 % RH[90 %]	 -40 ... 0°C: 10s [20s]
 	  
Geheugen	 voor ca. 50.000 meetpunten
Instelbare opslagsnelheden	 10 seconden
 	 1, 5, 10, 20, minuten
Instelbare opnametijd	 1, 5, 12, 24, 48 uur
Bestandsformaat	 CSV
Kabellengte	 ca. 1,5 m
Aansluiting	 G1/2 "
Schroefdraad lengte	 1,2 cm
Sensor lengte	 5,2 cm
Sensor breedte	 1,2 cm
Display	 2,3" LCD
Voeding	 accu 3.7 V DC, 3000 mAh
Netstroomadapter	 primair: 100 ... 240 VAC, 0,25 A
 	 secundair: 5 VDC, 1 A
Interface	 micro-USB
Gewicht	 ca. 610 g
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DAUWPUNTMETER 
DAUWPUNT METEN 

	» Dauwpunt meetbereik van -100 ... +50 °C

	» Drukbereik tot 15 bar verschildruk

	» Datalogger voor maximaal 100 miljoen meetwaarden

	» Instelbare alarmgrenzen.

	» LC Touch screen

De nauwkeurige dauwpuntmeter van PCE Instruments maakt een 
betrouwbare meting van vochtigheid en temperatuur mogelijk in 
een meetbereik tot 15 bar. De dauwpuntmeter is veelzijdig en levert 
nauwkeurige resultaten voor lucht en diverse gassen. De dauwpunt-
meter heeft een robuust en handzaam ontwerp, de behuizing van de 
dauwpuntmeter is speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen. 

De bediening van de dauwpuntmeter is bijzonder eenvoudig dankzij 
het touch-screen, dat de gebruiksvriendelijkheid van de dauwpunt-
meter verder benadrukt. De dauwpuntmeter biedt de mogelijkheid om 
je eigen kalibratiegegevens op te slaan, bijvoorbeeld om de druk snel 
aan te passen aan de huidige atmosfeer. 

Mobiele dauwpuntmeter voor persluchtleidingen (-100 ... +50 °C Td)

PCE-DPM 10

Differentiële druk	  
Meetbereik	 -1 staaf ... +15 staaf
Resolutie	 0,01 staaf
Nauwkeurigheid	 0,5 % v. Mb.
 	  
Dauwpunt	  
Meetbereik	 0 °C ... +20 °C
Resolutie	 0.1 °C
Nauwkeurigheid	 ± 1°C
 	  
Dauwpunt	  
Meetbereik	 -60 °C ... +50 °C
Resolutie	 0.1 °C
Nauwkeurigheid	 ± 2°C
 	  
Dauwpunt	  
Meetbereik	 -100 °C ... -60 °C
Resolutie	 0.1 °C
Nauwkeurigheid	 ± 3°C
 	  
Temperatuur	  
Meetbereik	 -30 °C ... +50 °C
Resolutie	 0.1 °C
Nauwkeurigheid	 ± 0.3 °C
 	  
Algemene technische gegevens	  
Meetfuncties	 Gemiddeld
Eenheden	 °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, 
	 g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, 
	 °C Td atm.
Verbindingen	 G1/2" met 6mm snelkoppeling
Type display	 LC- touch screem
Schermgrootte	 3,5 inch
Verversingssnelheid van het scherm	 1 x per seconde
Opnamemedium	 Intern geheugen
Opslaginterval van	 1 seconden
Opslaginterval tot	 60 seconden
Opslagcapaciteit	 100 miljoen waarden
Interface	 USB-C
Norm(en)	 ISO8573-1
Norm(en) Aanvullende informatie	 Beoordeling volgens ISO8573-1 alleen mogelijk  
	 bij aankoop van de extra functies!
	 Best. Code. PCE-DPM 10-SF
Sensor	 QCM (Kwarts Kristal Microbalans)

Reactietijd	 1 seconden
Meetmedium	 Lucht, Stikstof, Argon, Kooldioxide, 	
	 Zuurstof
Automatische  
uitschakeling instelbaar	 10 ... 60 min. 

Automatische uitschakeling  
kan worden gedeactiveerd	 Ja 

Geval	 ABS
Taal	 Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, 
	 Koreaans, Japans
Beschermingsklasse (apparaat)	 IP30
Voeding	 5V DC 3A (via USB-C)
Gewicht	 775 gr
Afmetingen (L x B x H)	 310 x 100 x 60 mm
Andere afmetingen	 PTFE slang 1,5 m met  
	 6mm snelkoppeling
Omgevingscondities	 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % relatieve 	  
	 luchtvochtigheid
Opslagcondities	 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % relatieve  
	 luchtvochtigheid
Talen van de gids	 Duits
 	  
Batterijen en accu's	  
Type	 Lithium-ion batterij
Lithium Info	 Lithium in het product (ingebouwd of 
	 meegeleverd)
Capaciteit	 3500 mAh
Spanning	 3,7 V
Systeem	 Secundair: oplaadbare batterij 
Getal	 1
Gewicht	 55 gr
Categorie	 Klasse 05 (51 - 150g)



128

PCE HOLDING AG

Duitsland 	 PCE Deutschland GmbH 	 www.pce-instruments.com/deutsch
Duitsland	 DriveTest GmbH 	 www.drivetest.de/en
Spanje 	 PCE Iberica S.L. 	 www.pce-instruments.com/espanol
USA 	 PCE Americas Inc. 	 www.pce-instruments.com/us
UK	 PCE Instruments UK Ltd. 	 www.pce-instruments.com/english
Frankrijk	 PCE Instruments France EURL 	 www.pce-instruments.com/french
Italië 	 PCE Italia s.r.l.	 www.pce-instruments.com/italiano
Turkije 	 PCE Teknik Cihazlar Ltd. Şti.	 www.pce-instruments.com/turkish
Benelux 	 PCE Instruments Benelux B.V. 	 www.pce-instruments.nl
Polen 	 PCE Instruments Polska Sp. z. o. o.	 www.pce-instruments.com/polish
Denemarken	 PCE Instruments Denmark ApS	 www.pce-instruments.com/dansk
Bulgarije	 PCE Instruments Bulgaria EOOD
Romenië	 PCE Instruments RO SRL
India	 PCE Instruments India Pvt. Ltd

CONTACT
PCE Instruments Benelux
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede
Nederland

Anneloes Elbers
+31 (0) 53 737 0192
info@pcebenelux.nl

www.pce-instruments.nl
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https://www.pce-instruments.com/polish/pce-instruments-polska-sp.-z-o.o.-urz%C4%85dzenia-testowe-i-pomiarowe-anbieter_14.htm
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