
 

 

www.pce-instruments.com  

 
 
 
 
 

THERMOHYGROMÈTRE 
PCE-HT110 
  

 
» Enregistrement de la température et l’humidité 
» Carte mémoire SD (max. 16 GB) 
» Les données se gardent en format Excel (*.xls) 
» Grand écran LCD 
» Réglage du taux d’enregistrement 
» Alimentation par piles ou adaptateur secteur 

(optionnel) 
 
Ce thermohygromètre avec une carte SD détecte la 
température de l'air et l'humidité relative et il stocke les valeurs 
internement dans une carte de mémoire SD. Le 
thermohygromètre, avec une mémoire flexible (1 à 16 GB), est 
parfait pour les registres de longue durée dans le secteur 
alimentaire (comptoirs et transports réfrigérés, entrepôts), 
mais aussi pour des mesures et des registres dans l'industrie 
(processus de chauffage et de réfrigération, température des 
machines, entrepôts, etc.).  
La valeur de mesure actuelle est directement indiquée sur 
l'écran LCD et s'enregistre simultanément dans la carte SD, ce 
qui permet une lecture directe de la valeur ou une analyse en 
forme de graphique des valeurs transférées à un PC ou à un 
portable (fichier.xls). Vous programmez le thermohygromètre 
(date et part de mesure) et vous le laissez enregistrer in situ. 
De plus, vous pouvez vérifier dans le fichier Excel si les valeurs 
des colonnes dépassent certaines limites ce qui permet dans le 
secteur alimentaire de détecter immédiatement si la chaîne de 
froid a été interrompue, et si cela en est le cas, durant combien 
de temps. L'horloge interne avec la date permet à l'usager 
d'attribuer des résultats précis. Vous pouvez régler librement le 
taux d’enregistrement. La carcasse du thermohygromètre est 
très robuste ce qui permet son usage dans l'industrie. 
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Spécifications techniques 
 

Température   
Plage 0 … 50 ºC   
Résolution 0,1 ºC   
Précision ±0,8 ºC    
Humidité   
Plage 10 … 90 % H.r.   
Résolution 0,1 % H.r.   
Précision Plage <70 % H.r : ±4 %    
 Plage >70 % H.r : ±4 % de la valeur ±1 % H.r.   
Caractéristiques techniques générales   
Mémoire Carte SD (max. 16 GB)   
Taux d’enregistrement 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes ou   
 automatique (quand il y a une altération de la    
 valeur de ±1 ºC, o ± 1 % H.r.)   
Date / Heure Programmable   
Unités ºC / ºF   
Langage du menu Anglais   
Interface RS-232 (sortie Jack)   
Alimentation 6 x piles de 1,5 V type AAA   
Adaptateur secteur (optionnel) 9 V DC   
Conditions de fonctionnement 0 … +50 ºC / <90 % H.r.   
Dimensions 132 x 80 x 32 mm   
Poids 282 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Thermohygromètre PCE-HT110   
1 x Carte mémoire SD   
1 x Support mural   
6 x Piles de 1,5 V type AAA   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
Accessoires 
 

CAL-PCE-HT Certificat d’étalonnage ISO   
CAL-DAKKS-HT Certificat d’étalonnage DAkkS   
PCE-SAFE-2 Système antivol   
NET-LUT Adaptateur secteur   
SOFT-LUT-USB Logiciel pour lecture en temps réel sur un PC   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


