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PCE-ABBE-REF2 | Réfractomètre Abbe 
 

Manuel d’utilisation 

Les manuels d’utilisation sont disponibles dans les suivantes 
langues : anglais, français, italien, espagnol, portugais, hollandais, 
turque, polonais, russe, chinois.  
 
Vous pouvez les télécharger ici : www.pce-instruments.com. 

 

 Dernière modification : 28 février 2022 
v1.0.0 
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1 Informations de sécurité 
 
Veuillez lire ce manuel d’utilisation attentivement et dans son intégralité, avant d’utiliser l’appareil 
pour la première fois. Cet appareil ne doit être utilisé que par un personnel qualifié. Les 
dommages causés par le non-respect des mises en garde des instructions d’utilisation seront 
exclus de toute responsabilité.  
 

 Cet appareil ne doit être utilisé que de la façon décrite dans ce manuel d’utilisation. Dans 
le cas contraire, des situations dangereuses pourraient se produire.  

 N’utilisez cet appareil que si les conditions ambiantes (température, humidité, etc.) 
respectent les valeurs limites indiquées dans les spécifications. N’exposez pas l’appareil 
à des températures extrêmes, à une exposition directe au soleil, à une humidité ambiante 
extrême ou ne le placez pas dans des zones mouillées. 

 N’exposez pas l’appareil à des chocs ou à des vibrations fortes.  

 Seul le personnel qualifié de PCE Instruments peut ouvrir le boîtier de cet appareil. 

 N’utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou mouillées.  

 N’effectuez aucune modification technique dans l’appareil. 

 Cet appareil ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon humide. N’utilisez pas de produits de 
nettoyage abrasifs ni à base de dissolvants. 

 L’appareil ne doit être utilisé qu’avec les accessoires ou les pièces de rechange 
équivalentes proposés par PCE Instruments. 

 Avant chaque utilisation, vérifiez que le boîtier de l’appareil ne présente aucun dommage 
visible. Si tel était le cas, n’utilisez pas le dispositif. 

 N’utilisez pas l’appareil dans des atmosphères explosives. 

 La plage de mesure indiquée dans les spécifications ne doit jamais être dépassée. 

 Le non-respect des indications de sécurité peut provoquer des lésions à l’utilisateur et 
des dommages à l’appareil. 

 
Nous n’assumons aucune responsabilité quant aux erreurs d’impression ou de contenu de cette 
notice. Vous trouverez nos conditions de garantie dans nos Conditions générales de vente. 
 
Pour toute question, veuillez contacter PCE Instruments, dont les coordonnées sont indiquées à 
la fin de ce manuel. 
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2 Spécifications techniques 
 

Indice de réfraction 

Plage  1,300 … 1,700 nD 

Résolution 0,005 nD 

Précision ±0,005 nD 

Teneur en sucre 

Plage  0 ... 95 % 

Résolution 0,25 % 

Précision ±0,25 % 

Autres spécifications 

Indicateur Échelle divisée 
- Partie supérieure % Brix 
- Partie inférieure Indice de réfraction nD 

Poids 3 kg 

 
 
 
 

3 Contenu de livraison 
 
1 x Réfractomètre PCE-ABBE-REF2 
1 x Bloc de référence 
1 x Flacon de bromonaphtalène  
1 x Tournevis 
1 x Thermomètre flexible 
1 x Manuel d’utilisation 
 

 

4 Description du dispositif 
 
Le réfractomètre est un appareil de mesure qui vous permet de déterminer, rapidement et avec 
une grande précision, l’indice de réfraction nD, entre 1,300 et 1,700, ainsi que la teneur en sucre 
des liquides translucides, des dispersions, des émulsions, etc., ou d’autres substances. Ce 
thermomètre détermine l’indice de réfraction pour une plage de température allant de 0 à +70 °C. 
Vous pouvez ainsi utiliser le réfractomètre pour établir, par exemple, une teneur en sucre exacte 
dans une plage allant de 0 à 95 % (1.333 ... 1.531). Cependant, le domaine d’utilisation est bien 
plus vaste : analyse de graisses, d’huiles, de peintures, de vernis, d’aliments, de substances 
chimiques, etc. 
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5 Structure 
 
La plaque de base résistante (14) est la base 
du boîtier de l’appareil (17). Un support avec 
les prismes se trouve dans le boîtier. Les 
prismes sont maintenus à l’aide d’un adhésif 
spécifique. Le prisme variable (5) et le prisme 
fixe (11) sont connectés au moyen de l’axe 
(2). Le prisme mobile (5) peut s’ouvrir et se 
fermer. Le support du prisme peut être fixé en 
position pliée à l’aide du dispositif de 
verrouillage (10). Pendant la mesure, le bras 
du prisme doit être plié / bloqué. L’écran de 
protection (3) doit être ouvert pendant la 
mesure et être refermé une fois qu’elle est 
terminée. La position (13) est l’adaptateur 
pour le thermostat. Le thermomètre (4) se 
visse dans l’adaptateur sans trop serrer. Dans 
le thermostat, il y a une sortie de tuyau dans 
laquelle un petit tuyau en plastique peut être 
connecté. Le miroir réflecteur (1) est situé à 
l’extrémité inférieure du boîtier. La lentille (8) 
a un réglage fin (roue noire moletée). La 
position 9 indique la plaque de protection 
latérale. La grande roue moletée (15) sert à 
augmenter et à diminuer la plage de mesure. 
La position 6 sert à régler la dispersion. Le 
condensateur (12) permet d’illuminer 
l’échelle. Vous pouvez le tourner  (si 
nécessaire). 
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6 Mesure 

6.1 Préparation de la mesure 

 
Avant une mesure, vous devez réaliser une vérification du point zéro. Pour cela, mettez quelques 
gouttes d’eau distillée sur la surface polie du prisme fixe (11). Ensuite, pliez le bras mobile pour 
le fermer et bloquez-le dans le boîtier (à l’aide du dispositif de verrouillage (10)). Regardez 
maintenant dans l’oculaire et utilisez la roue de réglage (nº 15) pour mettre l’échelle sur 0%. Si 
vous ne voyez pas clairement, réglez la mise au point de l’oculaire. Puis, pointez la "ligne du clair-
obscur" dans la réticule avec la roue de réglage (nº 18). Si cette limite ne se trouve pas 
exactement au centre des réticules, elles devront être réglées. Pour ce faire, prenez un tournevis 
et faites pivoter la ligne de limite vers le centre du réticule à l’aide de la vis de réglage (nº 16). 
 
Le réglage du point zéro n’est correct que lorsque la limite se trouve au centre du réticule et que 
l’échelle indique 0 %. Ce n’est qu’alors que vous pourrez commencer à mesurer. 
 
Desserrez maintenant le dispositif de verrouillage (10) et pliez le prisme rabattable vers l’avant. 
Nettoyez alors les surfaces du prisme (les deux) avec un chiffon en laine ou analogue. 
 
Vous pouvez alors mettre le liquide à analyser dans le prisme et démarrer la mesure. Remettez 
le prisme supérieur mobile à sa place et  appuyez sur le dispositif de verrouillage (10). Ouvrez 
l’écran de protection (3) et fermez le réflecteur (1). 
 
Réglez l’oculaire de façon à ce que le matériau de l’échantillon puisse se voir nettement dans le 
réticule. 
 
Tournez maintenant la vis moletée (15) jusqu’à ce que la ligne de démarcation "clair-obscur" soit 
bien visible dans l’échelle inférieure. Si la ligne est floue, tournez la roue (15) jusqu’à ce que la 
ligne de démarcation puisse se voir nettement et qu’elle soit centrée sur le point de mire de la 
zone supérieure. Pour changer l’éclairage, réglez le condensateur (12). La valeur que vous 
pouvez lire maintenant dans la partie inférieure de l’échelle est l’indice de réfraction du liquide 
analysé. 
 
 

6.2 Mesure des solides translucides 

 
Le processus est, globalement, le même que celui décrit précédemment. Cependant, ces 
substances nécessitent un excellent contact avec le prisme au moment d’être analysées. C’est 
pourquoi il faut d’abord mettre dans les prismes 2 - 3 gouttes du naphtalène livré, puis placer le 
matériau d’échantillon dans la partie supérieure. 
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6.3 Concentration de sucre 

 
Le processus est parallèle à la détermination de l’indice de réfraction. Cependant, utilisez la partie 
supérieure de l’échelle pour la lecture (lecture directement en %). 
 

6.4 Mesure à différentes températures 

 
Le réfractomètre dispose de connexions pour un thermostat et un adaptateur de thermomètre. 
Connectez le thermostat au moyen des deux adaptateurs de tuyau (18) pour la section supérieure 
du prisme et au moyen de l’adaptateur de tuyau (13) pour le prisme inférieur. Toutes les entrées 
et les sorties d’eau doivent être connectées. De cette façon, on obtient la même température 
dans les sections supérieure et inférieure du prisme. Ajoutez maintenant de l’eau tiède jusqu’à 
ce que le thermomètre intégré indique la température souhaitée. Vous pouvez ensuite faire une 
mesure en fonction de la température, comme décrit au début. 
 
 
 

7 Étalonnage 
 

Le réétalonnage peut être fait, avec le tournevis d’étalonnage livré, avec la vis d’étalonnage située 
à l’arrière du boîtier. Cependant, seul le personnel de PCE Instruments est autorisé à le faire. 
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8 Garantie 
 
Vous trouverez nos conditions de garantie dans nos Conditions générales de Vente sur le lien 
suivant : https://www.pce-instruments.com/french/terms. 
 
 
 

9 Recyclage 
 
Du fait de leurs contenus toxiques, les batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures 
ménagères. Elles doivent être amenées à des lieux aptes, pour leur recyclage. 
 
Pour pouvoir respecter l’ADEME (retour et élimination des résidus d’appareils électriques et 
électroniques) nous retirons tous nos appareils. Ils seront recyclés par nous-même ou seront 
éliminés selon la loi par une société de recyclage. 
 
Vous pouvez l’envoyer à  
PCE Instruments France EURL 
23, Rue de Strasbourg 
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 
France 
 
RII AEE – Nº 001932 
Numéro REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
 

 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com/french/terms
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Coordonnées de PCE Instruments 

 

Allemagne France Espagne 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forêts 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 35 37 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 35 37 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

   

Royaume Uni Italie Turquie 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Ensign Way, Southampton 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Hampshire  Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom, SO31 4RF Italia Türkiye 

Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Tel.: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

   

Pays Bas États Unis 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 

Nederland 33458 FL 

Tel.: +31 (0)53 737 01 92 USA 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 

 

 


