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Caméra endoscopique 
PCE-VE 1000 
 
 
 
 
 
Afficheur de 7" pour différentes sondes endoscopiques 

La caméra endoscopique est un instrument d’inspection de multiples utilisations. Vous pouvez connecter différentes sondes 
endoscopiques avec différentes caractéristiques. Un avantage est son grand écran qui permet à l’utilisateur d’avoir une bonne vision 
de la zone à visualiser, grâce à ses dimensions et sa résolution. L’endoscope permet d’enregistrer des images et des vidéos. Les 
vidéos peuvent être enregistrées avec une séquence audio. 

La résolution claire s’apprécie lorsque vous appuyez sur une touche et il stocke les images sur la carte SD intégrée dans la caméra 
endoscopique. Au moment de récupérer les fichiers de la carte SD sur l’ordinateur, les images se verront avec une grande netteté. 
Etant donné que les données sont enregistrées sur une carte externe, l’utilisateur pourra décider quelle capacité il doit avoir, en 
sachant que la capacité maximum est de 32 GB. Une carte de 8 GB permet d’enregistrer plus de 60.000 images et plus de 530 
minutes de vidéo. 

 

 

 

 Enregistrement d’image et vidéo 

 Grand écran de 7" 

 Possibilité de tourner l’image sur 360º 

 Zoom digital 

 Avec carte SD 

 Possibilité de connecter différentes sondes endoscopiques 
(Il faut les commander séparément) 
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Spécifications techniques  Contenu de livraison 

Écran LCD de 7", 800 x 480 pixels  1 x Endoscope PCE-VE 1000  

Résolution image 640 x 480 JPG  1 x Carte SD 

Résolution vidéo 640 x 480 MPEG  1 x Kit de nettoyage 

Enregistrement audio Oui  1 x Câble USB 

Test de chute 1 m  1 x Câble vidéo 

Interface USB  1 x Adaptateur secteur 

Mémoire  Carte SD (max. 32 GB)  1 x Mallette de transport 

Sortie AV NTSC / PAL  1 x Manuel d’utilisation 

Entrée audio Intègre micro   

Réglage luminosité 10 niveaux   Remarque Il est nécessaire de commander la sonde  

Alimentation Accumulateur Li-Ion   endoscopique séparément. 

Autonomie 5 heures   

Temps de charge 3 heures   

Température de charge +10 … +40 ºC   

Température opérationnelle 0 … +60 ºC   

Température de stockage 0 … +60 ºC   

Protection IP67   

Dimensions 240 x 154 x 47 mm   

Poids 1,3 kg   

 
 
 
 

Sondes endoscopiques optionnelles 

Nº Article Longueur Diamètre Type Articulation Boost Éclairage LED Protection 

PCE-VE-N-SCS 1 m 3,9 mm Semi rigide Non articulée Non Frontal IP 67 

Se compose de 2 sondes 1 m 3,9 mm Semi rigide Non articulée Non Latéral IP 67 

PCE-VE-N-SC1 1 m 5,5 mm Semi rigide Non articulée Non Frontal IP 67 

PCE-VE-N-SC1-HR 1 m 5,5 mm Semi rigide Non articulée Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-N-SC2 2 m 5,5 mm Semi rigide Non articulée Non Frontal IP 67 

PCE-VE-N-SC2F 2 m 5,5 mm Flexible Non articulée Non Frontal IP 67 

PCE-VE-N-SC3-HR 3 m 5,5 mm Semi rigide Non articulée Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-N-SC10 10 m 5,5 mm Flexible Non articulée Non Frontal IP 67 

PCE-VE-N-SC30 30 m 5,5 mm Flexible Non articulée Non Frontal IP 67 

PCE-VE-2W1-HR 1 m 6 mm Flexible 2 directions Oui Frontal et latéral IP 67  

PCE-VE-2W3-HR 3 m 6 mm Flexible 2 directions Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-4W1-HR 1 m 6 mm Flexible 4 directions Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-4W3-HR 3 m 6 mm Flexible 4 directions Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-4W5-HR 5 m 6 mm Flexible 4 directions Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE-4W7-HR 7 m 6 mm Flexible 4 directions Oui Frontal et latéral IP 67 

PCE-VE 380N-SC30 30 m 28 mm Flexible Non articulée Non Frontal IP 68 

PCE-VE-LOC Récepteur pour le PCE-VE 380N. Permet de localiser la tête de la sonde endoscopique.  

 
 
 
Important : L'endoscope n'est pas indiqué pour un usage médical. 
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