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Enregistreur de données 
PCE-PDFL 10 
 
 
Description 
 
Enregistreur de température, humidité et pression atmosphérique absolue 
L’enregistreur de données de température, d’humidité et de pression atmosphérique mesure sur une plage allant de -30 à +60 ºC, ce qui permet de l’utiliser dans 
des milieux froids. En plus d’enregistrer la température et l’humidité ambiante, cet enregistreur intègre un capteur qui mesure la pression atmosphérique absolue 
sur une plage entre 700 et 110 hPa. Grâce à tous ses capteurs, il est possible d’utiliser cet enregistreur de température, d’humidité et de pression dans de nombreux 
domaines. Les mesures dans les systèmes de réfrigération, dans les serres ainsi que dans les bureaux sont quelques exemples d’usage courant. 
Les valeurs de mesure sont sauvegardées dans la mémoire interne de l’enregistreur de données de température, d’humidité et de pression. La capacité de mémoire 
de l’enregistreur de données de température, d’humidité et de pression est de 13 340 données. Une fois qu’un cycle de mesure a terminé, vous pouvez lire sur un 
ordinateur les données enregistrées, indépendamment du système d’exploitation que vous avez. Cela est possible parce que l’ordinateur détecte l’enregistreur de 
données de température, d’humidité et de pression comme une mémoire externe. Lorsqu’il enregistre les données, celles-ci sont sauvegardées en format *.pdf et 
*.csv. 
Le logiciel qui accompagne l’enregistreur de données de température, d’humidité et de pression permet de visualiser les valeurs sur un graphique. Vous pouvez 
aussi régler l’appareil via le logiciel. Vous pouvez par exemple régler la fréquence d’enregistrement entre 1 minute et 24 heures, les seuils d’alarme et le moment 
du démarrage et de l’arrêt. Vous pouvez commander, en option, un certificat d’étalonnage ISO pour cet enregistreur de données de température, d’humidité et de 
pression. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Mesure de température, humidité et pression de l’air 
­ Plage température : -30 … +60 ºC 
­ Avec logiciel d’analyse 
­ Mémoire pour 13.340 valeurs 
­ Création immédiate des fichiers en *.pdf et *.csv 
­ Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO 
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Spécifications techniques 
 

Température  Autres spécifications 
Plage -30 … +60 ºC  Mémoire 13.340 valeurs 
Résolution 0,1 ºC  Format exportation de données *.pdf / *.csv 
Précision ±1,0 ºC Plage -30 … 0 ºC   Fréquence d’enregistrement 1 minute … 24 heures 
 ±0,5 ºC Plage 0 … +60 ºC  Interface USB 
Unités ºC / ºF  Alimentation par USB 5 V DC / 0,1 A 
Humidité relative  Alimentation par pile 1 x pile de 3 V type CR2450 
Plage 0 … 100 % H.r.  Autonomie 3 ans environ 
Résolution 0,1 % H.r.  Écran LCD de ¼" 
Précision ±5,0 % H.r. Plage 0 … 20 et 80 … 100 %  Conditions ambiantes -30 … +60 ºC  
 ±3,5 % H.r. Plage 20 … 40 et 60 … 80 %   <95 % H.r. sans condensation 
 ±3,0 % H.r. Plage 40 … 60 %  Dimensions 75 x 35 x 15 mm 
Pression atmosphérique  Poids 73 g (sans piles)  
Plage 700 … 1100 hPa   
 525 … 825 mmHg   
 20,67 … 32,48 inHg   
Résolution 1 hPa   
 0,1 mmHg   
 0,01 inHg   
Précision ±3 hPa   
 ±2,5 mmHg   
 ±0,1 inHg   

 
 
 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Enregistreur de données PCE-PDFL 10   
1 x Logiciel   
1 x Pile de 3 V type CR2450   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires 

 
CAL-PCE-THB Certificat d’étalonnage ISO   
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