
 

 
 

www.pce-instruments.com  

 
  
 

 
Luminancemètre 
PCE-LMD 100 
 
 
Description 
 
Classe de précision A conformément à DIN 5032-7  
Ce luminancemètre est conçu pour mesurer la luminance de surfaces auto-lumineuses, comme les matrices des moniteurs, les téléviseurs, les négatoscopes, les 
volets de lecture, etc. Le luminancemètre à très grande précision garantit une mesure exacte, indépendamment de la distribution spatiale de la luminance mesurée 
ou du rétroéclairage de la surface à vérifier. Il est indispensable pour contrôler les écrans médicaux et les négatoscopes. 
L’unité cd/m² met en relation la quantité photométrique cd (abréviation de candela) avec la surface de l’écran, exprimée en mètres carrés. Une autre caractéristique 
est la mémoire des valeurs de mesure intégrée. Grâce à cette fonction, vous pouvez sauvegarder facilement les résultats des mesures et les enregistrer 
automatiquement. Le luminancemètre crée un document de texte dans lequel les valeurs de mesure sont sauvegardées de manière consécutive. 
Le luminancemètre est conformément à la norme DIN 5032-7, se caractérise par sa très grande précision, et appartient à la classe A des mesureurs de lumière. 
Cela signifie qu’il satisfait aux exigences strictes de la norme, et permet d’effectuer des mesures précises de la luminance. La norme DIN 5032-7 spécifie les 
exigences que les luminancemètres doivent satisfaire, et garantit que ces appareils fournissent des résultats fiables dans différentes applications. 
Grâce à ses paramètres techniques, le luxmètre est catalogué comme classe A conformément à DIN 5032-7 et TC-2.2 CIE. Le capteur est équipée d’un bouton 
multifonction qui sert à activer une mesure, à sauvegarder les résultats et à établir la méthode de mesure souhaitée comme, par exemple, pour vérifier la 
reproduction de l’échelle des gris des moniteurs, conformément à la fonction standardisée DICOM GSDF 1 (Grayscale Standard Display Function). 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Classe de précision A, conformément à DIN 5032-7 
­ Vaste plage de mesure : 0 ... 50 000 cd/m² 
­ Capteur externe avec bouton multifonction 
­ Mémoire de 8 GB 
­ Très grande précision 
­ Mesure de la luminance 
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Spécifications techniques 
 

Luminance  Mémoire Carte micro SD 
Plage 0 … 50 000 cd/m2  Capacité mémoire 8 Gb 
Résolution 0,01 cd/m2 Plage : 0 … 500 cd/m2  Interface Micro USB 
 1 cd/m2 Plage : 500 … 50 000 cd/m2  Alimentation 5 V DC / max. 2,1 A 
Précision Erreur totale entre +10 et +40°C : 2,5 %  Autonomie 23 h 
 Erreur totale entre -10 et +50°C : 3 %  Conditions opérationnelles -10 ... 50 °C / < 90 % H.r. sans condensation 
 Classe A (CIE, DIN 5032-7)  Conditions de stockage -10 ... 50 °C / < 90 % H.r. sans condensation 
Autres spécification  Dimensions 
Champ de mesure 10 mm   - Appareil 118 x 74 x 21 mm 
Angle de mesure 1º   - Capteur Ø 25 x 160 mm 
Écran LED  Poids 
Rafraichissement écran 2 Hz   - Net (appareil) 172 g 
Fréquence de mesure 1 Hz   - Avec accessoires 1,4 kg 
Fréquence d’enregistrement 1 … 60 secondes   - Avec emballage 1,8 kg 

 
 
 
 
 

Contenu de livraison  

  
 

1 x Luminancemètre PCE-LMD 100   
1 x Capteur   
1 x Capuchon pour la sonde   
1 x Câble de charge micro USB   
1 x Carte micro SD avec adaptateur   
1 x Mallette de transport   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 
 

Accessoires  

  
 

CAL-LMD 100 Certificat d’étalonnage ISO   
PCE-LMD 100 Sensor Capteur de rechange   
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