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Dessiccateur 
PCE-MA 60 XT  
 
 
Description 
 
Dessiccateur de précision et haute résolution avec base de données 
Le dessiccateur de précision détermine de manière simple et précise l’humidité d’une grande diversité de matériaux. L’échantillon du matériau est 
automatiquement pesé puis séché et la perte de poids est indiquée en taux d’humidité. Ce principe de mesure ne requière donc aucune création laborieuse de 
courbes caractéristiques, c’est pourquoi, le dessiccateur de précision est prêt à l'emploi dès sa mise en service. 
Ce dessiccateur haute précision intègre une cellule de charge électromagnétique qui détermine la perte de poids avec une résolution de 0,1 mg, ce qui équivaut à 
0,0001 g. Le séchage de l’échantillon est réalisé à l'aide d’une lampe halogène circulaire de 400 W qui est installée dans le couvercle de l'appareil, ce qui garantit 
une répartition homogène de la chaleur.  
Pour éviter de bruler l’échantillon, le dessiccateur haute résolution dispose d'une base de données interne de matériaux et l 'usager peut également régler la 
température de séchage entre 35 °C et 160 °C par intervalle de 1 °C, si le matériau à mesurer n'était pas contenu dans la base de données. De plus, les paramètres 
de la base de données peuvent être modifiés facilement par l’utilisateur, qui pourra également ajouter de nouveau paramètres de séchage spécifiques à son 
besoin.  
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Poids maximal de l’échantillon : 60 g  
­ Résolution : 0,1 mg / 0,001 % d’humidité 
­ Lampe halogène à infrarouges de 400 W 
­ Température de séchage : +35 ... +160 ºC, réglable par intervalles de 1 ºC 
­ Dimensions du plateau : Ø 100 mm / hauteur = 8 mm  
­ Écran tactile couleur de 5" 
­ Possibilité de transférer les données en format *.txt dans une mémoire USB  
­ Base de données pour 300 mesures, 30 paramètres de séchage et 10 utilisateurs  
  
 



 
 

 
 

Page 2 

PCE Instruments France EURL 
23, rue de Strasbourg 
67250 Soultz-Sous-Forêts 
 
Tel. +33 972 35 37 17 
info@pce-france.fr  

PCE Instruments France EURL Tel. +33 972 35 37 17 
23, rue de Strasbourg Fax +33 972 35 37 18 
67250 Soultz-sous-Forêts  info@pce-france.fr 
France 

Spécifications techniques 
 

Plage de pesage 60 g  Corps chauffant Lampe halogène à infrarouges de 400 W 
Résolution 0,1 mg  Base de données 300 mesures 
Résolution d’humidité 0,001 %   30 paramètres de séchage 
Cellule de charge Cellule avec compensation électronique   10 utilisateurs 
Reproductibilité poids ±0,0003 g  Écran Tactile couleur de 5" 
Reproductibilité humidité ±0,18 % (échantillon de 2 g)  Langues menu Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien 
Temps de réponse ≤3 secondes  Interface RS-232 / USB 
Poids minimal 10 mg  Alimentation 220 … 240 V AC, 50/60 Hz 
Poids échantillon à sécher Min. 2 g / Max. 60 g  Conditions opérationnelles +5 … +35 ºC / 45 … 70 % H.r. sans condensation 
Poids étalon recommandé 50 g, classe E2 (optionnel)  Conditions de stockage +5 … +40 ºC / 45 … 75 % H.r. 
Critère d’arrêt Manuel / Temps / Aucune perte de poids  Dimensions appareil 345 x 215 x 235 mm 
Température de séchage +35 … +160 ºC, réglage par intervalle de 1 ºC  Dimensions plateau Ø 100 mm / hauteur = 8 mm 
Profil de température Standard / Rapide / Lent / Pas à pas  Poids 6,1 kg 

 
 
 
 

Contenu de livraison 

 
 

1 x Dessiccateur PCE-MA 60XT   
10 x Coupelles   
1 x Adaptateur secteur   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires 

 
 

CAL-PCE-MB Certificat d’étalonnage ISO   
PCE-MB-PS Coupelles (50 pcs.)   
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