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Thermomètre infrarouge 
PCE-IRT 10 
 
 
Description 
 
Pour installation fixe avec une plage de mesure jusqu’à 600 ºC et une sortie analogique 4-20 mA 
Le thermomètre infrarouge a été conçu pour une installation fixe. Il dispose d’une sortie analogique 4 ... 20 mA, qui s’étend sur la plage de mesure de 0 à 600 °C. 
Le degré d’émissivité est réglable de 0,100 ... 1,000. Avec un temps de réponse de seulement 150 ms, le thermomètre infrarouge peut être utilisé de manière 
optimale pour une prise de mesure rapides, nécessaire dans certains procédés industriels. Il est livré avec un câble de raccordement de 1 mètre. Le thermomètre 
infrarouge est alimenté entre 12 et 24 V DC. Le signal de sortie analogique peut également être prélevé par ce biais. Il dispose d’un écran rétroéclairé pour le réglage 
du degré d’émissivité et de la fonction HOLD. La valeur de mesure est également affichée en continu sur l’écran. 
Le thermomètre infrarouge est fabriqué en acier inoxydable et avec une classe de protection IP65. Le capteur infrarouge compact est monté à l’aide d’une équerre 
de montage d’un angle de 90°. Cela permet un montage fixe permettant une surveillance permanente des points à mesurer. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Plage de mesure jusqu’à 600 ºC 
­ Avec équerre de montage 
­ Sortie analogique 4-20 mA 
­ Montage et utilisation simple 
­ Temps de réponse de 150 ms 
­ Câble de raccordement de 1 m 
­ Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO 
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Spécifications techniques 
 

Plage de mesure 0 … 600 ºC  Charge 500 Ω 
Précision ±1,5 ºC ou 1 % de la valeur   Classe de protection IP65 
 (la valeur plus élevée applique)  Boîtier Acier inoxydable 
Répétabilité ±1 ºC ou 0,5 % de la valeur  Température opérationnelle 0 … +70 ºC 
 (la valeur plus élevée applique)  Humidité relative 10 … 85 % H.r. 
Optique 20 : 1  Alimentation 12 … 24 V DC / max. 20 mA  
Sortie analogique 4 … 20 mA  Longueur câble 1 m 
Sensibilité spectrale 8 … 14 µm  Écran LCD 
Émissivité 0,100 … 1,000 (réglable)  Dimensions Ø 59,5 x 63,5 mm 
Temps de réponse 150 ms  Poids 200 g 

 
 
 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Thermomètre infrarouge PCE-IRT 10   
1 x Équerre de montage   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 

Accessoires 

 
CAL-IR Certificat d’étalonnage ISO   

 
 
 

Sous réserve de modifications 

http://www.pce-instruments.com/french
mailto:info@pce-france.fr
mailto:info@pce-france.fr

