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TACHYMÈTRE 
PCE-T 230 
  

 
» Fonctions : MAX, MIN, LAST, AVG 
» Unités : rpm, m/min, ft/min 
» Taux d’échantillonnage : 0,8 secondes 
» Arrêt automatique après 60 secondes 
» Écran LCD de 1,8" 
 
Tachymètre de contact 
Notre tachymètre dispose d'une plage de mesure allant de 0,5 
à 19 999 rpm et d'une résolution très fine allant jusqu'à 0,1 rpm, 
ce qui permet de réaliser des mesures précises et fiables pour 
de nombreuses applications. Avec une fréquence 
d'échantillonnage de 0,8 seconde, le tachymètre fournit des 
résultats immédiats. Il propose également différentes 
fonctions de mesure, telles que MAX (valeur maximale), MIN 
(valeur minimale), LAST (dernière valeur) et AVG (valeur 
moyenne), pour recueillir les différents aspects de la mesure de 
la vitesse de rotation. Vous pouvez également choisir un 
affichage des résultats dans les unités suivantes : rpm, m/min 
et ft/min. 
Le tachymètre est doté d'un indicateur de batterie faible et est 
alimenté par deux piles de type AAA. L'appareil s'éteint 
automatiquement après 60 secondes d'inactivité, ce qui 
augmente la durée de vie des piles. Ce tachymètre est très 
ergonomique et tient bien dans une main, il s'utilise très 
facilement à l'aide de trois touches seulement. L'écran LCD de 
1,8" permet une lecture claire et aisée des valeurs mesurées. 
L'appareil est livré avec un adaptateur, trois pointes de contact 
ainsi qu'une roue de contact pour diverses applications. Ces 
accessoires élargissent la gamme d'applications de l'appareil et 
en font un outil pratique pour une multitude d'utilisations dans 
différents domaines.  
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Spécifications techniques 
 

Vitesse par contact   
Plage 0,5 … 19 999 rpm   
Résolution 0,1 rpm Plage : 0,5 … 999,9 rpm   
 1 rpm Plage : 1000 … 19 999 rpm   
Précision ±0,05 % de la valeur + 1 chiffre   
Caractéristiques techniques générales   
Fonctions MIN / MAX / LAST (dernière valeur) / AVG   
Unités rpm, m/min, ft/min   

Taux d’échantillonnage 0,8 secondes   

Écran LCD de 1,8"   
Arrêt automatique 60 secondes d’inactivité   

Langage du menu Anglais   
Classe de protection IP20   

Alimentation 2 x piles de 1,5 V type AAA   

Conditions de fonctionnement 0 … 50 ºC / 10 … 90 % H.r.   

Conditions de stockage -10 … 80 ºC / 10 … 75 % H.r.   

Dimensions 144 x 51 x 30 mm   

Poids 110 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Tachymètre PCE-T 230   
1 x Adaptateur pour pointes/roue   
1 x Petite pointe de contact (cône extérieur)   
1 x Moyenne pointe de contact (cône extérieur)   
1 x Pointe de type creuse (cône intérieur)   
1 x Roue de contact Ø32 mm   
2 x Piles de 1,5 V type AAA   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


