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Radiomètre 
PCE-RAM 100 
 
 
Description 
 
Pour la détection des rayonnements alpha, bêta et gamma 
Le radiomètre est un compteur professionnel pour la détection des rayonnements alpha, bêta et gamma et est doté de fonctions étendues. En effet, le radiomètre 
permet de mesurer et d’enregistrer avec précision la dose de rayonnement accumulée et de compter les rayonnements dans l ’unité [cps] (compte par seconde) 
ou dans l’unité [cpm] (compte par minute). Il intègre une mémoire de 32 GB pour enregistrer les valeurs et les analyser ultérieurement en détail. L’écran couleur 
TFT permet de visualiser l’historique graphique des mesures. Vous pouvez également définir une limite d’alarme individuelle. En cas de dépassement d’une 
certaine valeur ou d’une dose de rayonnement définie, le compteur de radioactivité affiche un message d’avertissement. 
Une autre caractéristique du radiomètre est la sortie acoustique du comptage des impulsions de rayonnement. Chaque impulsion de rayonnement détectée est 
rendue audible par un son, ce qui fournit des informations immédiates sur l’activité de rayonnement dans l’environnement. Cette fonction peut être désactivée. 
La mémoire peut enregistrer jusqu’à 10 millions de valeurs en appuyant sur une touche ou en paramétrant une heure de démarrage. 
Ce radiomètre combine précision, facilité d’utilisation et technologie innovante : un outil essentiel pour manipuler en toute sécurité les matières radioactives. Les 
responsables de la radioprotection et le personnel de sécurité utilisent ce radiomètre lorsqu’ils sont exposés à des environnements radioactifs. Mais l’appareil peut 
également être utilisé dans des secteurs tels que la science, la recherche nucléaire, la physique médicale ou simplement pour la surveillance de l’environnement. 
 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Rayonnements alpha, bêta et gamma 
­ Dose de rayonnement cumulée 
­ Comptage d’impulsions en cps et cpm 
­ Mémoire de 32 GB 
­ Alarme réglable 
­ Historique graphique des mesures 
­ Impulsion de rayonnement acoustique 
­ Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO 
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Spécifications techniques 
 

Radiation en µSv/h   Autres spécifications  
Plage de mesure 0 … 1500 µSv/h  Capteur Tube de comptage Geiger-Müller 
Résolution 0,001 µSv/h  Sensibilité Rayons alpha À partir de 4 MeV 
Précision <10 % de la valeur (<1000 µSv/h)   Rayons bêta À partir de 0,2 MeV 
Radiation en mrem/h    Rayons gamma À partir de 30 keV 
Plage de mesure 0 … 150 mrem/h  Fonctions  MIN / MAX / AVG (valeur moyenne) 
Résolution 0,001 mrem/h  Alarme Optique / Acoustique 
Précision <10 % de la valeur (<100 mrem/h)  Modes d’alarme Rayonnement / Dose / Nombre d’impulsions 
Radiation en Sv   Écran TFT de 2,8" 
Plage de mesure 0 … 9,9 Sv  Mémoire 32 GB (10 millions de valeurs), interne 
Résolution 0,1 Sv  Taux d’enregistrement 1 seconde à 12 heure  
Précision <10 % de la valeur (<100 µSv)  Interface USB-C 
Radiation en CPS  Autonomie Jusqu’à 24 heures (selon luminosité de l’écran 
Plage de mesure 0 … 167 000 CPS   et réglages du taux d’enregistrement 
Résolution 1 CPS  Arrêt automatique OFF / 1 min / 5 min / 15 min 
Précision <10 % de la valeur   Langue menu Allemand / Anglais / Chinois / Danois /  
Radiation en CPM   Espagnol / Français / Italien / Japonais /  
Plage de mesure 0 … 9 999 999 CPM   Néerlandais /Polonais / Portugais / Russe / Turc 
Résolution 1 CPM  Classe de protection IP52 
Précision <10 % de la valeur   Alimentation Batterie rechargeable de 2500 mAh 
  Charge 5 V DC / 500 mA (USB) 
  Conditions de fonctionnement -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
  Conditions de stockage -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
  Dimensions 208 x 85 x 37 mm 
  Poids 280 g 

 
 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Radiomètre PCE-RAM 100   
1 x Câble USB-C   
1 x Étui   
1 x Manuel d’utilisation   

 
 
 
 
 
 

Sous réserve de modifications 

mailto:info@pce-france.fr

