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Spécifications
pH

Plage de mesure -2 ... +20 pH

Résolution 0,001 pH

Précision ±0,002 pH + 2 unités

Électrode

Désignation PE-03

Plage de mesure 1 ... 13 pH

Plage de mesure de température 5 ... 60 °C

Application milieux aqueux non corrosifs

Électrolyte de référence Ag/AgCl

Matériau de la tige Résine Epoxy

Longueur de la tige 160 mm

Diamètre de la tige 12 mm

longueur du câble 1 m

Redox

Plage de mesure -2000 ... +2000 mV

Résolution 1 mV

Précision ±2 mV

Capteur de température

Plage de mesure -20 ... +100 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,5 °C (@ 20 °C)

.
Caractéristiques techniques générales

Fonctions de mesure MIN, MAX

Type d'écran LCD avec éclairage

Taille de l'écran 2,8 pouces

Support de stockage Mémoire interne

Capacité de stockage 32 GB

Capacité de stockage | Info complémentaire 100 enregistrements avec un maximum de 100 000
points de données par enregistrement

Intervalle de stockage de 1 s

Intervalle d'enregistrement jusqu'à 12 h

Interface USB-C

Nombre de points d'étalonnage 5

Langage du menu Turc, Anglais (US), Polonais, Espagnol, Allemand, Chinois,
Russe, Japonais, Français, Danois, Italien, Néerlandais,
Portugais

Classe de protection (appareil) IP52

Alimentation électrique 5 V DC, 500 mA

Capacité de la batterie 2500 mAh

Conditions de fonctionnement -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 178 x 85 x 32 mm

Poids 252 g


