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TESTEUR D'ADHÉRENCE
PCE-PST 1 X

Pour des forces d'adhérence jusqu'à 500 N
Haute répétabilité
Version mobile
Mode de mesure automatique et manuel
Mesures de moyennes
Temps de parcours de début et de fin réglables

Le testeur d'adhérence est un appareil de mesure compact de
table  avec  une  cellule  de  charge  intégrée  pour  une  mesure
précise  de la  force  dans la  plage de 0 ...  500 N.  Le  testeur
d'adhérence a été spécialement conçu pour tester l'adhérence
des  bords  et  des  substrats,  ce  qui  permet  une  évaluation
complète de la qualité du traitement. Notre testeur d'adhérence
intègre un mode de mesure manuel et automatique ainsi que
des billes de transfert sur la surface pour réduire la friction.

Le taux d'échantillonnage est réglable de 2 à 100 Hz et prend en
charge les unités de mesure métriques et impériales. Le temps
de mesure se compose du temps de départ, du temps de mesure
et du temps de fin, qui peuvent être réglés individuellement de 0
à 10 secondes. L'enregistreur de données intégré sauvegarde les
séries de mesures et les mesures individuelles et affiche des
valeurs statistiques telles que les valeurs maximales, minimales
et moyennes, ainsi qu'un graphique. Avec un parcours maximal
de 150 mm et deux vitesses de parcours (100 mm/min et 300
mm/min), le testeur d'adhérence est parfaitement adapté aux
différentes exigences des tests.

Le  testeur  d'adhérence  est  utilisé  pour  tester  les  matériaux
composites, tels que les matériaux revêtus à base de bois, les
surfaces  stratifiées  ou les  panneaux plaqués,  ainsi  que pour
mesurer la  force d'adhérence dans les joints collés de divers
composants.
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Spécifications
Force

Plage de mesure 0 ... 500 N

Résolution 0,1 N

Précision ±0,05 % pleine échelle

.
Caractéristiques techniques générales

Unités N, Ncm, Nmm

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 2,8 pouces

Intervalle de mesure réglable 2 ... 100 Hz

Support de stockage Mémoire interne

Capacité de stockage 32 GB

Intervalle de stockage de 2 Hz

Intervalle d'enregistrement jusqu'à 100 Hz

Interface USB-C

Durée de fonctionnement 13 h

Arrêt automatique réglable 1 ... 15 min.

Arrêt automatique désactivable Oui

Vitesse de déplacement 100 ... 300 mm/min

Distance de parcours maximum 150 mm

Epaisseur de bord mesurable 0.4 ... 3.5 mm

Épaisseur mesurable du panneau 10 ... 64 mm

Langage du menu Allemand, Anglais (US), Français, Italien, Espagnol,
Néerlandais, Portugais, Danois, Turc, Polonais, Russe,
Chinois, Japonais, Anglais (GB)

Classe de protection (appareil) IP52

Alimentation électrique Banc de test : 110 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Appareil de mesure : USB 5 V, 500 mA

Type de connecteur Fiche de contact de protection

Batterie 1 x 7,4 V DST604665 , Batterie lithium-polymère

Capacité de la batterie 2200 mAh

Conditions de fonctionnement -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 480 x 240 x 135 mm

Poids 9450 g


