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CAMÉRA THERMIQUE 
PCE-TC 26 
  

 
» Émissivité réglable 
» 8 palettes de couleurs 
» Unités : ºC, K et ºF 
» Sensibilité thermique : 0,06 ºC 
» Arrêt automatique 
» Mémoire interne : 8 MB (10 000 images) 
» Format image : *.jpg 
» Format vidéo : *.mp4 
» Écran couleur TFT de 2,8" 
 
Résolution de la caméra de 120 x 90 pixels avec interface USB 
La caméra thermique mesure dans une plage de température 
allant de -10 à +400 °C et détecte avec précision les 
changements de température à partir de 0,05 °C avec une 
précision de ±2 %. Huit palettes de couleurs personnalisables 
sont disponibles pour une visualisation flexible. Un pointeur 
laser intégré facilite la localisation précise de l’objet à mesurer, 
en particulier dans les zones sombres ou difficiles d’accès. 
Lorsqu’un seuil de température prédéfini est dépassé, une 
alarme se déclenche, ce qui permet d’identifier efficacement les 
points anormaux. 
L’écran de 2,8 pouces, d’une résolution de 120 × 90 pixels et 
d’une fréquence d’images de 25 Hz, offre un affichage en 
temps réel fluide et détaillé. Les fonctions comprennent la 
mesure de la température au point central, la surveillance des 
températures maximale et minimale et la mesure de la 
température dans une zone définie. La caméra thermique 
intègre également une fonction d’alarme à l’écran. Une carte 
mémoire intégrée de 8 GB et un port USB-C permettent de 
transférer facilement les données vers un ordinateur. La 
puissante batterie de 2600 mAh offre jusqu’à 4 heures 
d’autonomie. 
Grâce à toutes ces caractéristiques, la caméra thermique est un 
outil indispensable pour la maintenance industrielle, 
l’inspection des bâtiments et le diagnostic des défauts dans les 
systèmes électriques. Elle est idéale pour surveiller les tuyaux 
de chauffage par le sol afin de localiser rapidement les défauts. 
Notre caméra thermique est également utilisée pour surveiller 
les machines et les installations, assurer la qualité de la 
production et contrôler les systèmes solaires et les installations 
électriques. 
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Spécifications techniques 
 

Température   
Plage -10 … 400 ºC   
Résolution 0,1 ºC   
Précision ±2 ºC    
Caractéristiques techniques générales   
Résolution de la caméra 120 x 90 pixels   
Sensibilité thermique 0,06 ºC   

Fréquence d’image 25 Hz   

Champ de vision (FOV) 38 º (H) x 50 º (V)   
Emissivité 0,01 … 0,99   

Longueur d’onde 8 … 14 µm   
Palette de couleur Arc-en-ciel / Blanc-chaud / Noir chaud / Rouge chaud /   

 Contraste élevé / Vert chaud / Lave / Fer   

Unités ºC / ºF / K   

Laser Classe 2, <1 mV   

Modes d’alarme Limite inférieur / Limite supérieur   

Format image *.jpg   

Format vidéo *.mp4   

Écran TFT de 2,8   

Langage du menu Allemand / Anglais / Arabe / Chinois / Coréen /    

 Espagnol / Français / Japonais / Néerlandais / Russe   

Support de stockage Mémoire interne de 8 GB (plus de 10 000 images)   

Interface USB-C   

Arrêt automatique 5 … 60 min   

Arrêt automatique désactivable Oui   

Alimentation 1 batterie Li-Ion de 3,7 V / 2500 mAh   

Charge 5 V DC (USB)   

Classe de protection IP20   

Conditions de fonctionnement -10 … +50 ºC / <90 % H.r.   

Conditions de stockage -40 … +85 ºC / <90 % H.r.   

Dimensions 219 x 72 x 66 mm   

Poids 290 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Caméra thermique PCE-TC 26   
1 x Câble de données USB-C   
1 x Étui   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
Accessoires 
 

NET-USB-EU Adaptateur secteur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


