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Dynamomètre  
Série PCE-DFG K XF 
 
 
Description 
 
Pour forces de compression jusqu’à 50 kN avec une haute précision de ±0,05 % F.S.  
Le dynamomètre avec cellule de charge externe est conçu pour mesurer les forces de compression aux points de difficile accès. Le capteur de compression du 
dynamomètre est doté de plusieurs trous filetés sur la face inférieure pour permettre un montage fixe. La cellule de charge est reliée au dynamomètre par un 
câble d’une longueur d’environ 3 m et, grâce aux dimensions réduites de la cellule de charge, elle garantit un large éventail d’applications. 
La mémoire interne de 32 GB permet d’enregistrer 30 millions de points de mesure. Il est ainsi possible de créer, d’enregistrer et d’exporter des protocoles de 
mesure. Le dynamomètre intègre une interface USB-C qui se connecte à un ordinateur pour lire et télécharger les données dans le logiciel PC. L’appareil est équipé 
d’un écran graphique LCD qui affiche les valeurs mesurées à la fois numériquement et graphiquement. En outre, un bargraphe montre la valeur mesurée dans la 
plage de mesure sélectionnée. La classe de protection de la cellule de charge est IP67, ce qui permet de l’utiliser dans des environnements industriels difficiles. 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Plage jusqu’à 50 kN (selon modèle) 
­ Fréquence d’échantillonnage : 1 ... 7200 Hz 
­ Précision : ±0,05 % FS 
­ Affichage graphique 
­ Interface USB-C 
­ Logiciel PC  
­ Mémoire de 32 GB pour 30 millions de valeurs 
­ Différents modes d’alarme 
­ Bargraphe pour l’affichage de la valeur dans la plage de mesure 
­ Rappel d’étalonnage  
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Spécifications techniques 
 

Modèle PCE-DFG 0K5 XF PCE-DFG 1K XF PCE-DFG 2K XF PCE-DFG 5K XF PCE-DFG 10K XF PCE-DFG 20K XF PCE-DFG 50K XF 
Plage 0 … 500 N 0 … 1000 N 0 … 2000 N 0 … 5000 N 0 … 10 kN 0 … 20 kN 0 … 50 kN 
Résolution 0,5 N 0,5 N 0,5 N 1 N 2 N 2 N 5 N 
Précision ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. ±0,05 % F.S. 
Dimensions cellule Ø20 x 12 mm Ø32 x 16 mm Ø32 x 16 mm Ø32 x 16 mm Ø32 x 16 mm Ø38 x 16 mm Ø38 x 16 mm 
Poids cellule 77 g 116 g 116 g 116 g 116 g 155 g 155 g 
Filetage cellule M3 M5 M5 M5 M5 M5 M5 
Autres spécifications 
Unités N / kg / g / t / kN / Pa / kPa / Nm / Ncm / lb / ft 
Écran LCD de 2,8" avec rétroéclairage 
Fréquence d’échantillonnage 1 … 7200 Hz 
Mémoire 32 GB, interne 
Fréquence d’enregistrement 1 … 7200 Hz 
Alarme Sonore et visuelle 
Modes d’alarme Entrée / Sortie / Rupture / Arrêt 
Langues menu Allemand / Chinois / Danois / Français / Espagnol / Hollandais / Anglais / Italien / Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Turc 
Arrêt automatique OFF / 1 min / 5 min / 15 min 
Alimentation Batterie Li-Po de 7,4 V / 2200 mAh 
Autonomie 13 heures 
Charge USB 5 V DC / 500 mA 
Interface USB-C 
Classe de protection (appareil) IP52 
Classe de protection (cellule) IP67 
Conditions opérationnelles -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
Conditions de stockage -20 … +65 ºC / 10 … 95 % H.r. 
Dimensions 165 x 85 x 32 mm 
Poids 275 g 

 
 

Contenu de livraison 

 
1 x Dynamomètre (selon modèle) 
1 x Cellule de charge 
1 x Câble USB 
1 x Logiciel (téléchargeable) 
1 x Mallette 
1 x Manuel d’utilisation 

 
 

Accessoires 

 
CAL-FG 2 Certificat d’étalonnage ISO, max. 200 kN 
NET-USB-EU Adaptateur secteur USB 
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Cellule de charge 

 
Modèle PCE-DFG 0K5 XF PCE-DFG 1K XF PCE-DFG 2K XF PCE-DFG 5K XF PCE-DFG 10K XF PCE-DFG 20K XF PCE-DFG 50K XF 
Référence cellule PCE-LCF-3M-20-0,5K PCE-LCF-3M-32-1K PCE-LCF-3M-32-2K PCE-LCF-3M-32-5K PCE-LCF-3M-32-10K PCE-LCF-3M-38-20K PCE-LCF-3M-38-50K 
Charge max. 500 N / 50 kg 1000 N / 100 kg 2000 N / 200 kg 5000 N / 500 kg 10 kN / 1000 kg 20 kN / 2000 kg 50 kN / 5000 kg 
D1 Ø 20 Ø 32 Ø 32 Ø 32 Ø 32 Ø 38 Ø 38 
D2 Ø 2,5 Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 11 Ø 11 
D3 Ø 15,5 Ø 25,5 Ø 25,5 Ø 25,5 Ø 25,5 Ø 30 Ø 30 
H1 12 16 16 16 16 16 16 
H2 10 13,5 13,5 13,5 13,5 14 14 
SR 10 16 16 16 16 50 50 
A 6,5 8 8 8 8 12 12 
SW 6 8 8 8 8 9 9 
C 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
D 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5 
T 7,5 6 6 6 6 6 6 
M M3 M5 M5 M5 M5 M5 M5 

 
Remarque : Toutes les dimensions en mm 
 
 
 
 
 
 

Sous réserve de modifications 


