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DÉTECTEUR DE MÉTAUX 
PCE-MTD 200 
  

 
» Deux modes de détection 
» Profondeur de détection : environ 16 cm 
» Bobine de recherche étanche 
» Sensibilité réglable 
» Tige télescopique réglable : 78 … 107 cm 
» Volume et sensibilité réglables 
 
Avec prise pour casque et alimentation par piles 
Le détecteur de métaux offre une solution idéale pour la 
recherche précise et efficace d’objets métalliques. Grâce à ses 
deux modes de détection pratiques - le mode DISC, qui filtre les 
métaux indésirables, et le mode All-Metall-Modus, qui 
reconnaît tous les types de métaux - le détecteur de métaux 
permet une utilisation ciblée et polyvalente. 
La bobine de recherche étanche de 16 cm permet de localiser 
avec précision des objets jusqu’à une profondeur d’environ 
16 cm, même dans des environnements humides ou mouillés. 
Grâce à la sensibilité réglable, il peut trouver une grande variété 
d’objets, qu’ils soient enterrés à faible ou à grande profondeur. 
Le détecteur de métaux est également équipé d’une canne 
télescopique réglable de 78 cm à 107 cm, ce qui rend son 
utilisation confortable pour les adultes comme pour les enfants. 
L’écran analogique indique l’intensité de la détection. Vous 
pouvez régler différents paramètres tels que le volume, le type 
de métal et l’intensité de détection. Le détecteur de métaux est 
léger, portable et idéal pour scanner dans divers 
environnements. 
  



 
 

 

Page 2 

PCE Instruments France EURL Tel. +33 972 35 37 17 
2, rue Georges Kuhnmunch Fax +33 972 35 37 18 
67250 Soultz-sous-Forêts  info@pce-france.fr 
France 

Spécifications techniques 
 

Connexions Prise casque de 3,5 mm   
Profondeur de détection 16 cm   
Diamètre bobine de recherche 16 cm   
Classe de protection appareil IP20   
Classe de protection bobine IP67   
Alimentation 2 x piles de 9 V, alcalines   
Conditions de fonctionnement -10 … 50 ºC / 90 % H.r.   
Conditions de stockage -10 … 50 ºC / 90 % H.r.   
Dimensions 800 x 165 x 270 mm   
Poids 871 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Détecteur de métaux PCE-MTD 200   
2 x Piles de 9 V   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


