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ANÉMOMÈTRE
PCE-AM 40

Plage de vitesse de l'air jusqu'à 45 m/s
Unités : m/s, km/h, nœuds, mph, ft/min, ft/s
Mesure du débit en m³/min et ft³/min
Mesure de la température
Fonctions MAX, MIN, AVG, HOLD
Alarme : sonore et visuelle
Mémoire pour 1000 valeurs
Interface micro USB
Écran LCD 2,8"
Alimentation par piles AA ou USB
Logiciel pour PC

Cet anémomètre est un instrument permettant de mesurer avec
précision la vitesse et le débit de l'air ainsi que la température. Il
est idéal pour des applications dans l'industrie, le commerce, la
recherche, ainsi que pour les amateurs. L'anémomètre mesure
en différentes unités, telles que m/s, km/h, nœuds, mph, ft/min
et ft/s, avec une plage de mesure de 0,06 à 45 m/s. Il calcule
également le débit en m³/min et ft³/min.

Les  fonctions  MIN,  MAX,  AVG  (moyenne)  et  HOLD  facilitent
l'utilisation de l'anémomètre. Les valeurs limites supérieure et
inférieure  réglables  individuellement  permettent  un  contrôle
précis grâce à une alarme visuelle et sonore. La répétabilité est
de 2 % et la fréquence de mesure est de 2 mesures par seconde.

L'anémomètre  intègre  une  mémoire  pouvant  stocker  jusqu'à
1000 valeurs, qui peuvent être facilement transférées vers un PC
via  l'interface  USB.  Le  logiciel  est  inclus  dans  la  livraison  et
permet  la  transmission  en  temps  réel,  l'enregistrement  et
l'analyse des données.  Vous pouvez enregistrer,  imprimer ou
exporter  les  données  enregistrées,  ce  qui  est  idéal  pour  la
documentat ion  et  le  traitement  ultér ieur .  Le  taux
d'enregistrement peut être réglée individuellement sur 5 s, 10 s,
30 s, 1 min, 30 min, 1 h et 24 h.
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Spécifications
Vitesse

Plage de mesure 0,06 ... 45 m/s

Résolution 0,001 m/s

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Vitesse

Plage de mesure 1 ... 162 km/h

Résolution 0,001 km/h

Précision ±(2 % de la valeur + 0,7)

Vitesse

Plage de mesure 10 ... 8858 ft/min

Résolution 0,001 ft/min

Précision ±(2 % de la valeur + 20)

Vitesse

Plage de mesure 1 ... 147,6 ft/s

Résolution 0,001 ft/s

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Vitesse

Plage de mesure 0,1 ... 84,48 Nœuds

Résolution 0,001 Nœuds

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Vitesse

Plage de mesure 1 ... 100,6 mph

Résolution 0,001 mph

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Débit volumique

Plage de mesure 0 ... 9999 m³/min

Résolution 0,001 m³/min

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Débit volumique

Plage de mesure 0 ... 9999 ft³/min

Résolution 0,001 ft³/min

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Débit volumique

Plage de mesure 0 ... 9999 m³/s

Résolution 0,001 m³/s

Précision ±(2 % de la valeur + 0,2)

Température

Plage de mesure 0 ... 45 °C

.
Caractéristiques techniques générales

Fonctions de mesure MIN, MAX, HOLD, AVG

Unités ft³/min, m³/min, m³/s, m/s, km/h, ft/min, ft/s, mph, Bft,
noeuds, °C, °F

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 2,8 pouces

Taux d'échantillonnage 2 x par seconde

Support de stockage Mémoire interne

Capacité de stockage 1000 Valeurs

Intervalle de stockage de 5 s

Intervalle d'enregistrement jusqu'à 24 h

Interface Micro-USB

Capteur Roue à ailettes

Arrêt automatique 15 min

Arrêt automatique désactivable Oui

Filetage du trépied 1/4 de pouce

Alarme optique, acoustique

Répétabilité 2 %

Périmètre d'affichage 9999 Chiffres

Paramètres d'alarme 0 ... 45 m/s

Classe de protection (appareil) IP20

Alimentation électrique 5 V DC

Batterie 3 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse

Capacité de la batterie 3000 mAh

Conditions de fonctionnement -10 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.

Conditions de stockage -10 ... 50 °C , 0 ... 70 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 240 x 70 x 33 mm

Poids 212 g
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Résolution 0,1 °C

Précision ±2 °C

Température

Plage de mesure 32 ... 113 °F

Résolution 0,1 °F

Précision ±3,6 °F
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