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AGITATEUR MAGNÉTIQUE 
PCE-MSR 30 
  

 
» Vitesse d’agitation réglable : 100 ... 1600 rpm 
» Temporisateur : 1 s … 99 h 59 min 
» Plaque d’agitation avec chauffage  
» Capteur de température externe 
» Volume d’agitation max. de 5 l 
» Temporisateur : 1 s … 99 h 59 min 
» Mémoire pour 6 programmes d’agitation 
» Alimentation : 230 V AC | 50 Hz 
 
 
Cet agitateur magnétique offre une capacité d’agitation 
maximale de 5 litres et une vitesse réglable en continu de 100 
à 1600 rpm avec une précision de contrôle élevée de ±10 rpm. 
Actionné par un moteur sans balais, l’agitateur magnétique 
garantit un fonctionnement fiable et sans entretien. La 
régulation intelligente de la température par PID permet un 
chauffage précis dans une plage allant de la température 
ambiante à 300 °C. Un capteur de température externe garantit 
également un contrôle particulièrement précis de la 
température du milieu, tandis que l’écran LCD 3,7" facile à lire 
affiche clairement tous les paramètres importants. 
La plaque d’agitation est en aluminium moulé sous pression et 
dispose d’une surface de 155 x 155 mm qui garantit une 
répartition uniforme de la chaleur et une grande résistance aux 
influences chimiques. Un aimant agitateur de Ø 8 x 30 mm est 
inclus, ce qui rend l’agitateur magnétique idéal pour les 
applications exigeantes. Des fonctions telles que le sens de 
rotation réglable, un temporisateur avec une large plage de 1 
seconde à 99 heures et 59 minutes et la possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 6 programmes d’agitation individuels 
offrent une flexibilité maximale dans le travail quotidien en 
laboratoire. 
Grâce au fait d’avoir un seul poste d’agitation, l’agitateur 
magnétique est idéal pour les tâches précises dans les 
synthèses chimiques, les processus biologiques et 
pharmaceutiques et la recherche sur les matériaux. Chaque fois 
qu’un contrôle précis de la température et une agitation 
uniforme sont nécessaires, cet agitateur magnétique se 
distingue par sa technologie puissante. 
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Spécifications techniques 
 

Vitesse de rotation   
Plage de mesure 100 … 1600 rpm   
Résolution 1 rpm   
Précision ±10 rpm   
Capteur d température   
Plage de mesure -50 … +300 ºC   
Résolution 1 ºC   
Précision ±0,5 ºC   
Caractéristiques techniques générales   
Postes d’agitation 1   
Volume d’agitation max. 5 l   
Temporisateur 1 s … 100 h   
Matériel poste d’agitation Fonte d’aluminium avec revêtement céramique   
Puissance 550 W   
Chauffage Plage 0 … 350 ºC   
 Précision ±3 ºC   
Moteur Moteur Brushless   
Écran LCD de 3,7"   
Langage du menu Anglais   
Classe de protection IP20   
Alimentation 230 V AC | 50/60 Hz   
Conditions de fonctionnement 0 … 50 ºC / 0 … 80 ºC   
Conditions de stockage 0 … 50 ºC / 0 … 80 ºC   
Dimensions Appareil 270 x 180 x 50 mm   
 Poste d’agitation 150 x 150 mm   
 Aimant agitateur Ø 8 x 30 mm   
Poids 1911 g   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Agitateur magnétique PCE-MSR 30   
1 x Capteur de température (PT1000)   
1 x Support   
1 x Câble d’alimentation   
1 x Aimant agitateur de Ø 8 x 30 mm   
1 x Mode d’emploi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


