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ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE
PCE-T 1220-ICA

Plage de mesure : -200 ... +1800 °C
Haute précision : ±(0,04 % de la valeur + 0,3 K)
pour le type K
Apte pour thermocouples K, J, S, R, E, T, N, B
Mémoire pour 10 millions de valeurs
Limites d'alarme réglables
12 canaux d'entrée
Logiciel pour PC
avec certificat d'étalonnage ISO

Notre  enregistreur  de  température  à  12  canaux  permet
l'utilisation de différents types de thermocouples. Vous pouvez
connecter  jusqu'à  8  types  de  thermocouples  différents  à
l'enregistreur de température : K J, E T, N, S, R, B. Il est possible
d'afficher  et  stocker  simultanément  les  valeurs  de  plusieurs
capteurs de température. La large plage de mesure de -200 à
+1800 °C rend l'enregistreur de température idéal pour une large
gamme  d'applications,  des  températures  cryogéniques  aux
processus à haute température. Il se distingue en particulier par
sa grande précision, notamment pour les thermocouples de type
K avec une précision de ±(0,04 % de la valeur + 0,3 K).

Sur le grand écran de 7 pouces de l'enregistreur de température
vous pouvez lire confortablement les valeurs des 12 canaux de
température. De plus, vous pouvez visualiser dans une fenêtre
supplémentaire les valeurs maximales, minimales et moyennes
depuis le début de la mesure.
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Spécifications
Thermocouple type K

Plage de mesure -200 ... +1370 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±(0,04 % de la valeur + 0,3 K)

Thermocouple type J

Plage de mesure -200 ... +1050 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±(0,04 % de la valeur + 0,3 K)

Thermocouple type S

Plage de mesure 0 ... 1750 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±(0,05 % de la valeur + 1 K)

Thermocouple type R

Plage de mesure 0 ... 1750 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±(0,05 % de la valeur + 1 K)

Thermocouple type E

Plage de mesure -200 ... +850 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,6 K

Thermocouple type T

Plage de mesure -200 ... +400 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,6 K

Thermocouple type N

Plage de mesure -200 ... +1300 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,6 K

Thermocouple type B

Plage de mesure 600 ... 1800 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±(0,05 % de la valeur + 1 K)

.
Caractéristiques techniques générales

Nombre de canaux de mesure 12

Unités °C, °F

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 7 pouces

Capacité de stockage 100 Ensemble de données

Capacité de stockage | Info complémentaire jusqu'à 100 000 valeurs de mesure par
ensemble de données

Intervalle de stockage de 1 s

Intervalle d'enregistrement jusqu'à 12 h

Interface USB-C

Durée de fonctionnement Informations
complémentaires

24 jours @ taux d'enregistrement de 10 min. et
écran désactivé

Langage du menu Turc, Anglais (US), Polonais, Espagnol, Allemand,
Chinois, Russe, Japonais, Français, Danois, Italien,
Néerlandais, Portugais

Classe de protection (appareil) IP52

Alimentation électrique 3,7 V

Batterie 1 x 3,7 V interne , Batterie lithium-ion polymère

Capacité de la batterie 10000 mAh

Conditions de fonctionnement -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % H.r.

Dimensions ( L x H x P ) 248 x 145 x 50 mm

Poids 730 g


