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GAUSSMÈTRE 
LM-MP810A 
  

 
» Sonde de champ axial 
» Mesure de champs magnétiques AC et DC 
» Écran OLED 
» Mémoire pour 4000 mesures 
» Classe de protection IP64 
» Avec certificat d’étalonnage 

 
 
Ce gaussmètre est disponible comme appareil de main avec 
une sonde axiale. La sonde axiale mesure le champ magnétique 
à une distance précise de 2,0 mm le long de l'axe de la sonde et 
est idéale pour mesurer des surfaces ou des trous de forage. 
Notre gaussmètre permet d'effectuer des mesures allant de 
faibles valeurs de champ juste au-dessus du champ 
magnétique terrestre à des champs de pointe, y compris le 
magnétisme résiduel et la rémanence avec de faibles valeurs 
A/cm, Gauss, Tesla ou Oersted. 
Un mesureur de champ magnétique, un gaussmètre, un 
gaussmètre ou un teslamètre –qui désignent tous le même 
instrument de mesure– peuvent détecter de manière fiable les 
différences les plus infimes dans l'intensité du champ 
magnétique. Nous proposons également un étalon de calibrage 
(aimant de référence) qui vous permet de vérifier à tout 
moment la précision de votre appareil de mesure du champ 
magnétique. 
Pour traiter davantage vos données de mesure, vous pouvez 
coupler le gaussmètre avec des appareils mobiles Android et 
iOS, ou vous communiquez avec un PC Windows. Ceci est rendu 
possible par la technologie sans fil. Avec l'application Lima 
Connect, vous pouvez gérer des projets et attribuer les points 
de mesure sur une photo. Les résultats de mesure peuvent être 
évalués statistiquement et affichés graphiquement. 
L'application pour Android, iOS et Windows est gratuite.  

  



 
 

 

Page 2 

PCE Instruments France EURL Tel. +33 972 35 37 17 
2, rue Georges Kuhnmunch info@pce-france.fr 
67250 Soultz-sous-Forêts info@list-magnetik.de 
France www.list-magnetik.com 

 
Spécifications techniques 
 

Champ magnétique AC  Caractéristiques techniques générales 
Plage de mesure 2 … 20 000 A/cm  Type de sonde Pour champ axial 
Résolution 0,1 A/cm Plage : < 100 A/cm  Diamètre sonde ø 8 mm 
 1 A/cm Plage : 100 … 10 000 A/cm  Distance de détection 2 mm 
 10 A/cm Plage : > 10 000 A/cm  Fonctions Nombre / MIN / MAX / Moyenne / Écart type 
Précision dans un ±1 A/cm Plage : < 50 A/cm  Unités A/cm, kA/m, Gauss, Tesla, Oersted 
champ homogène ±2 % Plage : > 50 A/cm   Unités commutables :  
Fréquence 20 … 100 Hz   1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss  
Champ magnétique DC   = 1,256 Oersted = 0,1256 mT 
Plage de mesure 2 … 20 000 A/cm  Mémoire 4000 valeurs 
Résolution 0,1 A/cm Plage : < 100 A/cm  Mémoire de la valeur de crête Temps d’impulsion >= 0,25 sec  
 1 A/cm Plage : 100 … 10 000 A/cm  Interface Sans fils 
 10 A/cm Plage : > 10 000 A/cm  Écran OLED, 25 x 10 mm 
Précision dans un ±1 A/cm Plage : < 50 A/cm  Langage du menu Allemand / Anglais / Espagnol / Français /  
champ homogène ±2 % Plage : > 50 A/cm   Hongrois / Italien / Néerlandais / Polonais 
  Classe de protection IP64 
  Alimentation 1 x pile de 1,5 V type AA 
  Autonomie 50 heures 
  Température opérationnel 0 … 50 ºC 
  Conditions de stockage 0 … 50 ºC / 10 … 90 % H.r. 
  Dimensions 26 x 21 x 5 cm 
  Poids 73 g (avec pile) 

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Gaussmètre avec sonde axiale   
1 x Pile de rechange   
1 x Mallette   
1 x Certificat d’étalonnage   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 
 
  


