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MAGNÉTOMÈTRE
LM-MP1000-Z2

Sonde de champ magnétique transversale à lame
flexible
Mesures de chmaps AC, DC et pulsés
Possibilité de mesurer le magnétisme résiduel
Plage de mesure jusqu'à 20 000 A/cm

Le magnétomètre est équipé d'une sonde champ transversale à
lame flexible connectable en externe, ce qui permet d'effectuer
facilement  des  mesures  précises  du  champ  magnétique.  Cet
appareil polyvalent est idéal pour mesurer les champs directs,
alternatifs (TRMS) et pulsés, ce qui le rend adapté à une large
gamme d'applications de mesure du champ magnétique. Il est
également idéal pour mesurer le magnétisme résiduel. Il suffit
d'appuyer  sur  un  bouton  pour  effectuer  des  mesures
magnétiques  précises  des  champs  géomagnétiques  faibles
jusqu'à  20 000 A/cm et  des  champs forts  (commutables  en
Gauss/Oersted), ainsi que de la densité du flux magnétique. Cet
appareil  est  un  gaussmètre,  magnétomètre  et  teslamètre
numérique  polyvalent  qui  fournit  des  valeurs  de  force  et
d'intensité de champ magnétique fiables et reproductibles.

Grâce à sa compatibilité avec les systèmes professionnels de
mesure  du  champ  magnétique  et  à  la  prise  en  charge  de
capteurs  de  champ  magnétique  de  haute  précision,  le
magnétomètre est un outil idéal pour les procédures d'analyse
et de test du champ magnétique, ainsi que pour les applications
de mesure du champ magnétique dans l'industrie. À de faibles
intensités il est particulièrement important de mesurer le champ
magnétique  de  manière  extrêmement  précise  et  sans
interférence.
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Spécifications
Champ magnétique AC

Plage de mesure 20 ... 20000 A/cm

Résolution 0,1 A/cm

Précision Dans un champ homogène ±1 ... 50 A/cm, ± 2 % de la valeur mesurée à partir
de 50 A/cm

Plage de fréquence 10 ... 5000 Hz

Champ magnétique DC

Plage de mesure 0 ... 20000 A/cm

Résolution 0,1 A/cm

Précision Dans un champ homogène ±1 ... 50 A/cm, ± 2 % de la valeur mesurée à partir
de 50 A/cm

.
Caractéristiques techniques générales

Unités A/cm, g, Oersted

Unités informations supplémentaires Unités commutables (1 A/cm = 0.1 kA/m = 1.256 Gauss =
1.256 Oersted)

Type d'écran LCD

Capacité de stockage | Info complémentaire pour un temps d'impulsion >= 0,1 ms

Capteur - Information supplémentaire Sonde linguale transversale P-Z2
Distance de mesure du capteur à effet Hall : 0,4 mm
Épaisseur de la sonde : 0,7 mm
Longueur totale de la sonde : 150 mm
Longueur de la poignée de la sonde : 85 mm
Largeur de la languette de la sonde : 4,3 mm

Durée de fonctionnement 35 h

Langage du menu Allemand, Anglais (GB), Anglais (US), Français, Italien,
Espagnol, Hongrois, Polonais, Néerlandais

Alimentation électrique Pile de 1,5 V type AA

Batterie 2 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse

Capacité de la batterie 3000 mAh

Dimensions ( L x L x H ) 105 x 65 x 26 mm

Poids 137 g


