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ÉPAISSIMÈTRE DE COUCHES
LM-MCDX-1FT

Sonde transversale Fe en forme de tige pour
petits espaces intérieurs
Mode de mesure : Simple, Scan, Duplex
Écran tactile couleur (320 × 480 pixels)
Mémoire pour 10 000 valeurs
Connexion par USB et sans fil

L'épaissimètre  de  couches  peut  être  connectée  à  une  large
gamme de sondes numériques spécialisées. L'épaissimètre de
couches  permet  d'effectuer  des  mesures  sur  de  très  petites
ouvertures, avec des couches épaisses et des points de mesure
de petite taille. Des fonctions spéciales, telles que la mesure par
balayage sur surfaces rugueuses et la mesure duplex sur acier
galvanisé et revêtu, viennent compléter ses fonctionnalités.

L'épaissimètre de couches garantit des mesures très stables et
précises  grâce  à  une  toute  nouvelle  technologie  de  sonde
numérique. Les signaux sont numérisés dans la sonde pour des
mesures précises et sans interférence. Il en résulte des mesures
extrêmement  précises  et  reproductibles.  La  méthode  par
induction magnétique permet de mesurer les vernis, peintures,
plastiques, caoutchoucs, céramiques, revêtements galvanisés et
électrolytiques sur l'acier. La méthode par Courant de Foucault
permet de mesurer les revêtements isolants (peintures, vernis,
plastiques, anodisation) sur les métaux non ferreux.

L'appareil est équipé d'un écran tactile LCD graphique de 320 x
480 pixels avec un guidage utilisateur innovant. Le menu est
intuitif  est  disponible  dans  les  langues  allemand,  anglais,
espagnol, français et italien.
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Spécifications
Épaisseur de couche

Plage de mesure 2 ... 100 µm

Résolution 0,1 µm

Précision ±1 µm

Épaisseur de couche

Plage de mesure 100 ... 1000 µm

Résolution 1 µm

Précision ±1 %

Capteur

Désignation DX1-FT

Type de batterie Mode magnétique (Fe)

Matériaux mesurables Mesure de la peinture, du vernis, du plastique et des couches
galvaniques sur l'acier

Surface de mesure minimale ø 2 mm

Rayon de courbure minimal convexe 2 mm

Rayon de courbure minimal concave 16 mm

Description complémentaire Sonde transversale Fe en forme de tige pour petits espaces
intérieurs

.
Caractéristiques techniques générales

Fonctions de mesure nombre, MAX, MIN, Valeur moyenne, Écart type

Unités µm, mils

Type d'écran Écran tactile LCD

Résolution de l'écran 320 x 480 pixels

Support de stockage Mémoire interne

Capacité de stockage 10000 Mesures

Interface USB, SCPI

Norme(s) ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM

Durée de fonctionnement 25 h

Durée de fonctionnement Informations
complémentaires

Illimitée avec l'alimentation externe

Arrêt automatique réglable 5 ... 30 min.

Arrêt automatique désactivable Oui

Langage du menu Allemand, Anglais (GB), Anglais (US), Italien,
Français, Espagnol

Classe de protection (appareil) IP64

Alimentation électrique 3 x piles de 1,5 V type AA ou 5 V (USB)

Batterie 3 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse

Capacité de la batterie 3000 mAh

Conditions de fonctionnement 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Conditions de stockage 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 150 x 85 x 35 mm

Poids 251 g


