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DÉTECTEUR DE GAZ
PCE-RCM 01

Mesure de CO, température et humidité
Écran LCD 2"
Alarme visuelle et sonore
Batterie rechargeable par USB-C
Dragonne

Ce détecteur de gaz est un appareil destiné à contrôler la qualité
de l'air intérieur. Vous pouvez utiliser le détecteur de gaz dans
différents  endroits,  tels  que  les  maisons,  les  bureaux,  les
ateliers, les écoles ou les installations publiques. Il mesure de
manière fiable la concentration de CO (monoxyde de carbone)
dans l'air et permet de reconnaître les concentrations critiques à
un stade précoce et d'agir en conséquence.

L'appareil détecte la concentration de CO entre 0 et 500 ppm
avec une résolution de 1 ppm. Il mesure également l'humidité
relative entre 20 et 85 % (également avec une résolution de 1 %)
et la température entre -10 et +50 °C. Si vous le souhaitez, vous
pouvez  changer  l'unité  de  température  en  Fahrenheit.  Vous
pouvez afficher toutes les valeurs mesurées sur un écran LCD de
2 pouces.

Si la concentration de CO augmente, le détecteur de gaz émet
des signaux d'avertissement visuels et sonores. Une fonction de
feu tricolore intégrée indique clairement la qualité de l'air : vert
pour 0 ... 100 ppm, orange pour 101 ... 200 ppm et rouge pour 201
...  500 ppm. Si  la valeur dépasse 100 ppm, un signal  sonore
supplémentaire retentit pour signaler un danger potentiel pour
la santé.

Le  détecteur  de  gaz  est  alimenté  par  une  batterie  lithium
rechargeable intégrée, que vous pouvez recharger facilement via
un port  USB-C.  Une sangle intégrée facilite  son transport  ou
permet de l'accrocher facilement.
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Spécifications
Humidité relative

Plage de mesure 20 ... 85 %

Résolution 1 %

Précision ±4 %

CO

Plage de mesure 0 ... 500 ppm

Résolution 1 ppm

Précision ±10 % de la valeur

Température

Plage de mesure -10 ... +50 °C

Résolution 1 °C

Précision ±1 °C

Température

Plage de mesure 14 ... 122 °F

Résolution 1,8 °F

Précision ±1,8 °F

.
Caractéristiques techniques générales

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 2 pouces

Taux d'échantillonnage 1,5 s

Interface USB-C

Durée de fonctionnement 24 h

Alarme optique, acoustique

Langage du menu Anglais (US), Anglais (GB)

Classe de protection (appareil) IP20

Alimentation électrique 5 V DC

Batterie 1 x 3,7 V interne , Batterie au lithium-ion

Capacité de la batterie 800 mAh

Conditions de fonctionnement -10 ... 50 °C , 20 ... 85 % H.r.

Conditions de stockage -10 ... 60 °C , 20 ... 85 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 70 x 70 x 28 mm

Poids 57,5 g


