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MESUREUR D'ENVIRONNEMENT
PCE-EM 750

Appareil de mesure environnementale 6 en 1
Niveau sonore, intensité lumineuse, vitesse du
vent
Débit volumétrique
Température et humidité de l'air
Alarme réglable
Écran avec barres de couleurs
Différentes unités de mesure

Ce mesureur d'environnement combine cinq fonctions dans un
seul  appareil  compact.  Il  mesure le  niveau sonore,  l'intensité
lumineuse,  la  vitesse  de  l'air,  la  température  et  l'humidité,
couvrant  a ins i  de  manière  f iab le  les  paramètres
environnementaux  les  plus  importants.  Le  mesureur
d'environnement intègre un écran couleur facile à lire et des LED
supplémentaires en forme de barre qui indiquent si les valeurs
mesurées se situent dans la plage souhaitée. Une alarme sonore
commutable permet de reconnaître immédiatement les écarts,
même si vous ne regardez pas l'écran.

Outre  les  fonctions de mesure,  le  mesureur  d'environnement
offre d'autres fonctions supplémentaires, telles que l'affichage
de la plage par des barres de couleur, l'affichage des valeurs
minimales et maximales et la sélection de différentes unités.
Son utilisation est intuitive, son design compact et il est conçu
pour une longue durée de vie.

Grâce  à  son  alimentation  par  piles  ou  par  câble  USB-C,  le
mesureur d'environnement est toujours prêt à l'emploi, que ce
soit pour des mesures de bruit dans le cadre de la sécurité au
travail,  pour vérifier l'éclairage sur le lieu de travail,  pour des
contrôles de sécurité sur les chantiers de construction ou pour
surveiller les conditions environnementales dans l'industrie et le
commerce. Un étui de transport, un suppresseur de bruit, des
piles  et  un  câble  USB-C  sont  inclus  afin  de  pouvoir  utiliser
l'appareil de manière mobile ou fixe.
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Spécifications
Humidité relative

Plage de mesure 35 ... 80 %

Résolution 0,1 %

Précision ±5 %

Humidité relative

Plage de mesure 20 ... 100 %

Résolution 0,1 %

Précision ±7 %

Vitesse

Plage de mesure 0,5 ... 30 m/s

Résolution 0,1 m/s

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Vitesse

Plage de mesure 1,75 ... 105 km/h

Résolution 0,1 m/s

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Vitesse

Plage de mesure 98,4 ... 5905 ft/min

Résolution 1 ft/min

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Vitesse

Plage de mesure 0,97 ... 58,3 Nœuds

Résolution 0,1 Nœuds

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Vitesse

Plage de mesure 1,11 ... 67 mph

Résolution 0,1 mph

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Intensité lumineuse

Plage de mesure 0 ... 10000 lx

Résolution 0,1 lx

Précision ±3,5 % de la valeur ±8 chiffres

Intensité lumineuse

Plage de mesure 10000 ... 200000 lx

Résolution 1 lx

Précision ±4,5 % de la valeur ±10 chiffres

Niveau sonore

Plage de mesure 35 ... 130 dB

.
Caractéristiques techniques générales

Fonctions de mesure MAX, MIN, HOLD

Évaluation du temps lent (1 sec.)

Fréquence 31.5 ... 8000 Hz

Évaluation de la fréquence A

Type d'écran LCD

Taille de l'écran 2,75 pouces

Taux d'échantillonnage 2 x par seconde

Interface USB-C

Norme(s) IEC 61672-1 (classe II)

Durée de fonctionnement 30 h

Arrêt automatique 15 min

Arrêt automatique désactivable Oui

Filetage du trépied 1/4 de pouce

Alarme optique, acoustique

Modes d'alarme Niveau sonore : valeur voir manuel, alarme à intervalles 20 s
active, 60 s inactive
Intensité lumineuse : valeur réglable 20 ...999 lx
Vitesse de l'air : valeur voir manuel, alarme à intervalles 20 s
active, 60 s inactive

Classe de protection (appareil) IP20

Batterie 3 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse

Capacité de la batterie 3000 mAh

Conditions de fonctionnement -20 ... 60 °C , 10 ... 90 % H.r.

Conditions de stockage -20 ... 60 °C , 10 ... 90 % H.r.

Dimensions ( L x L x H ) 250 x 70 x 32 mm

Poids 225 g
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Résolution 0,1 dB

Précision ±2 dB

Débit volumique

Plage de mesure 150 ... 9000 CMM

Résolution 1 CMM

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Débit volumique

Plage de mesure 787 ... 47244 CFM

Résolution 1 CFM

Précision ±3 % de la valeur ±3 chiffres

Température

Plage de mesure -20 ... +60 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±1 °C

https://www.pce-instruments.com

