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DESSICCATEUR 
PCE-UX 3081 
  

 
» Plage de pesage : 400 g 
» Poids minimum de l’échantillon : 20 g 
» Volume maximal de l’échantillon : 360 cm3 
» Dimensions plateau intérieur : 230 x 110 x 18 mm 
» Température de chauffage : 40 … 200 ºC 
» Puissance de l’élément chauffant : 2 x 250 W 
» Réglage du temps : 1 … 180 min 
» Verrouillage du menu 
 
Notre dessiccateur a été spécialement conçue pour les 
matériaux légers et volumineux. Il dispose d'un plateau de 
séchage exceptionnellement grand et convient aux 
applications dans les domaines de l'extraction des matières 
premières, de la production, de la transformation, de la 
recherche et du recyclage. 
Avec une plage de pesée maximale de 400 g, un volume 
d'échantillon de 360 cm³ et une résolution de mesure élevée de 
0,001 g, il garantit des mesures d'humidité précises et fiables. Il 
fonctionne selon le principe de la dessiccation avec mesure 
simultanée du poids. La perte de poids est enregistrée en 
continu et affichée en pourcentage de la masse totale. Dotée 
d'une puissance de chauffage de 2 x 250 W et d'une 
température de chauffage réglable de 40 à 220 °C, le 
dessiccateur permet un séchage rapide et flexible des 
échantillons. Pour l'évaluation des mesures, l'appareil dispose 
de différents paramètres tels que % d'humidité, % de masse 
sèche, % d'humidité ATRO, g poids résiduel et kg poids résiduel. 
Matériaux mesurables :  
» Tout matériau léger et volumineux 
» Copeaux de bois 
» Fibres de bois 
» Granulés 
» Herbe 
» Paille, foin 
» Aliments pour animaux 
» Ensilage, feuilles de tabac 
» Feuilles de thé 
» Granulés 
» Poudre 
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Spécifications techniques 
 

Humidité absolue   
Plage 0 … 100 %   
Résolution 0,01 %   
Précision 0,01 %    
Balance   
Plage de pesage max. 400 g   
Résolution 0,001 g   
Précision 0,001 g   
Caractéristiques techniques générales   
Température de chauffage 40 … 200 ºC   
Puissance 2 x 250 W   
Élément chauffant Céramique   
Charge minimale 20 g   
Fonctions de mesure % d’humidité   
 % de matière sèche   
 % d’humidité ATRO   
 g Poids résiduel   
 kg Poids résiduel   
Écran LCD de 4" avec rétroéclairage   
Langage du menu Allemand, Anglais   
Interface USB, RS-232   
Classe de protection IP20   
Alimentation 204 V AC | 48/63 Hz   
Type de connecteur Fiche Schuko   
Conditions de fonctionnement 10 … 40 ºC / 0 … 90 % H.r.   
Conditions de stockage 10 … 40 ºC / 0 … 90 % H.r.   
Dimensions balance 385 x 300 x 240 mm   
Dimensions plateau intérieur 230 x 110 x 18 mm   
Poids 13,2 kg   

 
 
 
 
Contenu de livraison 
 

1 x Dessiccateur PCE-UX 3081   
2 x Porte-échantillons en acier inoxydable   
1 x Pince   
1 x Adaptateur secteur   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sous réserve de modifications 


