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Balance de plateforme 
Série PCE-SD E 
 
 
Description 
 
Balance homologuée  
Il s’agit d’une balance de plateforme homologuée résistante. Sa constriction robuste indique qu'elle est conçue pour une installation fixe. Grâce à sa finition 
résistante et à sa vaste plat-forme, cette balance est parfaite pour le pesage de grands objets. Elle possède une terminaison en acier laqué et selon sa capacité de 
pesage elle est disponible en différentes dimensions. Il existe des rampes d'accès optionnelles qui lui permettent de se convertir en une balance de transit.  
L'indicateur digital peut se poser sur une table ou se fixer au mur ; en option il est possible de commander un trépied en acier inoxydable. L'interface RS-232 
intégrée permet un transfert de données bidirectionnel entre la balance au sol vérifiable et le PC, ce qui permet d'effectuer une programmation et une intégration 
multiple du système. Par un adaptateur optionnel, les données de la pesée peuvent aussi se garder dans une mémoire USB.  
Une autre intégration du système permet une sortie analogique optionnelle de 4-20 mA ou la fonction de valeurs limites avec des contacts commutés OC. Une 
connexion directe à une imprimante est aussi possible à travers de l'interface RS-232. Des fonctions telles que l'auto tare, le comptage de pièces et la mémoire 
d'une valeur de tare fixe facilitent énormément le travail. 
 
 

Caractéristiques 
 
­ Classe d’homologation M III 
­ Interface RS-232 bidirectionnelle 
­ Comptage de pièces 
­ Fonction d’addition 
­ Pesage en pourcentage 
­ Pesage de formulation 
­ Fonction statistique 
­ Fonction de pesage d’animaux 
­ Visualisation du poids brut/net 
­ Mémoire de tarage 
­ Pesage de valeurs extrêmes MIN/OK/MAX 
­ En option : Interface USB, LAN ou RS-485 
­ En option : Trois contacts libres de potentiel 
­ En option : Sortie analogique 4-20 mA ou 0-10V 
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Spécifications techniques 
 

Modèle Plage Résolution 
Valeur 
d’homologation Charge minimale * 

Dimensions 
plateforme Poids 

PCE-SD 300E 300 kg 0,1 kg 0,1 kg 2 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 
PCE-SD 600E 600 kg 0,2 kg 0,2 kg 4 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 
PCE-SD 1500E 1500 kg 0,5 kg 0,5 kg 10 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 
PCE-SD 3000E 3000 kg 1 kg 1 kg 20 kg 1500 x 1500 x 112 mm 210 kg 
PCE-SD 6000E 6000 kg 2 kg 2 kg 40 kg 1500 x 2000 x 112 mm 300 kg 

 
*  La charge minimale est la charge à partir de laquelle les bureaux d’homologation vérifient la précision. La balance homologuée montre aussi des poids inférieurs, cependant, ils ne 

doivent pas être utilisés dans la métrologie légale.  
 
 

Autres spécifications 
Classe d’homologation M III 
Temps de réponse < 3 secondes 
Tare Tarage multiple sur toute la plage de pesage 
Unités kg / lb / pcs 
Écran LED à haute contraste, hauteur chiffres : 18 mm 
Sorties optionnels 4 … 20 mA / 0 … 10 V / Trois contacts libre de potentiel 
Interface RS-232 bidirectionnel   |   En option : USB, LAN ou RS-485 
Alimentation Input : 230 V / 50 Hz / 6 VA   |   Output : 12 V DC / 1,2 A 
Classe de protection IP65 (cellules de charge) | IP54 (écran) 
Température opérationnelle -10 … +40 ºC 
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Contenu de livraison 

 
1 x Balance au sol 
1 x Écran 
1 x Mode d’emploi 

 
 
 

Accessoires 

 
PCE-SOFT-SC-Basic Logiciel, 1 licence pour 1 balance 
PCE-SOFT-SC-Pro Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances 
PCE-SOFT-SC-3XPro Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances 
PCE-BDM-RS232 Câble de données  
RS-232-USB Adaptateur RS-232 à USB 
AF-USB-S Interface USB 
AF-LAN-S Interface LAN 
AF-RS485-PCE Interface RS-485 
AF-TD-PCE  Programme pour ajouter la date et l’heure 
AF-0-10V-PCE  Sortie analogique 0 … 10 V 
AF-4-20mA-PCE Sortie analogique 4 ... 20 mA 
AF-TSD Sortie relais (possibilité d’établir 2 valeurs limites) 
PCE-CSD Avertisseur visuel (pour sortie AF-TSD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous réserve de modifications 
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