
 

 
 

Termometro a infrarossi PCE-MIR 10 
 

Termometro a infrarossi con un range di misura di -50 ... +500 °C / Gradi di emissività 0,95 / Indicazione dei valori MIN e MAX / 
Relazione distanza-punto di misura 12:1 / Display retroilluminato / Misurazione immediata / Opzionale: Rapporto di taratura ISO 

Il termometro a infrarossi misura in un intervallo da -50 a +500 ºC, coprendo così un ampio range di misura. La precisione di ±2% ±2ºC in un 
intervallo da 20 a 500ºC rende questo termometro a infrarossi uno strumento di misurazione molto preciso. Il termometro a infrarossi integra 
un puntatore laser per orientarlo correttamente. Il laser ha una potenza inferiore a 1 mW. Il grado di emissività del termometro a infrarossi è 
fissato a 0,95. 
 
Il campo di utilizzo del termometro a infrarossi è, ad esempio, la misurazione della temperatura superficiale di motori elettrici e a combustione 
o di radiatori. Grazie alla struttura compatta, il termometro a infrarossi è pratico e facile da conservare. 
 
Per avviare il termometro a infrarossi è sufficiente premere il grilletto di misurazione. In quel momento il termometro a infrarossi inizia a misurare. 
Non appena si rilascia il grilletto, l'ultimo valore rimarrà sullo schermo finché non si esegue una nuova misurazione. Come opzione, è possibile 
dotare il termometro a infrarossi di un rapporto di taratura ISO. 

 
 
 

 Range di misura: -50 ... +500 °C 

 Spegnimento automatico 

 Misurazione immediata 

 Rapporto tra punto di misura e distanza 12:1 

 Funzioni MIN/MAX 

 Opzionale: rapporto di taratura ISO



 

Specifiche tecniche 
Range di misura -50 ... +500 °C 
Risoluzione 0,1 °C 
Precisione ±3 °C Range: -50 ... +20 °C 

±2% ±2 °C Range: +20 ... +500 °C 
Ripetibilità ±1 °C 
Unità di misura ºC / ºF 
Relazione distanza/punto di misura    12:1 
Grado di emissività 0,95 fisso 
Tempo di risposta 150 ms 
Range spettrale 8 ... 14 µm 
Indicazione overange "- - - -" 
Display LED retroilluminato 
Indicatore laser Potenza <1 mW 

Lunghezza d'onda 630 ... 670 mm 
Categoria laser 2 

Alimentazione 1 x Batteria da 9 V tipo 6LR61 
Condizioni operative 0 ... +50 °C / <90% U.R. 
Condizioni di stoccaggio -10 ... +60 °C / <80% U.R. 
Dimensioni 175 x 75 x 35 mm 
Pesa 132 g 

 

Informazioni supplementari 
 

Certificato CE 

 
Altre informazioni sul prodotto 

 
 

 

https://www.pce-instruments.com/api/getartfile?_fnr=2793083&id=65030ce6117850401&_dsp=inline
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/termometro-a-infrarossi-kat_100080.htm
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