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Misuratore di campi elettromagnetici PCE-EMF 30
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Misuratore di campi elettromagnetici con display LCD / Portata fino a 1.800 V/m / Misura triassiale / Per uso veloce e mobile
Con questo misuratore di campi elettromagnetici e possibile misurare campi magnetici fino a 999,9 mG. Il misuratore di campi elettromagnetici
indica contemporaneamente l'intensita del campo magnetico in base numerica agli assi X, Y e Z. Il misuratore di campi elettromagnetici € uno
strumento multifunzione 3 in 1, che misura i campi elettrici (EF), i campi magnetici (MF) e i campi a radiofrequenza (RF). La modalita standard di

utilizzo quando si avvia il misuratore di campi elettromagnetici € la modalita EF.

Il misuratore di campi elettromagnetici integra un sensore di radiazione elettromagnetica che indica il valore di radiazione sullo schermo LCD.

Queste misurazioni consentiranno di adottare precauzioni o misure adeguate contro le radiazioni elettromagnetiche in base ai valori di misura.

*  Display LCD

*  Funzione di valore medio e valore peak
#  Spegnimento automatico

= Misurazione dei campi EF, MF e RF

*  Visualizzazione numerica e grafica

Specifiche soggette a modifiche
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Specifiche tecniche Informazioni supplementari

Range di radiofrequenza mW/m? (RF)
Range di misura 0,01 ... 1.800 mW/m?
Risoluzione 0,01 mW/m?

Certificato CE

C.

Range elettrico V/m (EF) Altre informazioni sul prodotto

Range di misura 1..1.999 V/m @
Risoluzione 1V/m

Range magnetico mG (MF)

Range di misura 0,1..9999 mG

Risoluzione 0,1 mG

Range magnetico pT (MF)

Range di misura
Risoluzione

0,01..99,99 uT
0,01 uT

Specifiche tecniche generali
Spegnimento automatico  Dopo 15 min. di inattivita

Display LCD a colori
Funzioni HOLD / AVG / MAX / PEAK
Batteria Capacita: 1.000 mAh
Tensione: 3,7V
Tipo: Li-lon
Lingua del menu Inglese
Grado di protezione P20
Condizioni operative 0..50°C/ <80% UR.
Condizioni di stoccaggio 0..50°C/ <80% UR.
Dimensioni Strumento: 147 x 70 x 31 mm
Imballaggio: 175 x 145 x 40 mm
Peso Netto: 150 g

Con accessori inclusi: 169 g
Imballaggio incluso: 260 g
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