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Misuratore di attività dell'acqua PCE-
WAT 10 
 

 
» Range di misura: 0,00 ... 1,00 aw 
» Risoluzione: 0,01 aw 
» Precisione: ±0,02 aw 
» Memoria per 99 valori 
» 5 cuvette incluse 
» Display LCD con retroilluminazione 
 
Misuratore di attività dell'acqua con memoria / Display LCD 
con retroilluminazione / Precisione 0,02 aw / Risoluzione 0,01 
aw 

Il misuratore di attività dell'acqua è uno potente dispositivo 
progettato per determinare l'attività dell'acqua in diversi 
materiali. Con un range di misura da 0,00 a 1,00 aw, questo 
misuratore di attività dell'acqua può essere utilizzato in varie 
applicazioni, dal settore alimentare a quello farmaceutico e 
chimico. 

Il misuratore di attività dell'acqua è dotato di una memoria per 
99 valori di misura, consentendo all'utente di salvare i risultati 
delle misurazioni per analisi o confronti successivi. Questa 
caratteristica del misuratore di attività dell'acqua aiuta 
a migliorare l'efficienza e la tracciabilità in varie 
applicazioni.  

In sintesi, il misuratore di attività dell'acqua è uno 
strumento affidabile per gli utenti che necessitano di 
misurare con precisione l'attività dell'acqua. Il suo ampio 
range di misura, l'alta risoluzione, la precisione e alcune 
funzioni pratiche come la memoria dei valori di misura e lo 
schermo LCD retroilluminato lo rendono uno strumento 
indispensabile in vari settori in cui il controllo dell'attività 
dell'acqua è fondamentale per garantirne la qualità. 
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Specifiche tecniche 
 

Attività dell'acqua 
Range di misura 0 ... 1 aw 
Risoluzione 0,01 aw 
Precisione ±0,02 aw 
  
Temperatura 
Range di misura -10 ... +60 °C 
Risoluzione 0,01 °C 
Precisione ±0,2 °C 
  
Altre specifiche 
Display LCD con retroilluminazione 
Memorizzazione Memoria interna 
Capacità di memoria 99 valori 
Sensore Sensore di umidità non conduttore 
Tempo di misurazione 5 min 
Lingua del menù Inglese 
Grado di protezione IP20 
Alimentazione 3 x Batterie da 1,5 V tipo AAA 
Condizioni operative 0 ... +50 °C / 0 ... 80% U.R. 
Condizioni di stoccaggio -10 ... +60 °C / 0 ... 90% U.R. 
Dimensioni 
- Dispositivo 147 x 75 x 53 mm 
- Ø interno della cuvette 35 mm 
Peso 
- Netto (solo dispositivo)    250 g 
- Con accessori 975 g 
- Con imballo 985 g 
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