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Compressore Brushless 
PCE-ACO 9500 
 

 
» Range pressione: 0,3-0,9 MPa (3 ... 9 bar) 
» Portata: 125 l/min 
» Potenza nominale: 1.000 W 
» Alimentazione: 110 ... 220 V AC 
» Rotazioni: 2.800 rpm 
» Display LCD 
» Funzionamento senza olio 
» Modalità silenzioso: velocità di esercizio 50% 
» Modalità veloce: velocità di esercizio 99% 
 
Compressore con motore elettrico brushless / Pressione fino a 
max. 9 bar / Funzionamento semplice senza olio / Ampio 
display LCD / Alimentazione di rete / Diverse opzioni di 
connessione / Adatto a diverse applicazioni 

Questo compressore con motore brushless con pressione di 
uscita di 0,9 MPa (9 bar) è un dispositivo potente che pur essere 
utilizzato per diverse applicazioni. La sua capacità ad alta 
pressione lo rende un dispositivo ideale per attività come 
l'azionamento di apparecchi pneumatici o applicazioni 
industriali. Questo compressore senza spazzole (brushless) ha 
una struttura solida e una tecnologia affidabile che garantisce 
un utilizzo a lungo termine. La capacità di pressione di 9 bar 
offre potenza sufficiente per gestire anche le attività più 
impegnative. Pur pompare in modo efficace aria nei pneumatici 
per garantire una pressione ottimale per una guida sicura. È 
possibile, inoltre, utilizzare questo compressore brushless per 
alimentare utensili come cacciaviti pneumatici, pistole per 
verniciatura o anche per pulire le superfici. 

La versatilità di questo compressore brushless ne permette 
l'utilizzo in diversi settori, sia in un'officina privata, che nel 
settore edile o nel settore industriale. Il suo design compatto lo 
rende facile da trasportare e conservare, mentre le sue 
caratteristiche lo rendono facile da maneggiare. Inoltre, questo 
compressore ha una buona efficienza energetica ed è 
rispettoso dell'ambiente, rendendolo una soluzione economica 
e sostenibile. È dotato di una moderna tecnologia che ottimizza 
il consumo energetico e allo stesso tempo massimizza le 
prestazioni. 
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Specifiche tecniche 
 

Potenza del motore 1.000 W 
Portata 125 l/min 
Rotazioni 2.800 rpm 
Range della pressione    0,3 ... 0,9 MPa (3 ... 9 bar) 
Display LCD 
Lingue del menù Inglese 
Alimentazione 110 ... 220 V AC 
Tipo di connettore Presa europea 
Dimensioni 392 x 203 x 290 mm 
Peso 7,5 kg 
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