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MISURATORE DI ISOLAMENTO
PCE-IT 150

Tensione di isolamento fino a 15 kV
Resistenza di isolamento fino a 30 TΩ
Indice di polarizzazione PI
Rapporto di assorbimento dielettrico DAR
4 pulsanti per la tensione di prova
Memoria per 200 valori misurati
Software incluso

Il misuratore di isolamento si utilizza per misurare l'isolamento
con una tensione di prova fino a 15 kV. Il campo di misura di 0 ...
30  TΩ  e  altre  funzioni  di  misura  rendono  il  misuratore  di
isolamento estremamente versatile. Con 4 pulsanti di selezione
rapida per  le  tensioni  di  prova più comuni  e  la  possibilità  di
impostare  la  tensione  a  passi  di  500  V.  Test  diagnostici
preconfigurati, tra cui (PI), rapporto di assorbimento dielettrico
(DAR)  e  una  funzione  di  memoria  per  200  misure.  Queste
possono essere trasferite al software tramite l'interfaccia, che
consente  anche  di  utilizzare  il  misuratore  di  isolamento.  Il
misuratore  di  isolamento  può  essere  utilizzato  anche  per
misurare  tensioni  AC  e  DC  fino  a  600  V.  Il  misuratore  di
isolamento  è  fornito  in  una  robusta  valigetta  che  offre  una
protezione IP66 anche quando il coperchio è chiuso.

Nel corso della sua normale vita operativa, l'isolamento elettrico
è esposto a varie sollecitazioni che ne causano il deterioramento.
Ciò  è  causato  da influenze termiche,  meccaniche,  chimiche e
dall'umidità.  Sebbene  l'isolamento  sia  stato  progettato  per
resistere a queste sollecitazioni per molti anni, le sollecitazioni
anomale  possono  intensificare  il  processo  di  invecchiamento
naturale  e  ridurre  drasticamente  la  durata  di  vita.  È  quindi
consigliabile verificare regolarmente se è in atto un processo di
invecchiamento accelerato e, se necessario, determinare se gli
effetti sono reversibili.
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Specifiche
Tensione continua DC

Campo di misura 30 ... 600 V

Risoluzione 1 V

Precisione ±(2,0% v.Mw. +3 cifre)

Tensione AC

Campo di misura 30 ... 600 V

Risoluzione 1 V

Precisione ±(2,0% v.Mw. +3 cifre)

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 0 ... 1 GΩ

Risoluzione 0,001 GΩ

Precisione ±(5% v.Mw.+5 cifre)

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 1 ... 10 GΩ

Risoluzione 0,01 GΩ

Precisione ±(5% v.Mw.+5 cifre)

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 10 ... 100 GΩ

Risoluzione 0,1 GΩ

Precisione ±(5% v.Mw.+5 cifre)

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 100 GΩ ... 1 TΩ

Risoluzione 1 GΩ

Precisione ±(5% v.Mw.+5 cifre)

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 1 ... 10 TΩ

Risoluzione 10 GΩ

Precisione ±20%

Resistenza all'isolamento

Campo di misura 10 ... 30 TΩ

Risoluzione 100 GΩ

Precisione ±20%

.
Dati tecnici generali

Funzioni di misura HOLD, PI, DAR

Tipo di display LCD

Supporto di memorizzazione Memoria interna

Capacità di stoccaggio 200 Misure

Interfaccia dati RS232

Spegnimento automatico 5 min.

Lo spegnimento automatico può essere disattivato no

Tensione di prova 500 V ... 15 kV

Standard di sicurezza CAT IV 600 V

Menu Lingua Inglese

Classe di protezione (dispositivo) IP66

Classe di protezione (informazioni aggiuntive) Solo con il coperchio chiuso

Alimentazione 100 ... 240 V | 50/60 Hz

Tipo di connettore Dispositivo Europlug

Peso 6362 g

Condizioni operative 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r.F

Condizioni di conservazione 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r.F

Capacità della batteria 5200 mAh

Dimensioni ( L x L x A ) 325 x 430 x 132 mm


