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MISURATORE DI RADIAZIONI
PCE-RAM 100

Radiazioni α-, β-, γ-
Dose di radiazioni accumulata
Conteggio degli impulsi in cps e cpm
Registratore di dati con 32 GB di memoria
Allarme regolabile
Storico grafico delle misure
Impulso acustico di radiazione

Il misuratore di radiazioni offre funzioni di misura complete per
le  radiazioni  α,  β  e  γ  ed  è  lo  strumento  di  misura  per  le
misurazioni professionali delle radiazioni. Grazie alla capacità di
registrare con precisione la dose di radiazioni accumulata e di
contare le radiazioni in cps (conteggi al secondo) e cpm (conteggi
al minuto), il misuratore di radiazioni fornisce dati di misurazione
accurati  e  affidabili  in  qualsiasi  momento.  Il  data  logger
integrato con 32 GB di memoria memorizza i valori misurati e ne
consente  un'analisi  dettagliata.  Lo  storico  delle  misure  viene
visualizzato graficamente sul display a colori TFT. Sul misuratore
di  radiazioni  è  possibile  impostare  anche  limiti  di  allarme
individuali: In caso di superamento di un determinato valore di
radiazione  o  di  una  dose  di  radiazione  definita,  viene
visualizzato un messaggio di avvertimento.

Un'altra  caratteristica  del  misuratore  di  radiazioni  è  l'uscita
acustica degli impulsi di radiazione. Ogni impulso di radiazione
rilevato viene reso udibile da un suono, che fornisce un feedback
immediato  sull'attività  di  radiazione  nell'ambiente.  Questa
funzione può anche essere disattivata.
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Specifiche
Radiazioni

Campo di misura 0 ... 1500 µSv/h

Risoluzione 0,001 µSv/h

Precisione <10 % valore di misura (<1000 µSv/h)

Radiazioni

Campo di misura 0 ... 150 mrem/h

Risoluzione 0,001 mrem/h

Precisione <10 % valore di misura. (< 100 mrem/h)

Radiazioni

Campo di misura 0 ... 9,9 Sv

Risoluzione 0,1 Sv

Precisione <10 % valore di misura (< 100 µSv)

Radiazioni

Campo di misura 0 ... 167000 CPS

Risoluzione 1 CPS

Precisione <10 % del valore

Radiazioni

Campo di misura 0 ... 9999999 CPM

Risoluzione 1 CPM

Precisione <10 % del valore

.
Specifiche tecniche generali

Funzioni di misura MIN, MAX, Valore medio

Tipo di display Display a colori TFT

Dimensioni del display 2,8 Pollici

Supporto di memorizzazione Memoria interna

Capacità di stoccaggio 32 GB

Capacità di memoria Informazioni aggiuntive 10 milioni di punti di misura

Intervallo di memorizzazione da 1 s

Intervallo di memorizzazione fino a 12 h

Interfaccia dati USB-C

Sensor Tubo contatore Geiger-Müller

Tempo di funzionamento 24 h

Tempo di funzionamento Informazioni aggiuntive a seconda della luminosità del display e delle
impostazioni del data logger

Spegnimento automatico regolabile 1 ... 15 min.

Lo spegnimento automatico può essere disattivato Si

Allarme ottico, Acustico

Modalità di allarme Radiazioni, dose di radiazioni, numero di impulsi

Sensibilità Raggi α da 4 MeV
Raggi β da 0,2 MeV
Raggi γ da 30 keV

Menu Lingua Tedesco, Inglese (GB), Inglese, Francese,
Spagnolo, Italiano, Danese, Portoghese, Turco,
Polacco, Russo, Cinese, Olandese, Giapponese

Classe di protezione (dispositivo) IP52

Alimentazione 5 V CC, 500 mA (USB)

Peso 280 g

Condizioni operative -20 ... 65 °C , 10 ... 95 %U.R.

Condizioni di conservazione -20 ... 65 °C , 10 ... 95 %U.R.

Capacità della batteria 2500 mAh

Dimensioni ( L x L x A ) 208 x 85 x 37 mm


