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TERMOCAMERA
PCE-TC 38

Risoluzione delle immagini a infrarossi: 384 x 288
pixel
Memoria interna per oltre 40000 immagini
Formato immagine: JPG
Trasmissione immagini WiFi
5 diverse palette di colori
Spegnimento automatico

La nostra termocamera offre una misurazione affidabile della
temperatura in un intervallo compreso tra -20 °C e 550 °C (da -4
°F a 1022 °F). Le immagini a infrarossi vengono visualizzate con
una risoluzione di 384 x 288 pixel sul display a colori da 3,5
pollici. Il design compatto e facile da usare della termocamera è
caratterizzato da un'impugnatura ergonomica e da un intuitivo
sistema di controllo a pulsanti direttamente sotto lo schermo per
un facile utilizzo.

La  termocamera  offre  diverse  palette  di  colori,  tra  cui
l'arcobaleno e il  rosso ossido di ferro,  oltre a varie opzioni di
visualizzazione per acquisire con precisione i dati termici.  Con
una sensibilità termica di 0,06 °C e un'emissività regolabile da
0,01 a 1,0, è possibile rilevare anche le più piccole differenze di
temperatura. Lo strumento memorizza più di 40000 immagini in
formato JPG sulla memoria interna da 6 GB. Con una frequenza
di fotogrammi di 25 Hz, una gamma di lunghezze d'onda di 8 ...
14 μm e tempi di spegnimento automatico selezionabili, questa
termocamera è uno strumento versatile per utenti professionali
e privati.

La caratteristica unica di questa termocamera è la possibilità di
connessione remota tramite una rete WiFi,  ad esempio a uno
smartphone,  da  cui  è  possibile  impostare  la  termocamera  a
distanza o salvare le immagini termiche registrate direttamente
sul dispositivo finale.
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Specifiche
Temperatura

Campo di misura -20 ... +550 °C

Risoluzione 0,1 °C

Precisione <0 °C: ±3 % | >0 °C: ±2 ℃ o ±2 %

Temperatura

Campo di misura -4 ... +1022 °F

Risoluzione 0,1 °F

Precisione <32 °F: ±3% | >32 °F: ±2 °F o ±2%

.
Specifiche tecniche generali

Unità °C, °F

Tipo di display Display a colori TFT

Dimensioni del display 3,5 Pollici

Risoluzione del display 640 x 480 pixel

Tasso di misurazione 25 Hz

Supporto di memorizzazione Memoria interna

Capacità di stoccaggio 6 GB

Capacità di memoria Informazioni aggiuntive per circa 40000 immagini

Interfaccia dati Micro-USB, WiFi

Risoluzione Immagine a infrarossi: 384 x 288 pixel

Tempo di funzionamento 4 h

Spegnimento automatico regolabile 5 ... 20 min.

Lo spegnimento automatico può essere disattivato Si

Livello di emissività da/a 0.01 ... 1

Gamma di lunghezze d'onda 8 ... 14 µm

Campo visivo (FOV) 28,4° x 21,4°/ 13 mm

Farbpalette Arcobaleno, Ferro, Colori freddi, bianco-nero
(+invertito)

Formato immagine / video JPG

Sensibilità termica 0,06 °C

Menu Lingua Tedesco, Inglese, Italiano, Cinese

Classe di protezione (dispositivo) IP20

Alimentazione 100 ... 240 V AC | 50 / 60 Hz

Tipo di connettore Presa Euro

Peso 634 g

Condizioni operative 0 ... 45 °C , 0 ... 85 %U.R.
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Specifiche tecniche generali  

Condizioni di conservazione -20 ... 60 °C , 0 ... 85 %U.R.

Capacità della batteria 5000 mAh

Dimensioni ( L x L x A ) 245 x 97 x 110 mm
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