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User manuals in various languages (frangais, italiano, espafiol, portugués, nederlands,
turk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

TRUST IN EVERY MEASUREMENT.




FUNZIONI PRINCIPALI

ACCESO: Per accendere la bilancia.
SPENTO: Per spegnere la bilancia.
—T«: A.Perazzerare la bilancia
B. Per terminare la funzione di controllo senza azzerare la bilancia.
C. Tenere premuto per 3 secondi per terminare la funzione di controllo e azzerare la bilanci.
EINHEIT: A. Per cambiare l'unitain kg, Ib o Ib-0z, 0z, g.
B. Per interrompere/riprendere la funzione di controllo.
START: Per richiamare la funzione di controllo.

MISURAZIONE GENERALE DEL PESO

1. Rimuovere la piattaforma dall‘alloggiamento.

2. Premere il tasto ON e selezionare le unita desiderate premendo il tasto UNIT.
3. Premere il tasto =T«

4. Posizionare con cura l‘oggetto da pesare al centro della piattaforma.

5. Verra visualizzato il peso lordo.

6. Al fermine della pesatura, premere il tasto OFF.

FUNZIONE DI CONTROLLO

(Per I‘uso con elettrovalvola durante il caricamento/il recupero)

START: Inserisci/Avanti
UNITA: Per passare a un‘altra cifra decimale.
—T«: Peraggiungere 1alla cifra decimale selezionata.

1. Premere START, viene visualizzato il valore inserito in precedenza.

2. Impostare un nuovo valore con UNITe =T«

3. Premere START per confermare il valore inserito. Viene visualizzato il peso sulla piattaforma e inizia la
funzione di controllo.

4. |l display dell'apparecchio lampeggia durante la funzione di controllo.

5. La funzione di controllo e terminata quando il valore inserito (positivo o negativo) supera il peso iniziale
e la bilancia emette un segnale acustico.

6. Viene visualizzato il sequente ciclo: “GO0D->peso iniziale -> valore inserito -> peso finale”

7. Premere UNIT, START o0 — T+« per tornare al funzionamento normale.
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. NON utilizzare I'apparecchio con batterie scariche!
2. Sostituire la batteria da 9 V quando l'indicatore della batteria visualizza “Lo”.

SPECIFICHE

» Capacita: 100 kg

» Divisione:10 g

» Precisione: +10 g 0 0,02 % del valore indicato, a seconda di quale valore & maggiore.
» Spegnimento automatico.

» Piattaforma: 23 x 23 cm (9" x9”)

» Temperatura di esercizio: da 0 °Ca 40 °C

» Indicatore di batteria scarica.

» Durata della batteria: circa 40 ore.

» Funzione di controllo per il funzionamento con elettrovalvola.

» Supporto/gancio di sospensione sul retro della scatola di comando.

TRUST IN EVERY MEASUREMENT. K}



INFORMAZIONE SUL REGOLAMENTO

Per lo smaltimento delle batterie si applica la direftiva (EU) 2023/1542 del Parlamento europeo. A causa
delle sostanze inquinanti contenute, le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici ma

devono essere depositate nei punti di raccolta progettati a tal fine.

Al fine di adeguarsi alla direttiva UE 2012/19 / UE, riprendiamo i nostri dispositivi. Li riutilizziamo o li
consegniamo ad una sociefa di riciclaggio che disponga dei dispositivi in linea con la legge.
Se ha domande da fare, si rivolga a PCE Instruments.

PCE INSTRUMENTS CONTACT INFORMATION

Germany

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26

D-59872 Meschede

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd

Trafford House

Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 ORS

United Kingdom

Tel: +44 (0) 161 464902 0

Fax: +44 (0) 161464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.

Twentepoort West 17

7609 RD Almelo

Nederland

Telefoon: +31(0)53 737 0192
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL

2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Foréts

France

Tel.: +33(0) 972353717
Fax.:+33(0)972353718
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.

Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano

Capannori (Lucca)

Italia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.

1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach

33458 FL

USA

Tel: +1 (561) 320-9162

Fax: +1(561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L.

Calle Mula, 8

02500 Tobarra (Albacete)

Espafa

Tel.: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazlar Ltd.Sti.
Halkali Merkez Mah.

Pehlivan Sok. No.6/C

34303 Kiiglikekmece - istanbul
Turkiye

Tel: 0212 47111 47

Faks: 0212 70553 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40

7400 Herning

Denmark

Tel.: +45703053 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti
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