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CALIBRATORE DI COPPIA
PCE-TCT 500

Curva in tempo reale
Visualizzazione del senso di rotazione
Unità di misura: Nm, kgf cm, lbf in
Interfaccia USB
Valori limite regolabili
Mantenimento del picco
Schermo touchscreen da 7 pollici

Il calibratore di coppia è un dispositivo speciale per il controllo
delle chiavi dinamometriche. Un indicatore del senso di rotazione
fornisce inoltre un feedback immediato sulla direzione attuale
del movimento. Il calibratore di coppia supporta diverse unità di
misura - tra cui newton metri (Nm), chilogrammi-forza centimetri
(kgf  cm)  e  libbre-forza  pollici  (lbf  in)  -  e  può  quindi  essere
adattato in modo flessibile a un'ampia gamma di requisiti.

Dotato  di  una  curva  in  tempo  reale,  il  calibratore  di  coppia
visualizza i valori di coppia direttamente sul touchscreen da 7
pollici, consentendo il monitoraggio visivo dei dati di misura in
tempo reale. I  dati di misura possono essere trasferiti su una
chiavetta USB sotto forma di file csv tramite l'interfaccia USB. I
valori  limite  regolabili  garantiscono  un  maggiore  controllo  e
sicurezza  durante  la  misurazione.  La  pratica  funzione  di
mantenimento dei picchi del calibratore di coppia consente di
registrare  i  valori  di  picco  per  un'analisi  precisa  dei  carichi
massimi.  Il  calibratore di  coppia può essere controllato da un
computer tramite l'interfaccia Ethernet.

Uno strumento versatile ed efficiente che soddisfa facilmente i
requisiti di garanzia della qualità e di accuratezza delle misure
nei  moderni  ambienti  di  lavoro.  Il  calibratore  di  coppia  è
ampiamente utilizzato nella produzione elettrica, nell'ingegneria
meccanica,  nell'industria  automobilistica  e  nella  ricerca
professionale.
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Specifiche
Coppia

Campo di misura 0,01 ... 500 Nm

Risoluzione 0,01 Nm

Precisione ±0,01 % del valore

Coppia

Campo di misura 0,1 ... 5105,2 kgfcm

Risoluzione 0,1 kgfcm

Precisione ±0,01 % del valore

Coppia

Campo di misura 0,1 ... 4431,1 lbfin

Risoluzione 0,1 lbfin

Precisione ±0,01 % del valore

.
Specifiche tecniche generali

Supporto di memorizzazione Memoria interna

Capacità di stoccaggio 999 Record di dati

Interfaccia dati USB, RJ45

Allarme ottico, Acustico

Modalità di allarme limite inferiore, limite superiore

Dimensioni Gamma di lunghezza: 130 ... 750 mm
Angolo di rotazione: 0 ... 60 °
Altezza massima di sollevamento: 130 mm

Menu Lingua Inglese (GB), Inglese, Cinese

Classe di protezione (dispositivo) IP20

Alimentazione 220 V AC | 50 Hz

Tipo di connettore Presa di contatto di terra

Condizioni operative -10 ... 40 °C , 0 ... 90 %U.R.

Condizioni di conservazione -10 ... 40 °C , 0 ... 90 %U.R.

Dimensioni ( L x L x A ) 730 x 400 x 500 mm

Peso 47,8 kg


